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APPLIQUEE AUX ARTS,

LIVRE XIL

n————

GHAPITRE PREMIER.
MATIRRES COLORARTES,

4255, La nature organique nous présente un grand
nombre de matitres colordes, Parmi elles il en eat quelques
unes qui ont trouvé dans Yindustrie un rdle plus ou moins
important, soit en raison de leur solidité, soit & cause de
Péclat et de la beauté de leur nuance , soit ¢nfin en raison
de teur bas prix on de la facilité de leur emploi.

Ces matiéres colorées servent & teindre les étoffes et &
préparer des couleurs pour la peinture. [l est évident que
rien n'empéche de les remplacer par des couleurs miné-
rales, quand on entrouve qui réunissent toutesles qualités
qu'on rencontre dans les rouleurs organiques; mais, l'art
de la teinture est loin de ponvoir opérer dans tous les cas
ces sortes de substitutions. Il trouve daus les couleurs or-
ganigues une transparence et un éelat qui ne se rencontrent
pas au méme degré daps les couleurs minérales, Aussi,
Penploi des couleurs minérales qui ont Vinconvénient de
couvrir, & la maniére de la céruse, c’est & dire de cacher Ja
surface des étoffes sous une couche terne et opaque, est-il
réservé pour les tigsus qui n'ont pas d'éclat. Lasoie, lalaine,
n'admettent guére cet emploi, qui se borne au colon.

Les matiéres colorées organiques sont donc destinées &
couserver toujours, ou longtemps du moins, une supério-
rité réelle sur les autres. Leur étude offve ainsi un intérét
séricux au point de vue industriel. Mais, considérées chi-
miquement, ces malidres présentent tant de variété,; qu'il

Y, i



2 MATIRRBE COLORANTYS,

est difficile de leur assigner des caractéres généraux, On
congoit que des produits trés divers par leur composition
ou leur nature chimique, puissent, en effet, se présenter
avec des coulours assez tranchées pour que Vindustrie
trouve & en tirer parti.

Aussi, allous-nous rencontrer des matidres colorées qui
sout azotées, d'autres od Pazote manque. Les unes seront
wes viches en carbones d’autres, au contraire, v'en renfer-
ment gudre plus gue le bois.

4250, Toutes sont décomposées par une chaleur rouge ;
mais il en est qui peuvent distiller ou se sublimer, tandis
que heaucoup dentre elles n’en sont pas susceptibles, Ea
genéral, les matiéres colordes volatiles sont celles qui se
moutrentles plus solides; tels sont l'indigo bleu, alizavine,
lalutéoline, ete. Les matitres colorantes quela chaleur dé-
compose facilement résisteut moins bien aux agents atmo-
sphériques,

Exposées i laction de lumiére seule, certaines matidres
colorantes se modifient. Mais, ces modifications devien-
nent bien autrement intenses, quand elles s'effectuent sous
Finfluence de Vair ou de la vapeur aqueuse.

Du reste, en quelques circonstances, on peut produire
avec la vapeur aqueuse et Pair, aidés d’une température
d'environ 200, des phénoménes analogues & ceux que la
lumiére solaire détermine. C'est ainsi que MM. Gay-Lus-
sac et Thénard ont fait voir, dés longtenips, que la belle
couleur du carthame, soumise & 260°, 4 Paction d’un cou-
rant d’air humide, se modifie & tel point qu'un tissu teint
en rose de carthame passe, sous ces conditions, au jaune
brun sale, en quelques heuves,

M. Chevreul a publi¢ des observations fort intéressantes
sur les modifications qu'éprouvent de la part de la lumiére
ct de la chaleur, quelques matiéres colorantes fixdessur les
dtolfes. Nous allons faire connaitre, en rdsumd, ses prin-
cipaux réultats.

Lorsqu'on place des étoffes de coton, de lnine ou de soic
daos un flacon ol 'on fait le vide, et qu'on Vexpose 4 Fac~
tion de lalumiére solaire directe, on voit ces éloffes blan-
chir en perdant du cyanogéne, ce qu'on peut facilement
constater, en placant dans le flacon ol sont les étoffes un

etit tube ouvert rempli de fragments de potasse,

Sile vide cst humide, le cyanogéne setransforme en une

!
v
:
i

I
I
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MATIZRES COLORARPUS. 3

matitre brane qui se fize sur les doffes et sur les parois
humides du flacon.

Sous V'influence de la lumiére sohire, le Lleu de Prusse
se décompose done en cyanogéne et protaryanure de fer.

Si on expose ensuile au contact de I'air cos étoffes ainsi
blanchies, elles 'y colorent peu & pen, Rien de paveil ne se
prédsente, si 'on vemplit le flacon qui les renferme, d'acide
carbonique au liea d'air ou ’oxygine,

Cette réaction s'explique aisément, si 'on admet que
Yoxyjére, en se portant sur une portion du fer, donne
naissance & du sesquioxyde, tandis que le cyanogéne qui
abandonne eette portion de métal, convertit une certaine
qquantité de protocyanure de fer en percyanure, qui repro-
duit du bleu de Prusse avecle reste du protocyanure de fer,

A une température comprise entre 1700 et 190°, les
étoffes teintes en bleu de Prusse et placées & V'obscurité
dang le vide sec, peuvent se déeolorer entitrement dans
Pespace de quelques Lieures; maiselles nesout jamais blan~
ches, néanmoins, comme dans le cas ot eltes ontrecu V'im-
pression de la lumidre; elles possédent toujours une légére
teinte de rouille.

En mettant dans le tube vide d’air ott les dtoffes sont en
trein de se décolorer un petit vase contenant de la potasse,
on trouve que cet aleali a absorhé uue certaine quantité de
eyanogtne.

Ainsi, dans ce cas, comme dans Pexposition au vide sec
sous Vinflucnce solaire, la perte de la couleur blcue des
étoffes est arcompagnée d’une sépavation du cyanogéne.

Les étoftes qui ont été décolorées dans le vide repren-~
nent leur couleur par le contact de l'oxygéne, comme
celles qui I'ont é1é sous V'influence de la Jumiére; mais elles
ne reprenuent jamais un aussi heau bleu que ces der-
nidres, parce que le peroxyde de fer qui a pris naissance
anx dépens de Peau do bleu de Prusse, altére la teiote du
bleu régénéré,

Cette succession de phénoménes de décoloration et de
coloration nouvelle, peut se reproduire un certain nombre
de fois sur la méme étoffe. :

Une étoffe de coton teinte en bleu de Prusse se décolore
an milien de I'eau distillée non aérée exposée au soleil ,
commesi elle était dans le vide; il nese dégage aucun gaz,
mais Yeau acquiert la propriété de donner du bleu de

T TR A A LR T



4 MATIRRES QOLORANTES,

Prusse, quand on y ajoute du carbonate d'ammoniaque,
de P'acide chlorhydrique et du sulfate de protoxyde de fer;
il e’est done séparé du cyanogéne, pendant cette déeolora-
tion du hleu de Pruste sous V'ean, comuue il s'en serait sé-
paré daos le vide.

M- Chevreul a également reconnu que les matidres co-
Jorantes sont loin d’avoir la méme stabilité sur les diverses
€toffes, lorsqu’elles sont exposées dans le vide, 4 Vaction
d’une certaine température,

Le cureuma, qui dans l'aiv s’altére si rapidement, n'é~
prouve pas d'aliération & 160°, sur le colou et 1a soie.

Le brésil, la cochenille, le quercitron, la gaude, Vor-
seille, fixés par Ialun et le tartre,, n'éprouvent pour ainsi
dire pas de changement daus les mémes circonstances sur
le coton, la soie et la laine.

Le rocou est plus stable dans Yatmosphire que le car-
cuma ; le carthameg’affaiblit 4 160° sur le coton et la soie.

Le campéche, fixé par lalun et le tartre, éprouve une
modification remarquable, en ce que du bleu violet il
passe au violet rouge, comme 8'il ¢ait soumis a linfluence
d’un acide. Eofin. e campéche, le brésil et la cochenille,
fixés sur les ¢éloffes par la dissolution d’étain, ont plus de
tendance 4 s¢ modifier que lorsqu'ils le sout pur Patun et
le tartre.

La nature spéciale de V'éloffe peut avoir sussi de Hin-
fluence sur la stabilité d’une méme matitre colorante fixée
per un méme mordant , comme elle e exerce uune daus
le cas ot les étoffes teintes sout expasées 4 la lumidre, Pax
exemple, dans le vide, & 160°, la soie donne an carthame
une stabilité que ue lui donnent ni la laine ni le coton. Le
roeou, dans la méme circonstance, est moins stable sur la
soie qu'il ne l'est sur le coton.

L'influence de I'éloffe sc fait encore sentir dans le cas ot
Yair agit avec le concours de la chaleur ; ainsi, I'air chaud
aliére dovantage Vindigo fix sur la soie que Pindigo fixé
sur le coton.

La chaleur ne produit pas précisément des effets sem-
Dlables & cenx de la lumiére sur les étoffes teintes,

Par exemiple, dans Je vide et sous Pinfluence de la ly-
mitre, le rocou se couserve sur les élofies, tandis que
le curcuma s'aliére ; c'est Pinverse qui a lieu dans le vide
chauffé & 160°,



MATIEBES CULORANTES. 3

Au contraire, le bleu de Prasse, comme nous Pavons
fait voir plus haut, se comporte d’une mavi¢re analogue
dans le vide éclairé et dans le vide chaufié de 1300 & 180°.

On ne peut donc couclure des résultats obtenus dans
Y'unc de ces circonstances, ceux qu'on obtiendra dans
Pautre.

4257, L’acide sulfurique concentré ou méme anhydre,
se combine avec les matidres colorantes volatiles, tandis
qu'il charbonpe et détrait les matiéres colorantes décomn-
posables par la chaleur. Vindigo bleu, 'alizarine, 1a lutéo-
line, forment avec cet acide des composés analogues &
Pacide sulfovinique.

I2acide azotique oxyde quelques uns de ces corps, sans
altérer leur constitution oléenlaire ; mais, 1s plussouvent
il les détruit pour donuer naissance & des composés trés
varids.

L’acide chlorhydrique concentré en détruit un grand
nombre et particulitrement parmi les maliéres colorantes
non volatiles.

Les alcalis solubles, tels que la potasse et la soude, mo-
difient toujours la couleur de ces matiéres, mémequand on
asoin d’éviter le contact de atmosphére, A Vair, ily a fixa-
tion d'oxygéne et Von obtient pour résultat final une ma-
tiére de counleur brune. .

Les terres, les oxydes métalliques et los sous-sels inso-
lubles se combinent aux matiéres colorantes, en fournis~
sapt des produits insolubles, diversement colorés, qui sont
désignés sous le nom de laques.

4258, Parmi les matiéres colorées organiques, il en est
un grand nombre qui se rencontrent & Pétut incolore dans
les plantes qui les fournissent. Clest seulement sous 1'in~
fluence de Poxygéoe gu'elles prepnent la couleur qui les
fait rechercher el qui est par conséquent due & une ab-
sorption d’oxygene, 4 une véritable oxydation. Cest ainsi
que lindigo passe du blane au bleu; que la matiére de la
garance passe du blanc an rouge, ete.

Dans quelques circonstances, cette ahsorption d'oxygene
ne s'effectue qu'a la faveur de 'ammoniaque. Tel est le cas
des produits colords qu'on retire de certains lichens et qui
constituent Vorseilledu commerce. On verra danshistoire
particuliére de ces corps, qu'ils conticonent une substance
incolure, Porcine, qui en absorbant Poxygéne et les ¢lé-
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ments de I'ammoniadque, se convertit en orcdine, matiére
trés colorée, qqui doune d Yorseille du comumnerce sa couleur
intense.

il parait méme certain que la plupart des matiéres co-
lorantes végétales préexistent sous forne incolore dans les
plantes qui les fournissent. Pour le prowver, il suffit de les
soumetive aux méthodes employées par M. Preisser pour
isoler les matidres colorantes puies, des parties végétales
qui les contiennent.

Les procédés suivis, jusqu's prdsent, pour Pextraction

~ des matitres colovantes, consistent dans des traiternents als
cocliques ou dthérds, qui donuent quelquefois par Vévapo-
yation In matiére doude d’une structure eristallive, mais
qui lu fournissent le plus souvent sous forme de poudre ou
d'extrait. L'épuisement des substances végéiales par Veau,
fournit ordingirement des produits complexes, d’o il est
diffieile d’extraire les matidves coloruntes 4 I'état de pureté.

Voici fe proeédé employé par M. Preisser.

Un traite, & plusieurs yeprises, la substance tinctoriale
par de Falcool oude 'éther, suivant que la matiere eolo-
rante qu'elle contient est soluble dans {'un ou V'autre de
ces dissolvants, Le sous-acélate de plomb versé dansla li-
queur, en précipite la matitre colorante en formaut avee
clle une laque iusolable, diversement colorée. Aprés le
dépét de catte dernire, on ddvante fe liquide surnageant,
qui, dans la plupart des cas, est tout & fait jncolore, Un
lave bien la laque; on la délaie dans une suffisante quan-
tité d'eau distildes on la soumet & un courant d'acide hy-
drosulfurique en excés. On filtre le liquide et on le fait
¢évaporer sous le réeipient de la machine pneumatique.

Ce moyeu fournit un grand nombre de prineipes colo-
rants, privéds de toute couleur et en cristaux bien réguliers.
Parfois méme, évaporation sous le vide est inwtile, les
cristaux se déposant dans le vase au bout de quelques in-
stants , quand les liqueurs sont filtrées chaudes.

Ce procédé présente pourtant un inconvdnient réel; il
laisse de Vacide acétique dans les liqueurs ; les cristaux se
déposent diflicilement de ces liquears acides, et il devient
presue impossible de les purifior complétement. -

M. Preisser préfeve, par ce motif, la méthode suivante,
qui est plus directe : on traite Ia substance colorante pay
un dissolvant approprié & sa uature, tel que Peuu, Palcosl,
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Véther ou une eau légérement alealine, et on aglte fes li-
queurs colorées avec de Fhydrate de plomb, provenant de
la décomposition de Pazotate de plomb par Fammonia-
que caustique. A froid, ou dans quelques cas; an besoin '
i lide d’une douce chaleur, toute la matidre eolorante se
dépose & I'état d’une laque insoluble, et les liqueurs sont
complétement décolorées. '

Ces laquessont d'autant moins colorées, quel'on emploie
des matiéres tinctoriales plus récentes. Aiusi, avee los
bois jaunes et rouges, 'intéricur ou le cocar du bols, ovdi-
nairement peu coloré, suttout dans les trones épals, donne
des laques de couleur vive, mais peu intonse,

Dans tous les cas, enaglssantainsi, ot ex faisantpasser un
exets d’acide hydrosulfurique & travers la lague de plomb,
on obtient un liquide tout & fait incolore, dont on retire
par une évaporution spontande dans des'vases couverts de
papier, ou par Pévaporation sous le vide, les matidres ¢a-
lorantes pures & Pétat de eristaux fncolores,

‘Fantét, les matitres colordes sont réssolublesdnnsYeau;
tantdt, ce véhiouleest sans action sur elles, ou wen prend
que des traces. 11 suit de 14 que, dans leur application sur
Yes étoffes, les premiéres ont besoin d'énte assocides 4 eer-
tains corps qui puissent les rendre jnsolubles, tandis que
Yes dernidres peuvent s'en passer, et donuént une telnture
solide, par uune application pure et cimple de la matiére
sur les tissus. Ep géaéral, c’est pur lenr union avee des
oxydes métalliques qu'on rend les matiéres colorantes jn-
solubles. L'alumine, les oxydes d'étain, fe peroxyde de fer,
Yoxyde de cuivre, sont souvent employés dans ¢e but,

Quand on méle une dissolution de matidre colorante so-
luble, avee une dissolution d'alun, et qu’on ajouted la li-
queur un aleali ou un carbonate aleatin, on en précipite
sur le champ de Ualumine qui entraie avee elle Ia maticre
colorante svus In forme d'un dépot colc 26, constituant ce
quonappetie uue laque, dans le commerce. Comme Palu-
tuine est blanche, et qu'elie ’a qae des réactions 1rés fai-
bles, eile doone des laques qui possédent tout 3 fait Ja
couleur dela matiére colorde, dont on a déterminé ninsi fa
précipitation. .

Lechlore ¢t les chlorures décolorants déruisent toutes
les matiéres colovées. Le résidu finat de la réuction eou-
siste toujours en une matiére brune solubles mais il es
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hors de doute que la réaction difiére beaucoup d'un corps
4 Pautre. Pour Findigo bleu, par exemple, le chiore com -
mence par opérer la décompocition de Ueau dont Poxygine
se fise sur Uindigo; ensuite, il soustrait de Vhydrogéne an
composé ainsi formd, et il en prend la place par substitu-
tion.

Apparemment qu'il nen est pas toujours ainsi, et que
pour un certain nombre de matiéres colorées, Paction du
chlore doit étre directe et s'opérer tout d'un coup par
substitution. Peut-8tre, en est-il d’autves, au contraire, ol

_ Ia décomposition de Peau fait tous les frais du changement - -

qu'elles subissent.

4239. Nous diviserons les matidres colorantes d’aprés
leur couleur, en

Bleues. — Indign, tournesol.

Violettes, — Orseille,

Rouges. — Carthame, cochenille, kermes, laque, ga-
rance, brésil , campéche, santal, orcanette.

Orangdes. — Rocou.

Jaunes. — Gaude, fustet, quereitron, bois-jaune, cuy-
cuina.

Brunes, — Brou de noix, suie.

Noires. — Tannate de fer.

Nous allons étudier successivement ces diversessubstan-
ces et les produits qui 'y rattachent; nous verrons plus
umil comment Vart de la teinture met leurs propriétés a
profit.

INDIGO.

Cusvagur, Annales de chimis, t. 66, p. 7; t. 68,
P- 284, et 72, p. 144,

Dosereiver , Journal de pharmacie, . 6, p. 340.

Ynouesow, idem, {. 6, p. 523.

Hourov Lasisanviine, id., t. 43, p. 610.

Poryvone Bovnay, id., t, 16, p- 1&.

Hexay, Bulletin de pharmacie, t. 4, p. 108.

Dusas et Lenoven, Journal de pharmacie,t.8, p. 517,

Gav-Lussac, dnn. do chim, et de phys., t. 76, p. 190,

Lyesic, id., t. 35, p. 269.

Benziius, ¢d., 1. 56, p. 310.

Bow, id., 1, 57, p. 160, et 1, 39, p. 290.

Dunas, éd., t. 85, p. 963, et 3° série, 1. 2, p. 204,

B e caxane'



BIG0, 9

Ava. Lavrexr, ¢d,, 3¢ série, t. 3, p, 371 et 462,

Enpmanx, éd., 3° série, t. 3, p. 355.

4260.0n trouve dans e commerce, sousle nom d'indigo,
une matitve blene, doudade qualités précieuses pourPart du
tejuturier; ¢ar elle est 4 la fois une des couleurs les plus
helles et une des plus stables que la nature orgavique nous
présente. En outre, elle se décolore et se dissout, quand
on la met en coutact avee un aleali et un corps avide
d'oxygéne. La ligueur étant exposée a Yalr, Pindigo se ré-

_ géntre avee sa counleur bleue et son insolubilité naturelle,
It eo résulte qu'on peut facilement telndre [es étoffés en
les plongeant daus la liqueur qui contient Iindigo soluble
et en les exposant ensuite & Pair.

L'indigo se retire de diverses plantes du genre indigo-
fere ou neriwm; on leretrouve dans le polygonum tineto-
réum et dans V'isatis tinclotia, et comme il ne parait pas
exister dans toutes les espéces d’'un méme geore, on peut
en conclure que cette belle matiére bleue constitue un
produit d'un intérét secondaire davs la vie de la plante
qui la fournit.

Quoi qu'il en soif, on sépare Vindigo par précipitation
du suc de la plante qui le renferme, et on Vobtient aiasi
mélangé de diverses matitres insolubles. On le livre au
commerce sous forme de pains cubiques.

M. Chevreul 4 qui Von doit I'analyse complite de Vin~

digo guatimala, y a trouvé les substances suivantes :

Ammeniaque

Matidre verte .

En dissolution dans'eau. { Un peu d'indigoblanc 12

Extractif

Gomme

Matitre verte |

Endissolut. dansl'alcool. { Résine rouge 30
Un pen d'indigo bleu ’

Résine rouge

Eun dissolut. dans Vacide }Carbonate de chaux

hydrochlorique:. . .. . JOxyde rouge de fer

Alumipe

A Silice
Un vésidy ff)rmé de,... {Indigo bleu. 4
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A cos traitements suceessifs, M. Berzélius en a substitué
d'autres qui mettent en évidence I'existence de quelques
substances spéeiales dans Vindigo. 11 fait agir & chaud ct
successivement, Pacide sulfurique étendu, Ja potasse causti-
que en dissolution concentrée et Ialcool. ‘

L'acide renferme des sulfates produits par les buses quc
Vindigo contient. Il contient de plus une substance gluti-
neuse qui en est séparce par aleool,

La potasse se charge essentiellenent dunematitre brune
fovt analogue & Facide ulmique, et que M, Berzélius dési-
gue sous le nom de brun d'indigo. Les acides le séparent
-- de la dissolution alealine Ce corps sera décrit plus loin,

L'aleool enfin dissout use matiére rouge spéciate, doude
de propriciés trés caractéristiques, et que nous déerirons
aussi plus loin sous le nom de rouge d'indigo,

Pavmi ces divers produits, fa matitre la.plus remarqua-
hle et Ia plus essentielle constitue Ja substance bleue que
You connait plus spéeialement sous le nom d'indigo, ct
«que M. Chevreul a proposé de désigner sous celui d'indi-
gotine, Nous nous servirons indiffévemment de 'une ou de
Fautre de ces dénominations.

4261. On obticut l'indigobleu suffisemment pur pour Ia
plupart des recherches auxquelles on se propose de le sou-
mettre, en pulvérisant un bel indigo de commerce et en le
lavant successivement & Feau bouillante, & Faleool bouil-
lant, & Ueau acidulée paravide hydrochlorique également
bouillante. Le résidu consiste, comme on vient de le dire,
en indigo bleu mélé de silice,

L'indigo bleu tout & fait pur peut sobtenic & aide des
deux procédés suivants ¢

12 Par voie humide;

2 Par sublimution,

Daus le premier cas, on met & profit la propriétd que
Vindigo posside de se transformer sous Uinfluence des
corps désoxydants en une substauce incolore, soluble dans
les alealis. A cet effet, on place dans un flacon un mé-
lange dindigo du commerce, de sulfate de protoxyde de
fer, et de chaux, et Pon sjoute & ces matiéres une quantité
d’cau capable de remplirle flacon. Ou commence paragiter
les maticres, alin de rendre leur mélange bien intime, puis
on laisse reposer.

L'indigo bleu passe & I'état d'indigo Dlan- sous Uinfluence
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du protoxyde defer, qui tend 4 se couvertiren sesquioxyde,
Dés lors, il forme aveq la chaux une. combinaison soluble.
Celle-ei étant décantée, on la méle d'un léger excés d'a-~
cide ehlorhydrique qul sature la chaux et qui rrécipile
tout Vindigo sous sa forme jncolore. A Pair, cet indige prsse
bientdt au bleu. Mais; pendant la modification del'indigo,
en présence du sulfate de chaux et du protoxyde de fer, il
se forme en méme temps une certaine quantité de sulfure
de calcium, par actios de la matiére organique sur le sul-
fate de chaux. It suit de la que lorsqu'on préeipite l'indigo
blan¢ de la liqueur au moyen d’un acide, il se précipite
en méme temps quelques traces de soufre.

L’indigo bleurégénéré, bien lavé et séché, est dpuisé par
Valcool, afin de le priver de vouge d'indigo. Enle faisant
bouijllir, 4 deux ou trois reprises, avee dusulfurede carhone,
on enléve le soufre libre; puis, & V'aide de quelques lavages
a Paleool, et par une dessiccation prolongée 4 F'air libre &
120°, ou ohtient Yindigo bleu parfaitement pur.

Pour obtenir indigo par le second procédd, on expose
daus un tét une couche mince d'indigo concassé, 4 Vaction
d’une douce chaleur; hientdt, il se formed la surface de la
couche un lacis de cristaux que Von enldve et que I'on
soumet ensuite & un triage attentif, afin d'en écarter toute
trace de matiére charbonneuse. Ces cristaux, d’une teinte
pourpre foncé, constituent 'indigo bleu pur.

M. Soret rapporte les cristaux d'indigo sublimé & un
}:risme droit comprimé dont la coupe serait un rectangle.

L atrouvé que les faces les plus larges étaient celles qui of-
fraient les reflets les plus vifs. ]

Lorsqu’on soumet & une nouvelle distiliation le résidu
de la sublimation de I'indigo, qui retient toujours des dé-
bris de eristaux, aprés Pavoir préalablement broyé, on
obtient souvent des cristaux d’un javne verditre qui pré-
sentent une structure analogue & celle qu'on vient de dé~
crire. Toutefois, ils- sont généralement plus aciculaires,
se terminent en poiote et n'offrent pas des faces aussi
larges. Je pense que ces cristaux proviennent durouge d'in-
digo, qui résiste mieux & Yaction destructive de la chaleur
yue Vindigo bleu lui-méme,

4262, Préparé par I'un ou autre de ces denx procédés,
T'indigo est un corps entitrement volatil. Pour démontrer sa
parfaite volatilité, il suffit de chaufler uve plaque d’argeut,
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par exemple, de 4 décimétre de cdté, au mayen d'une
lampe 4 aleool, de menidre & ln porter & 1a température
néoessaive 4 la sublimation de Viadigo. Quand elle y est
parvenue, si on lalsse tomber de Vindigo en poudre su la
plague, an voit les graing s'agiter, s"étaler et s'évaporer
peu & peu sans résidu. Pendant toute la durée de la subli-
mation, qui dégage d'abondantes vapeurs pourpres, cha-
que granule de I'indigo jeté sur a plaque se maintient en
quelque sorte soulevd 4 distance et ne touchant pas la pla-
que. Pour que évaporation marche, it faut deraser ces
grains et les amener ainsi au contact de la plaque méme,

Lorsqu'aulieu d'opérer, comme nous venons de hedire -

ou distille I'indigo, une partie de ce corps sewlement se
sublime sans altération; la portion qui est altérée est ré-
duite en eau, en sous-carbonate d'ammoniaque, en un
produit qui doune du bieu de Prusse avee un sel de pro-
toxyde de fer et le contact de Vair, en une huile épaisse,
en gaz carhonique et en gaz inflaynmable. 1 reste un char-
bon azoté.

Dans le vide, une portion de Iindigo se sublime en cris-
taux feuilletds, et une autre se réduit en huile épaisse et
en charbon. :

Si on dirige la vapeur d'indigo dans un whe de verre
chauffé 4 une température peu élevée au dessus du terme
de sa vaporisation, il est complétement décomposé.

Quand ou projette une petite quantité d'indigo en pou-
dre sur un charbon ardent, on voit apparaitre une grande
quantité de vapeurs pourpres analogues & celles de Viode.
Mais, il reste un résidu de charbon trés volumineux.

L'air et Poxygéne sontsans action sur Pindigo bleu.

L'eau n’en dissout pas trace, If est insoluble dans I'éther
pur, ainsi que dans les corps gras. L’alcool , & Vaide
g;e Fébultition, en dissout quelques traces et se colore en

eu.

Les acides faibles sont saus action sur lui, & moins qu'ils
ue puissent lui céder facilement de Voxygéne, comme le
foot acide azotique et Vacide chrémique. Aucun d’eux
ne le dissout, quand il est étendu d'eau.

Il en est de méme des alealis carbonatés ou caustiques.
L’indigo hlen délayd dans de la potasse ou de la soude
caustique 8'y maintient en suspension pendant trés Jong-
temps et g'en sépare tris difficilement,, tant par lo repos
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qué par le filtre; mais il oe s'en dissout réellement pas la
moindre trace. ‘

Le chlore humide le décolore; nous dtudierons plus loin
les produits de cette décomnpusition.

L'actionde Facide nitrique concentré sur lindigo est si
énergique, qu'il estcapable de Penflammer. Cetaeide, mmoins
coucentré, donne naissance avec lindigo aux acides pi-
erique et indigotique. Plus fuible encore, il ddtermine
seulement la fixation de deux dquivalents d'oxygéne sur
cetle substance, et donne naissance & une matiére que nous
décrirous plus loin suus le nom d'isatine.

Lacide sulfurique concenteé dissout. peu & peu Pindigo
en prenant uue teiute verie; on obtient enfin une ligueur
d’us beau bleu, saus dégagement d'acide sulfureux.

Il en est de méme lorsquion emiploie de Pacide sulfuri-
que fumant de Nordhausen; seulement , daus ce cas, fa li-
queur est d'un rouge pourpre,

L'indigo bleu est toujours réduit, quand il se trouve en
présence d’une matitre alcaline, telle que Ia potasse, lan-
moniaque ou la chaux, et d'une substanceavide d'oxygéne,
telles que le sulfate de protoxyde de fer, le protochlorure
d'éain, le sulfure d'arsenic; ces divers produits sont mis a
profit par Pindustrie,

Le phosphore, les sulfites, les phosphites, les sulfures
de polassiom ou de calciuns, réduisent également lindigo
sous I'influence des alealis,

I en est de méme du sucre de fécule, qui doil jouer un
rdle dans V'extraction de Findigo. Le tannin, diverses ma-
tidres colorantes, le sucre, I'amidon, la gomme, sont aussi
dans ce eas,

M. Fritsche a mis & profit le pouvoir réductif du sucre
de fécule en présence des alcalis pour préparer Yindigo
blanc et par suite Findigo bleu pur, Pour une portie d'in-
digo du commerce en poudre fine,, on prend une partie de
sucre de fécule, et on met le tout dans un flacon de la ca-
pacité convensble pour countenir 40 parties d'alcool. On
verse de Valcool chaud jusqu’s moitic de la capacité du
flacon et on gjoute 20 centiméires cubes d’une dissolution
alcoolique de roude caustique, trés concentrde. On lnisse
le vase ainsi rempli et fortement remcd, pendant quelque
temps en repos. Quand le liquide est devenu clair, on le

décante & U'side d'un siphon, Ce liquide est d’un rouge jau-
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oitre si foned, quil n'est transparent qu’en couches min.
ces. Aussitdt qu'il a le contact de Uair, il prend une coulenr
pourpre, passe par toutes les nuances du rouge, du violet,
du bleu, et dépose de pelits eristaux microseopigues d'in-
digo bleu, quon jette sur un filtre et qu'on lave 4 'aleoot,
puis & Feau. Ce dernier lavage est jndispensable pour enle-
veruoe substanceinsoluble dans Falcool, maissoluhle dans
Veau, provenant de l'uction de la soude sur le sucre de
reisin. 120 grammes d'un judigo trés médioere du com-
merce, ont donnd, & la premiére nfusion, 60 grammes
d'indigo cristallisé; & laseconde, 4 gram. ; & la troisitme,
dey traces seulement. Le glucose passe en grande partic &

- FPétat d'acide formique dans cette réaction,

Liudigo bleu possede la composition suivante :

C¥...... 12243 73,58

Heoonoos 62,5 3,76

AZ. ... 177,0 10,64

O'eoiii.e 2000 12,02

1603,8 160,00

Indigo blanc,

4205. Pour obtenir cette substance 4 état de pureté, on
place dans un petit tonneau d'environ 100 litres de ea-
pacité, un demi-kilog, d'indigo avee le sulfate de fer et In
chaux néeessaires, puis on le remplit d’eau titde. Le fond
supdrieur doit éire percé d’un trou assez large pour Vin-
troduction et Pagitation des matiéres; on ferme cette ou-
verture & Faide d'un bouchon cn bois recouvert de papier
eollé,

Aubout d'un ou deux jours, on enléve le bouchon, et, &
Paide d’un siphon rempli d’eau récemment bouillie, on
détermine Pécoulement du liquide, Celui-ci doit éire reca
dans des flacons de 3 4 4 litres remplis d'acide carbonique.
Quand le flacon est & peu prés plein, on y verse de I'acide
chlorhydrique étendu et bouillaut, de maniére 4 le remplir
tout 4 fait de liquide. On bouche alors le flacon et on le
place de suite dans une cuve pleine d’eau, de fagon qu'il
g'en trouve entiérement subimergé,

Dés qu'on a ajouté I'acide chlorhydrique, Yindigo blanc
se précipite en gros flucons d’un blane sale. Laisse-t-on le
flacond Yair, celui-¢iy pénétre peu & peu, & lafaveur dela
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couche liquide qui oecupe lespace sunulaive compris éntre
Je goulot et le houchon, et I'un voit Uindigo blane passer
peu & peu au vert sala et méme au bleu dans la partie su-
périeure du dépdt,

Eu plongeant les flacons dans Ueou, cet effet est trés
retardé sans dire complétement prdvenu, Il suflic de loisser
Tes flacons sous Peau pendant quelques jours, pour voir
apparaitre des veines bleues autour du bouchou et sur la
partie supérieure des parois du flacon.

Lorsque Pindigo blane s’est déposé, il suffit de retiter les
flacons, d’en extraive le liquide clair.au moyen d’un large
siphon, et de jeter le dépdt sur un filiye, I faut avoir soin
de placer Tentonuoir sous une cloche dans laquelle on
maintient v courant d’hydrogéne ou d’acide carbonique.
Cette précaution n'est pas rigoureusement indispensable,
car Iindigo blaue se lave si promplement et si facilement
quen peut opérer & lair quand, par un repos de deux ou
trois jours, il a pris de la cohdsion,

Les lavages doivent étre eftectués avee de Pean longue-
ment bouillie et refroidie bien complétement dans des fla~
eons fermds et immergds sous Veau. Si on lavait & 'eau
chaude, F'oxydation deFindigo blanc marcherait trds vite,
pour peu quil rencontrdt de air.

L'indigo blanc étant encore humide est retiré du filtre,
¢talé sur une assiette et porté dans le vide d'une bonne
machine. Quand il est sec, il faut avoir soin de rendre dans
la cloche de l'acide carbonique et non de Vair. Une fois
qu’un gaz st rentré dans les pores de la poudre, P'éléva-
tion de température qui peut en résulter ne se reproduit
plus, et I'air peut intervenir sans inconvénicnt prochain.

L'indigo blanc ainsi purifié est solide, cristallin, fibreusx,
soyeux, plus dense que I'eau ; inodore et insipide. Il est
sans action sur le papier de tournesol. Insoluble daus
Feau; soluble daus Lalcool et dans V'éther; ses solutions
sont jaunes. La solution éthérde, exposée & 'aiv, ne com-
mence & bleuir guw’au pointod la plus grande partie du dis-
solvant est évapordce.

Il ne g'unit pas aux acides faibles,

Avecles alealis, c'est & dire Pammoniaque, la potasse, la
soude, la chaux , la baryte, la strontiane et la magndsie,
il forme descombinaisons qui, saturées d'indigo blane, sont
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solubles, et d'une couleur jaune. On ne les connalt qu'en
dissolution dauns l'esu.

Mais si on ajoute un excés de chaux, on produit, avec
I'indigo blane, une combinaison jaune qui est prosque in~
soluble dans Yeau, et qui joue sans doute un réle dans le
procédé dlextraction de Vindigo dans les indigoteries, A
Yaide de ces dissolutions alcalines, M. Berzélius I'a uni par
double décomposition, 4 'alumine, aux protoxydes de fer,
détaia, de plomiy., de eobalt, de mangandse, ete. Ces com-
posés sont insolubles. Ceux d'alumine, de protoxyde de fer,
de plomb , d'étain, sont blancs, mais bleuissent prompte-
ment & Pair. Les composés de for, de plomb, de cobalt, de
© manganése, ne dontent pas d'indigo piat la sublimation ,
mais biery celui d'étain.

Le sulfate de protoxyde de fer, versé en petite quantitd
dans une solution alealine d'indigo blane, doune un préei-
pit¢ d’un bran noir, qui devient bleu par un excés de
sulfate.

Les sels de hioxyde de cuivre colorent en blen, sur le
champ, ta solution d'indigo blanc ; le euivre passe & Pétat
de protoxyde, et si Facide érait en excés, le métal serait
méme complétement réduit.

L'indigo blanc devient instantandment blen dans Yeau
aérde. llahsorbe l'oxygéne et passe au bleu pourpre, d'autant
plus rapidement qu'il est plus divisé et plus humide. Bien
sec, I'absorption est assez lente pour qu'on puisse le con-
server pendant quelques jours & Vair,

Quand on chauffe l'indigo blane, il devient bientdt d'un
pourpre foucé.

Chbaufi¢ dans le vide, il se décompose ; on obtient un peu
d’eau, de V'indigo bleu et unc assez forte quantité de char-
bon. Il ne se développe aucun gaz.

L’acide sulfurique concentré, famant, le dissout instan-
tanément ; la solution est pourpre. L'acide vitrique, 8'il
n'est pas employé en excés, le fait passer au bleu.

L'acide nitrique concentré I'altére profondément,

Les solutions alealines d'indigo blane expostes & Lair en
attirent l'oxygéne, passent au vert, puis au bleu, et dépo-
seut de l'indigo blen ordinaire,
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La compasition de Vindigo blane est reprdseatée par la
formule :
C2...... 122432 75,58
He, ,.... 75,00 3,76
AdL ..., 477,02 10,64
o, ..... 20000 12,02

1676,34 100,00

4264. La eonversion de Vindigo blen en indigo blane se
rveprésente par uuesimple absorption d’hydrogéne, comme
on peut. fe. voir por la cumgmrﬂisuu des deux forumiufes
€3 H 422 0% et €% HY? A2 (%,

1 est chair que st on considire Pindigo comme formant
un radical apalogue au benzoile, on peat vegarder Pindigo
blanc comme un hydruredont la formule se représenterait
par C* HY Az? OF -1 1,

A la vérité, on peut dive aussi que Uindigo blane est de
Findigo bleu désoxygénd, ¢'est i dive C* HY A2 0, 12 0;
c'est ainsi que M. Liebig l'envisage,

M. Preisser a cru qu’on trouverait un argument déeisil
en faveur de cette seconde manidrede voir dans la réaction
remarquable observée par M. Fritsche, entre la potasse,
Vindigo bleu et le glucose. Il regarde comme peu probable
que lindigo puisse prendre 'hydrogéne de Pean, en méme
temps que oxygéne de Veau se fixe sur le sucre pour
convertir son hydrogéoe ¢n ean. Mais, on pe voit pas
pourquoi ee ne serait pas Phydrogine du sucre qui se
fixerait directement sur Vindigo bleu.

Si nous revenons sur la composition du corps précé-
dent, nous veyons que I'indigo bleu peut se représenter par

C2 H® A2 O,
Cette formule peut se dédoubler en
CB H" 0, ¢ A

Ce quirendraitlindigo bleu isomére du eyanure de hen-
zoile; circonstance qui peut expliquer quelques unes des
réactions de ce corps. :

On va voir que Pindigo, par sa maniére de se comporter
avec Vacide sulfurique, se rattache aux corps qui se grou-
pent autour des alcools; que, par sa maniére dagir avec

VILg, 2
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Ihydrogéne, il semnble se rapprocher, d’an autve cdté; du
benzoile lui-méme. .

Eo effet, Findigo blane, par son action sur jos alealis, pav
la manicre dont il perd et roprend 'hydrogéne, ventretout
4 fait daos les idées que nous avons sur le groupe qui se
composerait de : '

Laldehyde.....ovvveviies € W OF, B,
L'essence damandes améves. C* W? 0%, 1%
L'essence de cannelle....... C¥* H% 0%, I,
L'indigo blanc............ C H® A2 08, HY.

Et, deson cité, Yindigo blea correspondrait aux corps. .

suivants :

Acétyle. ...... C H® 02
Benzoile,..,... CBH® 02,
Cinnamile..... C¥ H“ ¢,
Indigo bleu. ... C® H®© Az 0%

Ces rapprochements pavaissent plus fondés encore, en
considérant lcs rapports que lisatine dont nous perle.
rons dans un instant, présente avee le salicyle; on a, en
effet :

CPHYAZ?(%,  Indigo bleu. C®HYO%  Benzoile.
C"H' A2* 0%, B Indigo Dlane, C® H® 0%, H? Essence
d’amaandes.
CTHPA2?0'.  Isatine. CEHC QY Salicyle.
C* H* A2? 0%, B Lsatyde. C® H° 04, H? Hydrarede
salicyle,

Tout porte done & evoire que lindigo bleu représente 'un
deces radicaux hypothétiques admis parles chimistes dans
Yessence d'amandes améres, Pessence de cannelle, etc.

Liindigo serait-il réellement, d'aillenrs, un corps appar-
tenant au méme type que le benzoile ? Rien ne sy oppose;
mais alors au licu de le représenter comme un cyanure de
beuzoile, peut-étre faudrait-il derire C’é‘ﬂ‘ 9’, B% un équi-

Az

valent d'hydrogéne dauns le benzoile lut-méme ¢tant rem-
placé par wa équivaleat de cyanogliae.
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ACIDE SULEO-INDIGOTIQUE. 9
Aeide sulfo-indigotique.

4265. Nous avous dit plus haut que Pacide sulfurigue con.
ceutré avait la. propriété de dissoudva Vindigo hley, 4 la
longue, en praduisant une liquewr doude d'une belle teiote
bleue. Ceute Hqueur renfermic uu acidg particulier que j'ai
désigné sous le now d'acide sulfindylique, et qui est sus-
ceptible de former des sels également douds de la couleur
bleue, Ju vais déerire ici la méthode que j'ai employde pour
Ia préparation des sels de potasse et de baryte.

Pour obteuir une dissolution comptéte de Uindigo, il

_ faut employer pour une partie de cette substance, 1 par-

ties d'acide sulfurique coneentré.

Lindigo et l'acide dtant mis ensemble dans un flacon &
Pémeri, on abandonne le mélange & lui-mdéme, pendant
trois jours & une température de 50 & 60°. Quaud on
pousse Ja chateur plus loin, on s'expose & voir apparaitve
du gaz sulfureux,

La dissolution éant parfaite, cn Udtend d'eau, puis on
Ia filtre. §'il sest formé, dans cette réaction, une matiére
pourpre, sur laquelle nous reviendrons plus tard, elle
reste sur le filtre; mais quand on-ohserve les préeautions
préeédentes, il ve reste absolument aucun résidu.

On verse alors dans la liqueur limpide une dissolution
concentrée d’acélate de potasse pur, It se forme ua préci-
pité subit de sulfate de potasse et da sulfindylate d¢ poe
tasse. On verse le tout sur une feuille de papier & filire,
placée sur une toile et on laisse égoutter pendant vingt-
guatre heures. La liqueur qui passe doit dtre claire et &
peu pressans couleur, ;

It faut ramasser le dépde, le délayer dans une dissolu-
tion concentrée d'acétate de potasse et répéter la filtra-
tion. On dissout ainsi tout le sulfate qui sétait déposé
avec le sulfindylate; mais cc dernier reste imprégnd d'une
liqueur qui contient du sulfate de potasse en dissolution,
Pour I'éliminer entitrement, il faut délayer la matiére
qui est restde sur la toile 2 la seconde filtration, dans une
nouvelle dose de dissolution d’acétate de potasse, et filtrer
une troisiéme fois.

Ces lavages se font trés bien en broyant le prévipité
avec la dissolution d'scétate de potasse dans une graude
capsule, domaniére 4 rendre la masse parfaitement omg-
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géne. Quand elle w'offee plus aucun gruneau,on la délaye
avee la totalité du liquide, et I'on jette le tout sur Ia toile.

Quand le suifate de potasse est entiérement enlevd, it
faut se débarrasser de I'acétate de polasse, ce qu'it est fa-
cile de faire au moyen de Palcool du’commeree. On ob-
tient enfin, aprds tous ceé traitements si lougs et si pé-
nibles, le sulfindylate & Fétat de purcté; il v'a plus be-
soin que d'¢reséehé dans le vide,

Ce sel posséde la compasition suivante :

i 4220,32 38,04
B .ooviiiiii il 50,00 159
Az’.......u.n.‘ ‘77,02 5,65
O...iivvivvenice 100,00 3.42
11 R | (K 1 15,94
SO%KO..n.eeens 409107 3478

3143,56 100,00

Le sulfindylate de baryte peut se représenter par la
formule

SO° Ba O 4 SO%, C* H' A22 0.
Acide sulfo-purpurigue, .

4266. Cet acide se produit lorsqu’au liea de faire usage
d'acide sulfurique 4 1,842, on employe de Pacide fumaat;
et surtout lorsqu'on ajoute de V'eau au liquide immédia=
tement aprés la dissolution. [I est insoluble dans Yeau
acide ot peut alors étre séparé facilement de la partie so-
luble au moyen du filire,

Lavé & Peau pure cet acide s’y dissout, en lui commu-
niquant la méme couleur bleue que Vacide suifindylique
mais par la saturation avec des alcalis, sa dissolution
donne des combinaisons floconneuses et pourpres, résul-
tant de Punion de Pacide sulfo-purpurique avec ces bases,

La dessicealion de cet acide exige heaucoup de soins;
sion ne la pousse pas jusqu’a 180°, elle est incompléte,
et pourtant vers 200° ou & peine au-deld de ce terme,
il commence & s'altérer. ’ ‘

L'acide sulfo-puspurique posside Ja composition sui-
vante :
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Choriiiiiiniininn 24486 36,3
B 0 iieaiiannan 1950 2,9
Ahciiiiiiiiiaai 3540 8.4
O iiiiiiiiieenee 4000 9,4
2507, iiiienen.. 10025 23,1

4529,9 1000
Cette formale semble indiquer que Pindigo bley passe

& un élat isomdrique pour constituer Pacide sulfo-pure
que p pur~

purigue,
Isatine.

4267, M. Laurent obtient ce corps, soit par I'action de
Pacide nitrique, soil par celle de Pacide chromique sur l'in~
digo. L'emploi dece dernier réactif est préférable. On dissout
ce dernier corps dans 'eau, et on le verse peu & peu sur Vin-
digo réduit en poudre; on chauffe et on cesse d'ajouter
Vacide chromique dés que la couleur bleue est détruite.

Si Pon fait usage d'acide azotique, il faut employer la
wiéthode suivante. On réduit 'indigo en poudre fine qu'on
place dans une capsule ot 'on verse, peu d peu, de I'acide
nitrique, de maniéve 4 former ane bouillie, quel'onchauffe
moderément, en ayant soin d'agiter continuellement. 1} se
produit une vive effervescence ; on continue d'ajouter I'a-
cide, jusqu'd ce que la couleur bleue ait dispacu. On ajoute
alors de feau et Fon porte le mélange & I'ébullition. Lisa-
tine estassezsoluble dans I'eau chaude, mais trés peu dans
Feaun froide; il faut done filtrer la liqueur bouillante aussi
rapidenrent que possible. Au bout de douze beures environ,
lisatine sc dépose sous forme de cristaux mamelonnds,
rougeitres. L'eau mére, concentrée, cn abandonne encore
une eertaine quantité par 'évaporation. La matitre im-
pure est lavée avec de V'eau faiblement armmoniacale, qui
enléve une matiére brune résineuse; on termine les ja-
vages avee de 'eau pure.

Lisatine est cnsuite reprise par I'aleool bouillant daus
lequel on la fait cristalliser & plusieurs repriscs.

Alnsi préparde, lisatine se présente sous la forme de
cristaux rouge-brun doués de beaucoup d'éclat, et dout la
poussiére est jaunc-orange. Leur forme est celle d'un
prisme droit 4 gase hexagonale, dérivant d’un prismea base
rhombe, dont les angles sont de 133° environ.

WOt
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Elfe est inodore, inaltdrable & Vair ; elle est fusible, et
répand des vapeurs jaunes extrémement irritantes.

Chauffée sur une lame de platiue , elle se volatilise en
grande partie; mais distillde dans une cornue, elle laisse
un résidu charbonmeux assez abondant.

Elle est peu soluble dausPean froide, beaucou plus dans
Yeau bouiifante. L'aleool la dissout trés bien, Péther moins
facilement, _

Le chlore et le bréme Faltdrent, en donnant najssance &
des produits dérivés par substitution.

Liacide vitrique la dissout & froid et la décompose &
chaud, sans former d'acide picrique. _

Lacide sulfuriqae de Nordhausen la dissout, et se colo-
rant ert brun-rouge; par la chaleur, illa décompose rapi-
dement.

isatine se dissout daus la potasse. I'ammoniaque, I'a-
cide sulfhydrique et hydrosulfate dammoniaque donnent
naissance , par leur réaction sur lisatine, & des produits
patticuliers.

L'isatine posséde Ia composition suivante :

oo, 12000 63,3
H%....... 625 5,4
AZ o, 4TI 96
O'vrevnn. 400,021

———  S—

1839,5  100,0

Ce corps peut donc se représenter par de I'indigo bleu
qui aurait fixédeux atomes d'oxygine.

Sous Pinflucnce de la potasse dissoute , lisatine fixe un
équivalent d'eau pour donner naissance & Vacide isatique,
qu'on peut représenter par

C” H® A2 (' + H! O = C¥ {% Ag (¥,

La formation de cet acide est analogue & celle de Iacide
benzillque, au moyen de la potasse et du benziie.

Liisatine se combine avec Yamuoniaque en produisaut
un sel qui renferme un nouvel acide contenant 3 atomes
disatine et 2 atomes d'cau,

Lorsqu'on dissout lisatine 4 chaud dans Fhydrosulfate
dammoninque, il se séparc par le rofvoidissement du mé-
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Iunge une poudre jaune, non eristalline, exy
et qu'on peut représenter par la formule

CRHY Az 0
Aetion du ehlore sur Vindiyo.

4268, A Yétat sec, le chlore et Vindigo ne réagissent pas
Pun sur Vautre, ni & une température basse, ni & 100°,

Si, au eontraire, on délaye L'indigo bleu dans Veau, do
mauitre & le réduive en bouillie, et que Uon y fasse passer
alors un courant de chlore. la couleur blevede Findigo dis-
parait, peu & peu; sa masse prend une teinte vert grisdtre;

“ enfin it devient jaune. L'aclde chlorhydrique qui se forme ~

pendant ce temps reste dissous presque en totalité dans e
liquide. Pendant cotte réaction, il ne se dégage ni acide
earbonigue, ni aucun autre produit gazeux,

Le produit brut qui résulte do Yaction du chlore sur I'in -
digo est un mdlange de plusicurs substances, qui ont dié
examinées par MM. Erdmann et Laurent. Sownis & la
distillation, §} donne un liquide aqueux, chargé d'une ma-
titre solide et volatile, qui se dépose pour la plus grande
partie sur les parols de¢ la cornue et dans le révipient, sous
forme de paillettes ou d'aiguilles incolores,

Le produit brutrenferme principalementdeux substances
chlordes qu'on peut obtenir pures par des cristallisations
réitérées dans Valeool. L'une de ces substances cst la chlo-
risatine ou isatine monochiorée.

CHH* A2 O
Che.

L'autre est la bichlorisatine, ou tsatine bichtorde.

CP 1 A2 0!
Cht.

La chiorisatine est moins soluble dans Valcool, et cristal
lise la premiére.

Ces deux substances se forment aussi par laction direete
du chlore sur lisatine. :

La bichjorisatine se forme toujours en plus grande pro-
portion que la chlorisatine, lors méme quon n'dpuise pas
Taction du chilore.

On voit que le chlore, en apissant sur Findigo humide,
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déeompose d’abord P'ean, oxyds I'indigo aux ddpens de
Yoxypéne de celle~ci, et produit ensuite des corps dérivés
par substitution du type isatine.

Le brome, en réagissant sur 'indigo, donne naissance &
des produits en tout semblables aux préeédents, et dont la
dérivation s'explique de la méme maniére.

E'un est la bromisatine représentée par

C% 1 Ast O*
Br?i

L'autre est la bibromisatine, qui a pour formule

CPH® Az* O
Bt

Si Yon fait réagiv ensuite la potasse sur les substances
dont nous venons de parler, on engendre des compasés qui
correspondent & l'acide isatique et qui se rapportent & ce
dernier en admettant une substitation de chlore ou de
brome & des quantités équivalentes d'hydrogéne.

Lorsqu'on soumet & la distillation le produit brat obtenu
par Faction du chlore sur lindigo blen, on obtient une
matiére solide qui, par une nouvelle distillation, se pré-
sente sous forme daiguilles ou de feuillets blancs, ddlids,
friables etdoués d'une odeur désagréable particuli¢re. Seule,
elle ne se volatilise pas aisément, mais elle est entrainée
avee facilité par les vapeurs de Yeau bouillante, Cette ma-
tiére que M. Erdmano désigne sous le nom de ehlorindop~
tene, est un mélange de deux matiéres; en effet, si ou la
met en contact avec de la potasse caustique, l'odeur dés-
agrésble qu'elle prdsentait d'abord devient & Iinstant
méme asscz suave et se rapproche de celle du fenouil et
du cerfeuil. 5i I'on optre duns une cornue, il se condénse
dans le récipicat une petite quantité d’un corps neutre au-
quel on a domné le nom de chlovéindatmste et quion peut
représenter par la formule

CHIPE CI° O°

Le sel de potasse qui reste comme résidu dans fa cornue
se prend par le refroidissement en une bouillie composée
d’aiguilles incolores. La solution de ces cristavx est préci-
pitée par Pacide chlorhydrique sous forme de flocons, qui,
purifies, cristallisent et présentent entiérement lcs proprié-
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tés et la compousition de l'acide chlorophénisiqiie obtenu
par M. Laurent.

Si Fon dissoutla chlorisatine ou la bichlorisatine dansY’al-
cool et qu'on fasse arviver un courant de chlore jusqu’d
vefus dans cette solution, il s forme trois corps particuliers,
te chloranile, Vacide chlordphénusique et une matitre rési-
noide,

L’acide chlorophénusique s'obtient en soumettant & la
distillation le produit résineux d'od Pon a préatablement
extrait le chloraaile au moyen de V'alcool froid.

M se sublime daps ke col de la cornue al'état daiguilles

blanches, qui ont pour composition

C4 Ch 0 + 120,

Lechrolaniles'extrait du mélange préeédent an moyende
Paleool froid. I a pour composition

C2Cht O

Ll est insoluble dans Yeau et ne se dissout qu’en petite
quantité dans l'aleool froid. Dans V'aleool bouitlant, il se
dissout avec une couleur jaune paille, et se dépose par le
refroidissement en paillettes delatantes qui ressemblent
heaucoup 4 liodure de plomb, Les acides sont sans action
sur lui, méme & la température de I'ébullition. Les alcalis
le transforment en acide chlovanilique, représenté par la
formule

C" 1* Ch? O

L'ammoniaque, en réagissant sur le chloranile, donue
paissance 4 deux produits gue nous ne ferons que nommer,
le chloranélam et le chloranilammon qu'on peut considérer
comme des amides et qui régénérent de l'acide chlorani~
lique sous Pinflucuce des alcalis.

Lovsqu'on fait agir I'hydrosulfate d'ammoniagque sur
Visatine, il se dépose du soufre, et Pisatine se transforme
en une substance nouvelle, représentée par la formule
C* H" A2® 0%, qui ne différe, comme on voit, de Visatine,
quen ce quelle contient un équivalent d’hydrogine de
plus que cette dernicre. I existe donc entre ce corps que
M. Laurent appelle isatyde et Visatine le méme rapport
qu'entre lindigo blanc et l'indigo bleu.

En remplacaut Yisatine par la chlorisatine, la bromisa-
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ting, la bichlorisatine; Yon obtient la ehlorisatyde, Ju bro~
misatyde, ete., qui correspoudent & Fisatyde,
La rdaction qui exprime. In transformation- de Tisatine

en isatyde peut 'exprimer d'une manidre trés-simple au
moyen de la formule suivante :

CO R A2 O' - TP S = C? H 422 O, B S. .
Action des alcalis sur Pindigo.

4269. Lorsqu’on projette de Vindigo réduit en poudre fine

dans une dissolution bouillante de potusse d'une densité de -
4,43, lindigo disparait bientdt en produisant une liqueur

&'un rouge foned. Parle refroldissement, Ieliquide se prend
en une masse soluble daus l'eau qu'elle colore en brun.

Cette solution aqueuse dtant abandonunde att contact de
Yair, se couvre bientdt d'une pellicule d'un beau bleu d'jn~
digo. Si l'on neutralise la majeure partie de la potasse par
un scide, quon filtre laliqueur et qu'on ajoute 4 cette der-
uni¢re un excés d'acide acétique, il se forme un préelpité
brun aboadant, observé pour la premitrefois par M. Fritsche
et auquel il a donnd le nom dacide shrysaniligue,

D'aprés ses analyses, ce’ composé parait plutdt un mé-
lange de plusiewrs corps qu'une combinaison bien définie.

Si 4 la dissolution alcaline piréecdente on ajoute du per-
oxyde de mangandése en poudre fine, jusqu's ce qu'une por-
tion prise copme essai et dissoute dans F'eau ne laisse plus
déposer d'indigo par son exposition au contact de Pair, on
nobtient plus de ehrysanilate de potasse , mais bien un sel
depotasserenfermant unacideparticulier auquel M. Fristche
‘a donné le nom d'acide anthraniligue.

Pour retirer cet acide de la masse précédente, on dis-
sout cette matitre dansla moindre quantité d'cau possible,
et on y ajoute peu & peu de lacide sulfurique dilué; jusqua
neutralisation presque compléte.

Le mélange, évaporéasiccitd, estvepris parlalcoolbouil-
lant,qui dissoutl'anthranilatc alcalin, ainsi qu'unesubstance
brune et qui Jaisse de c4té le sulfate de potasse. La disso-
Tution alcoolique évaporde ct reprise par l'eau dlaut traitée
par Yacide acétique en exces, celle-ci détermine la sépa-
ration de flocous jaune-orangé d'acide anthranilique im-
pur. Ge dernier est transform¢ en uo sel de chaux qu'on
purifie en filirant sa dissolution sur du cherbon animal;
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lorsqu'elle est complétement décolorée, on en sépare l'a
cide, de nouveau, parun léger exots d'acide acétique.
L’acide anthranilique se dépose alors sous la forme de
feuillets d'un blanc jaundtre douds de beaucoup d'éclat. Sa
saveur est fortement amére.
L'acideantbraniliquefondd une douce chalettr etse sublime
cnaiguilles blanches qui ressemblent heaucoup & celles que
fournit 'acide benzoique. Soumis & la distillation avec de
la chaux ou distillé brusquement avec du sable fin ou du
verre réduit en poudre grossitre , il se décompose en acide
carbonique etenune matiére huileuse axempte d'oxygéne,

possédant. des propriétés alcalines et qui a requ le nom . .

d'aniline. : _

11 est peu soluble dans I'eau froide, tvds soluble dans V'al-
ool et V'éther,

Cet acide posséde la composition suivante :

C®.ovnnnn.. 1050,0 61,51
R BTE 5141
A%’-o sesteatsy 177,0 ’0,22
O .ooiiiiina. 4000 25,36

17145 100,00

L'anthranilate d’argent renferme C* H” A2’ 0°, Ag O.
La formation de cette substance au moyen de Vindigo ne
s'explique pas encore dune maniére nette.

ANIRINE,

4270. Cette matidre qui jouit des propriéiés des substan<
ces alcalines g'obtient, uinsi que Ya reconnu M. Fritsche,
per la distillation de l'acide authraniiique et des anthrani-
lates. C'est trés probablerent un produit identique avee la
eristalline de M. Unverdorben, & en juger du moins par
les propriétés.

Pour préparer ce produit, on soumet & une distillation
brusque de I'acide anthranilique mélé de verre grossiére-
ment concassé; ou micux encore, on distille un anthrani-
late alealin. On recueille ainsi un liquide huileux qu'on
purifie par une ou deux rectifications sur de Phydrate de
potasse dans un courant d'acide carbonique,

D’aprés M. Hoflmanu qui a retrouvé derniérement cette
matiére dans Phuile provesant dela distiltation du goudron
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ds hauille, il serait préférable de transformer Vasifine ainsi
obtenue, en uxalate qu'on ferait cristalliser dans 'aleoot
absolu & plusieurs reprises, et dont on décomposerait In
dissolution par de ln potasse, On débarrasse aivsi Paniline
d'une faible quantité d'un corps volatil qui Vaccompague
toujours et qui lui communique une odeur repoussante,

* Ainsi préparde, c'est une huile incolore, réfractant forte-
ment la lumidre, dont Vindice de réfraction est de 1,577,
doude d'une odeur vineuse agréable et d’une saveur aro-
matique et brdlante. Elle bout 4182°, Par le contact d’uu
corps en iguition, elles’enflamme et brile avee une flamme
brillante, en laissant déposer beaucoup de charbon.

Exposée & Pair, V'aniline se colore rapidement en jaune
brun, et finit par se chauger en une matitre résineuse de
couleur foneée. Cette métamorphose s’effectue plus vapide-
ment & yne température élevée,

Ceei explique la nécessité de distiller cette substance
dans un courant d'hydrogéne ou d’acide carbobique avec
lequel elic ne s¢ combine pas.

L’aniline est plus pesante que l'eau. Sa densité est dpale
1,020 & 16°, Elle se dissout en toutes proportions dans
Valcool, Vesprit de bois, Péther, ainsi que dans les huiles
grasses et volatiles,

Cette hase pure ou en dissolation dans Peau, n'a d’action
ni sur le papier de eurcuma, ni sur le papier de lournesol
rougi. Elte chauge en vert bien distinet la couleur violette
du dahlia. Une haguette de verre imprégnée d’acide chlor-
hydrique, s’eptoure d'un nuage blanc, lorsqu’on latient au
dessus d’un vase contenant de Faniline.

La dissolution de chlorure de chaux communique &
Fauiline une couleur bleu-violet tréaviche; cette couleur
est trés fugace; au bout de quelques instaots, le mélange
se couvre d'une pellicule chatoyante, et sa couleur bleue
passe insensiblement au rouge sale.

Uae solution aqueuse d'acide chromique produit, tant
dunslesdissolutions d’aniliue que dans celles de ses sels, un
precipité coloré en vert, e bleu ouen noir, suivant la con«
centration dela liqueur préeipitde.

I/aniline décompose lessels de protoxydeet de peroxyde
de ler eten préeipite les oxydes & I'état d’hydrate; elle pré-
cipite aussi U'alutnine et l'oxyde dezinc de leurs sulfates.

Elle produit dans la dissolution de sulfate de cuivre un
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préeipité vert clair quiy trés probablement est un sel dou-
ble de cuivre ot d'aniline.

Elle produit des précipitds blanes caséeux dans les disso-
lutions de bichlorure d’étain et de protochlorure d’anti-
moine.

Ell¢ ue trouble point au contraire les dissolutions des
nitratesd'argent; de protoxyde de mercure, de bioxyde de
mercure, de cobalt, de nickel, de mangandse et de prot-
oxyde de chrdme. H en est de méme des chioruresde ba-
ryum et de calcium, ainsi que du sulfate de magnésie,

L'infusion.de noix de galle préeipite les dissolutions de

cette hase, sous la forme de flocons jaune-brun, solubles

daniT'eaus bouillante et dans Palcool,

Lacide nitrique concentré et bouillant attaque vive-
ment aniline et 11 convertit en acide picrique.

Le chlore l'attaque avec énergie; la matitre séchauffe
heaucoup et noireit; il se dégage d’abondantes vapeurs d’a-
cide chlorhydrique. Us obtient pour produit de cette réac-
tion une masse résinoide fortement colorée.

Le bréme se comporte d’une maniére tout & fait diffé-
rente;;on obtient un compesé brdmé, dérivé de I'aniline par
substitution,

Eufin, Pacide chloreux donue avec U'aniliue de la chlor-
anile. : :

A I'état de pureté, Faniline posséde la composition sui-
vaote :

i, 910,25 77,49

B ..ooovniine. 87,50 7,44
A iiiinn veee 177,04 15,07

174,79 100,00

La formation de cette substanee au moyen de lacide
anthranilique gexplique d’'une maniére simple. Eo effet,
na:

C*H"As*0'+2 RO = 2(C? 0%, R0) 4- C* H" A2,

Récemment, M. Zinin a obtenn cette substance 4 I'aide
d'une réaction fort curicuse.

En traitant une dissolation alcoolique de nitrobenzide
par de Thydrogéne sulfurd, il se sépare du soufre sous
forme de cristaux, et hientit aprés, si I'on évapore cette
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lqueur, ils'en dépose une huile jaundtre pessnte quf, purl~
fiée, présente la composition et les propriétés de l'aniline,
Chlorhydrate. &aniline, Cest nae matidre cristalline
qu'on obtient par le mélange direct de aniline anhydre
et de P'acide chlorhydrique concentré, .
It est soluble dans Feau et dans Palcool,

Sulfute d'aniline, Ce sel cristallise mal. On peut le des-
séchier au bain-marie, sans Ie décomposer. A une chaleur
plus forte, il se détruit, en lalssant dégager d'abord des va-
peurs d'sniline, puis de Facide sulfureux; il laisse pour vé-
sida un charbon boursoufllé qui brdle difficilement,

Ozalate daniline. Ce sel est soluble daus Veau, .ot exi-- -

stallise de cette dissolution sous forme de Jongues ajguilles.
W renferme 69,24 °/ danitine. It est représenté par Ja
formule :
Ct 03, C ¢ Azt + it 1%

DES IXDIGOS,

4271, Les indigos du commerce renferment un assez
grand nombre de matiéres simplement mélangdes 4 Vindigo
bleu, qui en fait la base.

M. Berzdlius a signalé dans les indigos du commerce la
présence de deusx matitres importantes par leurs propriétés,
qu'il désigne sous le nom de rouge dindigs et de brun
d'indigo. :

Le bran d’indigo se vencontre dans les indigos, tantét
combiug d la chaux de laquelle on peut le séparer par les
acides, tantdtavec uo acide végétal. ’

Il est tds difficile d'obtenir cette matitre & Féiat de
pureté. M. Berzdlius Vextraiten waitant Vindigo déja dpuisd
par les acides, au moyen de la potasse caustigue. Le brun
d'indigo se dissout et forme un liquide tvés diflicile & filtrer
et d'une couleur trés foncde, d'oli Von précipite le brun
d'indigo par un acide.

Le brund'indigo est & peine sapide; il ne réagitni comme
les acides, ni comme les alcalis. Chauflé, il se ramollit, se
boursouflle en répandant une odeur seinblabled celle des
matiéres animales qui bralent, prend feu et laisse pour ré-
sidu uncharhon diflicile & incinérer. A la distillation séche,
le brun d'indigo donve une huile empyreumatique peg
flaide et une eau trés ammoniacale,
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Le brun d'indigo se combine aveo les acides en formant
des. composés trés peu solubles dans Peaun, 1 sature les
alealis, en formant avec eux des combinaisons solubles
dans Veau, d'un brun excessivement foned,

Le rouge d’indigo est presque noir b éat secy il est in-
soluble dans Ueau, soluble au contvaive dans V'alcool et
F'éther. Ces solutions étendues sont d"un beau rouge ; con-
eentrées, elles sont d'un rougoe sombre, La solution aleooli~
(que est précipitée .par eau.

L'acide sulfurique concentré dissout lo rougs d'indigos
Ja dissolution est d'un jaune foncd; quand on Pélend

d’eau, elle devient d'un rouge jaundire sans donner de = -

précipité, La laine 1a décolare.

Lacide nitrique famant dissout le rouge d'indigo et se
colore en pourpro; cette couleur passe bientdt au jaune,
pearsuite de la transformation de lamatiére. L'eau précipite
de ces dissolutions la matiére rouge ou la matiére jaune,

Au contact du chlore dissous, le rouge d’indigo devient
jaune, mou, et se laisse pdtrir entre les doigts comme de
1a cive. ‘

La chaleur exerce sur le rouge d'indigo une action re~
marquable, Chauffé a Fair, il se fond et s'enflamme, Dans
le vide, il produit un sublimé, puis il fond, bout et se
charbonne, sans produire de gaz. Le sublimd, en partie
fonda, comme de la cire, se prdsente en cristaux incolores
mélés de résine rouge non altdrée qu'on peat en séparer
au moyen de Falcool, qui la dissout avec plus de facilité
que la substance cristallisée,

Cette derniére est fusible, volatile en partie sans dé-
composition. Elle est neutre, insoluble dans Peau, un
pen soluble dans P'aleool et dans Péther.

Les acides acétiqueet chlorhydrique la dissolvent ; le
premier sans se colorer, le second en se colorant en jaune,

Lacide nitrique faible colore sur le champ ces eristaux
en rouge, en les transformaut en résine rouge, :

M. Chevreul avait, en outre, signalé la préseace d'une
matiére verte & laquelle il avait donoé le nom de vert
dindigo. Maisles recherches plus récentes de M. Berzélius
out démontré que cette substance n'est autre que du brun
d'indigo, qui m&lé avee de 'alcali et de Pindigo prend une
couleur verte,

Ea faisant réagir los alcalis sur 'indigo, on ohtient pour



Ba DES INDIGUS.

produit final une dissolution jaune qui, traitde par les
acides en léger excls et évaporde d siecitd, aprés avoir
éué filtrée, donne un résidu jaune, d'od Palecool extrait une
mafitre jaune neutre, Cette substance est précipive par
les sels hasiques et posséde une grande tendance i se com-
biner avee fes sels de chaux. On lui adonndle nom de jaune
dindigo, quoiqu’on ve puisse pas la considérer comme un
principe immédiat e 'indigo, mais bien comeme un produit
résultant de Valtération de cette substauce par Palcali,
4272. Indigos du commerce. Les indigos du commerce
oot été Fobjet d'unr excellent travail de ta part de M, Che-

vreul, Nous en extrayons les détails suivamis. Ils sont

tantdt en petifs morceaux Mgers, dun bran violet, tan-
0t en pains cubiques d'un brun violet. Ces pains sont en
bon état, lorsqu’ils prennent nn aspeet euivrd par le frotte~
ment d'un corps dur et poli, qu'ils ne présentent pas dans
leur intérieur des cavités tapissées de veines brunes ou
blauchitres; enfin, qu'ils sont saus gergures 4 loxtérieur.

§’lls sont colorés en bleu, et non point en violet, ¢'estune
preuve quils renferment une proportion de matiére jaune
plus ou mojns grande. La présence de cette matiére, tendant
& faire du vert par son mélange avec le bleu de Iindigo, neu-
traliec sa teinterouge ainsi quela couleur durouge dindigo.

Unecouleur obscure, terne et brane, verddtre on sale, in-
dique, en général, que les indigos out éprouvé quelque
altération daus leur préparation ou daos leur transport,

Les indigos sont sans odeur, 4 moins qu'ils n'aient subi
une altération par I'humidité et la chaleur.

On distingue différentes sortes d’indigos , d’aprés le pays
ol ils ont éié prépards, ou d'aprés leur couleur.

1° Indigos préperés en Asie, Bengale, Coromandel,
Madras, Manile, Java.

Indigos Bengale, C'est par Caleutta et par I'intermé-
diaire de la Compagnie des Indes que se fait le commerce
de cet indigo dont les variéids sont trés nombreuses, Les
principales sont, en commengant par celles de qualité su-
Ppérieure :

1° Surfin bleu, ou bleu flottant, ou bleu léger. Cubique,
léger, friable, d'un bleu vif, doux au toucher, d'une cassure
nette, prenaut un beau cuivré par le frottement de I'ongle,

29 Surfin violet. Sa couteur tire sur le violet.

3¢ Surfin pourpre,

b
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4° Fin violet. Couleur un peu moius vive que celte du
surfin violet; un peu moins léser, -
8° Fin viglet pourpre. o _

6° Ban-violet. Un peu moins léper que e fin violet.

7% Violet rouge.

8¢ Violet ordinaire. _ ,

9°. Fin etbon rouge, Plus lonsd que le préeéddent; con-
leur tivant décidément sur le ronge.

10° Bon rouge. Pite plus serrée ou plas compacte,

11° Fin cuivré. Plus rouge et plus compacte.

12° Moyen cuivré, : ‘ :

43°. Cuiveé ordinaire et bas, 11 est d'un bleu cuiveé o
rouge,.assez diflicilo-i casser. Sa pito n'apas Fromogéndité
de celle des indigos préeédents.

Coremandel, Ceux de premicre qualité se rapprochent
des indigos du Bengale de qualité moyenne et se trou-
vent en carréaux, & cassure unie, mais plus difficiles & bri-
ser. Les indigos inférieurs sont lourds, sableux, d'un bleu
tirant sur le vert ou le gris, ou méme noirs, souvent en
trés gros carreaux, couverts d'une légive crodle ou écorce
d'un gris verddtre. Ce sont les plus difficiles & casser de
tous les jndigos du ¢commmeree,

‘Madras. Tls ont une ‘cassure grenue, rugueuse. ils son
cubiques,- '

Les qualités supérieures wont point d'doorce,, sout asser,
souvent robées, sont plus Iégéres et plus friables que celles
de Coromandel. Les indigos de la premiére qualité ont de
la ldgdretd, mais moins que les bleus flottants du Ben-
gale, ‘

Les qualités moyennes ne sont pas, on ne sont que peu
cuivrées.

La couleur des qualités inféricures est le bleu terne, I
o0ir, oa bien encore le gris, le verddtre.

Manille. lls présentent l'empreinte desjones sur les-
quels ils ont ¢ séehds.

Leur péte est plus fine et moins colorde que celles des
indigos de Madras, moins fine que celle des indigos du
Bengale, - .

Les qualités supérieures sont souvent en carveaux plate
ot allongés, un peu poreux et par conséquent légers.

Vi, 9
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Les qualités tmoyennes sont violettes, mais elles sont in-
férieures au violet du Bengale. '

Jara, Eu carveaux plats, quelquefoisen trochisques, Les
qualités supérieares paraissent, & la vue, aussi belles que
les indigos du Bengale bleus, violets ¢t rouges; mais elles
sont reellement moins honnes,

20 Indigos prépards en Afrique, Ce sont ceus d’l’igyp&v,
e Sénégal. ,

% " -‘. ) N . » <

cgypte. Les qualitds supérieures des indigos dEgypte
sont des surfins et fins violets bleus. Hs sont Iégers. Cepen-
dant. Ia pite n'en est pas trés fine, ot souvent ils contien-

nent du sable. Les carreaux cu sunt un peu plus plais que - -

ceux du Bengale. . .

Séncgal. Sont d'une bonne qualité: mais ils coutiennent
plus de matidres terreuses que les indigos les plus répan-
dus dans le commerce. ‘

3% Indigos d'Amérique; coux de Guatimala, de Caraqque,
du Mexigque, du Brésil, de ka Caroline, des Antilles,

Guatimala. Ces indigas et ceux de Caraque et da Mexique
se distinguent en 1° hleu flor, d'un bleu vif, n-marqunlle
par lalégireté et la tinesse de sa pite. Cet indigo efle surfin
du Bengule sont les gualités les plus estimées, 20 Sobre su-~
périenr, 3° sobre hon, 4° sobs e ordinaire, 5° corte su périeur,

¥ corte bon, 7° corte ordinaire, 8° eorte has.

Les cortes sont violets, mais en géudral plus méangds
que lesindigos du Bengale.

Ce ague. Leur pite difiére presque toujours de celle des
indigos de Guatimala par des interstiees plus ou moins sene
sibles. v

Arésil. En petits parallilépipides rectangulaives, on en
petits moreeaux irréguliers, d'un gris verddtee al'extérieur,
d'une cassure nette, d'une pite ferme, et d'un rouge cuivré
plus ou moins vif. 1l y en a aussi dont la pite est d'un gris
verditre. )

Caroline. Gris & Vextérieur ot en potits carveanx, Fapre-
micre qualité est un euived fourd, thant sur le violet ou sur
le bleu. Les qualités conununes sont presque toujours d'un
bleu verditre ; il estrare qu'tlles soient cuivrées,

Les principales variéiés d'indigo du commerce sont : le

iee

'3

& -
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Bengale, le Caraque, le Guatimala, le Madras, le M-
nille. _

Outre les puaneds déjd si délicates & définir, le commerce
des indigos doit tenir compte de certains dédfauts phis on
moins graves qui tiennent & des eanses qul ont agi soit sur
tes ‘indigos déjd prépards, soit pendant leur préparation
méme; on les caractérise par les expressions qui suivent :

Grand cassé; carreaux d'indiga réduits, paraceldent, en
morcedux plus ou moins gros.

Demispierré ; carreaux aecidentellement eassds en deux.

Grabeaux; carrcaux réduits en fragments irréguliers, ot
assez petits pour fire passés aw'erible.

Eventds; carreaux qui se eassent facilement, et qui pré-
seutent une sorte de moisissure blanche dans lintéricur.

Piguetds; on apergoit dans l'intdricur des points qui lear
donuent Papparence du granit.

Rubanés; présentent des couches superposdes de diver~
ses nuances de bleu dans les némes carreaux

Britlés; en les serrant fortement dans lamain, ils se divi-
sent en pelits fragments plus ou moins noirs.

Sablés ; Yorll y apercolt dans Yintdrieur des parcelles bril-
lanfes, qui ne sont autre ehose quo du sable.

42735, Ou connalt un grand nombre de plantes suscepli-
bles de fournir de Vindigo, mais celles desquelles on peut
Pextraire avec profit sont peu nombreuses; ellesappartien-
uent aux genres indigofera, is s ot neriume,

Adif¥érentes dpoques, on 4 fait dansle midi de la France
des essais sur la culture de Findigo, qui jusqu'd présent
n’ont point encore réussi. Cependant, la plante y végite
bien.

Lés indigoftres aiment les terres qui ne sont pas trop
grasses, et qui surtout sont susceptibles d’étre irvigudes.
Ils contiennent d’nutant plus de matitre colorante que
Fannée a été plus chaude. Cette plante dure dix ans et plus;
mais comme les feuilles des jeunes plantes coutiennent
plus de matidre colorante gue relles des plantes plus
adgées, on renouvelle les plantes tous les ans dans les Indes
orfeutales, Il ne faudrait pas agir de la méme manidre
dans des elimats moins chruds, car dans ce eas Ja matiére
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colorante ne se développe pas complétement daus I'espace
d’une annde.

La matidre qui produit Findigo est uniquement ren-
fermde dans le parenchyme des fenilles, et en plus grunde
quantité au commencentent de Ja matarité; plus tard, Vit
digo est plusheau, mais sa proportion est moiundre; aprés,
on en obtient moins encore el de mauvaise qualité,

Les feuilles sont employdes en partie stclies, fraiches ou
en gdteanx ; mais ardinairement, on en sépare la matiére
colorante bleue qui constitue Findigo du commerce,

Nous allons emprunter & M. Boussingault quelques dé-

tails sur fa culture et la récolte des indigoféres..

Dauns fa vallée d’Aragua, otl se trouvent les plus belles
plantations, on séme en ligne 5 les trous destinds 4 rece-
voir la setnence out environ § centimétres de profoodeur,
et sont espacts de G centimétres. Dans ehaque trou on
dépose uue pinede de graines, que Pon recouvre d'un peu
de terre. Les sernences lévent durant fa premidre semaine.
On sarele dans le cours du mois 3 le sarclage est ici com~
mandé dans 'intérét de la honne qualité des produits qu'on
attend de la culture, :

La premiére coupe a lieu vers Vépoque ot la plante va
flewir. Ceest Vapparence des feuilles qui détermine ordi-
nairement la récolte. Elles doivent éire d'un vert obscur,
brillantes et enduiles d’un duvet velouté qui, sous cer~
taines inflexions, leur donune un reflet argentd, Quelques
auteurs prétendeot qu'il ne faut pas les récolter aprés une
pluie. car, dans ce cas, le rendeutent en niatiére culorante
est moindre, [1s'éconleordinairemeut cinquante & soixante
jours eutre les semailles et I premidre coupe; le temps
néeessaive au développement des feuilles dépend. nécessai-
rement du climat. La seconde coupea licu quarsute-cing &
cinquante jours apiés fa premiére, et Ion fait ainsi plu-
sieurs récoltes successives, jusqu'd ce qu'on sapergoive que
la plante dégéudre, ‘

0o coupe fa plante & 5 ou 4 centimétres du sol, et Von
transporte alurs la véculle aux fangaes; ce sout de gravds
réservoirs rectangulaires, faits vo magonnerie ¢t disposés
en amphithéitre. Le réservoir supérieur ou tranpoir est
beaucoup plus grand que les deux autres. Le s-cond ré-
ervoir ou batterie est plus étroit et plus profond que le
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trempoir. C'est daus le troisiéme yéservoir, ou reposoir,
que doit se rendre le liquide de la batterie pour y déposer
Findigo. Dans certaines indigotcries, ce dernter véservoir
est supprimé,

Les plantes mises avee de V'eau dans ie trempoir, sont
maintenues avee des planches chargees de pierres pour les
empéeher de surnager. A une température de 23 & 26°,
la fermentation se manifeste en cing heures au moins, en
douze heures au plus ; la fermentation dure pendant en-
viron dix-huit heures ; il sc développe une odeur féride ;
la liqueur prend urie teinte verte, et des bulles de gaz. re-
couvertesd'une pellicule irisde viennent erever 4 fa surface.
Ll'artde Vindigotier vdside dans la bonne conduite de
eette premidre apération. En protongeant outre mesure la
décomposition des matitres végétales , on risque de dé-
truire une partie de la matiére colorante s en Parrérant
trop tit, on g'expose & laisser de Findigo dans les feuitles.
Quand on juge Ia fermentation suflisante, on fait écou~
ler les eaux fermentédes daus les batteries ot elles sont for-
tement agitées. jusyu’d ce que le grain se prévipite favile
ment. Alors, on ayite en méme tempsqu'on fait érouler les
eaux daus le reposoir. ol le dépdt a lien au bout d ‘environ
vingt heures; on déeante, et la pdte est placde sur des
toiles. Quand elle est suffisamment égouttée, on la divise
en morceaux qui sont mis & dessécher & Fombre sous des
hangards trés aédeés,

Dans la vallée d’Aragun, on estime que par une culture
faite dans un bou terrain et par une fabrication bien diri-
fiée, on peut obtenir. comme produit annuel et moyen
d'une surface d’un hectare, 127 kil. d'indigo.

Aux Indes Orientales, sur la cdts de Coromandel, la
culture de Uindigo se fait dans des sols sablouneux non ir-
rigués, et sur lesquels la végélation n'est possible, muluré
la température extréme du climat, que duraot la saison
des pluies. Le vendement ext tonjours faible, en raison de
la sécheresses la plante est peu fournie et natteiut jumais
63 centimétres de hauteur. La coupe se fail aprés la flo-
raison, 4 environ 1 décimétre au dessus dusol, On fait sé-

cher la récoite au soleil, puis on bat la plante avec des
gaules,

Les feuilles, détachées.par le hattage, sont de nouveau
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expasdes ay suleit ponren assurer la eompléte dessiceation
ensuite, on les coneasse grossidrement,

lest toujours des fenilles séches qu'on extrait lindigo
sur li edto de Coromandel, Un f1it infaser pendant deux
wi trols beures bes feuilles euneassées, dans wois fols teur
volume deaw froide: ; ou passe I dissolution & travers un
tissn peu serré; on hat In Hoguear filteée, et an y gjoute
aprés e battage, environ 48 Lives d'can de cheux pour
100 kil. de feailles séehes; un agite pendant quelques mi-
nutes; enlin on laisse dépoyer. Quand le ddpot est formd,
onr déeante, on lave avee un peu dcau houitlante, ¢t You
nret & égoutter sur uné toile te dépdt lavé. On soumetalors
Yindigo & Faction d'une presse, puis oni coupe lu péte on
morecaux cubiques, quion desséelie & Vaie, Ces devoiers,
lorsqu'ils sont secs, pésent environ 90 grammes,

Vindigo existe évidemment & I'état incolore dans les
feuilles soumises & Vopération qu'on vient de déerive, Du
moins, ne tarde-t-il point & se ddeulorer, au mowent ol
la fermentation s'établit. Toat porte done & eroire que
Findigo commence par se conscrlir en indigo blane, au
be:oin et qwil se dissout sous cette forme & la faveur de
Pammoniaque développce par la funnentation, Peat-étre,
parnii les afents qui favorisent la conversion de Findigo
bleu en indigo blane, faut-il compter le glucose,

Quoi qu'il en soit, quand tout Viudigo blane est dissous
a lu faveur de Fammoniaque, si on ajoute un exets d'eau
de chausx, on détermine la précipitation de la combinaison
insoluble de chaux et d'indigo blane, Celle-ci ¢n ahsorbant
Yoxygéne passe, peu it peu, su bleu, La chaux devient done
libre et se trouve redissoute par I'eau ou convertie en
carhonate par Vacide carbonique des eaux de lavage et
de [air.

427%. Le polygonum tinctorium , quoique fournissant
moinsd'indigo quelesplantesprécédentes, mdritendanmoins
defixer Pattention. Il résultedes observatious de M. Vilmo-
rin, et des essais de M. Baudrimont, que I culture de cette
plante, dans le midi de la France, pourrait fournir un rea-
dement de 62 kil. de matiére colorante, par hectave,

Your extraire lindigo du polygonum, M. Vilmorin met
eupratiquelaméthode guon suit dans Jes laboratoires pour
purifier Nindigo, et qui cousiste, comuse nous Vavous dit plus
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haut. & réduire Pindigo par un sel de protoxyde de fer, en
présence d'un aleali, et & précipiter au moyen de Poxygéne
atmosphiérique, Pladigo blane dissous dans la liquewr al-
catine. La cuve ol sest cfiectuée la réduetion de lindigo
hrut, n'vst pas dpuisée par une seule opération. Ou conti-
nue le lavage jusqu'd ee que les caux qui en sortent ne
doanent plus de matitre colorante,

4275. Le pastel (isatis tinetora) est une plante de la fa-
mille des erucifires, qui possiéde la propriétd de teindpe
e blew & cause de Findigo qu'elle contient.

On connait deux varidiés du pastel, que Yon distingue
par Ja couleur du fruit; celui-ci est jaune dans une, et
vivlet brundtre dans Pastre. La premiére variété est appe-
lée pastel bdtard; elle est moins estimde pour la culture
que Fautre, i

On peut, & la rigueur, préparer de 'indige commereial,
comie on I's ewayéd sous Vewpire, avee les feuilles du
pastel; mais Cindigo et en si faible progortion dans ec
produil, gu'on s'est fait illusion, quand oo a parié des
avantages qu il y aurait & fabriquer Uindigo en France avec
evtte plante, pour remptacer celui qui nous vient des co-
fonies,

On se borne done & préparer le pastel en pain, qui s'ob-
tient tout simplement de 1 manitre suivanie :

On fauche le pastel, on lave les feailles, on les fait sé-
cher rapidernent au soleil, eu ayant soin de les retourner,
afin d'éviter qu'il ne 8’y développe des moisissures, et on
les passe au woulin pour les réduire en une pulpe gros-
sitre. On met cette pulpe en tas, et on la couvre, pour évi-
ter qu'elle pe soit mouillée par la pluie. Aprés quinze jours,
on méle la couche extérieure de chaque tas avee celles du
centre, puis on en fait des pelottes que Pon séehe ensuite &
Pair et au soleil. Ces pelottes sont eutassdes, les unes sur
les autres, et €prouvent un commencement de fermenta~
tiony elles dégagent de Pammouniaque. Si la fermentation
est irop lente, ou laugmente par de Iégers arrosenents,
LDopération est achevde, guand les pelottes ont perdu leur
agrégation.

Le pastel est employ¢ pour monter les cuves 4 lindigo,
dites au pastel ; il agit 4 la fois comine matitre combus~
tible, désoxygénante, et par son indigo propre.
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Non seufement, le pastel en paius est employd & cet
usagzey mais encore le pastel simplement desséché ; et dans
ce dernier cas, eflet de la cuve est méme plus prompt que
quand on empluie le pastel en pains. ‘

Oun fait usage en Normandie, pour monter les cuves au
pastel, du voutde, plante du genve isatis, qui, suivant ley
ulis, constitue une esplee distinete de Visatis finetoréa, tou-
dis que, suivant fes autres, elle n'en est quiune simple va-
vidtd, .

Le voudde couticnt moins d'indigo que lepastel, of peut,
comuue fui, &tre enployé en pain, ou simplement des-
séehé,

TOURNBLOL,,

Macxew, Jowrn, de Pharm, , . 12, p. 18,

Disrosaus, i, t 14, p. 487.
Perprrs, . t. 14, p. 330,
Grus, i, t. 29, p. 477,

Rovewr-Kane, dum. de chim, et dephys. 3¢ série,t, 2,
P 129, .
Tovy, dmn. de chim. et de phys. , 3° sévie, t. 6, p. 114,

Ou confond, sous ce uom, deax matidres (rds distinetes
quon rencontre dans le commerce; lune est le tournesol
en pain; Pauire, le wournesol en drapeaux.

1276. Le tournesol en drapeaux s'extrait de la maurelle
eroton tincloriwm ou ehrozophora tinetoria de la famille
des euphorbiacées. Les Hollandais s'enservent depuis long-
temps pour faire une iofusion A side de laguelle ils colo-
rent la crotite de leur fromage.

Quand ou a récolté fa maurelle, on I'abandounc & elle~
méme pendant vingt- quatre heures; puison la soomet pen-
daut uu quart d’breure ou vingt minutes, & Paction d vue
meule verticale de 1%.79 de diamétwre, d'environ 0",56 -
paissear et du poids de 5,000 kilog. Cette meule est mise
et mouvement par un cheval, et tourue dans une ange cir-
culuire & parois ¢vasées. Quand lu plante est suflisamment
titurce, on la place dans des vabas forniés de joncs tressés,
seiblables & ceux dont ou se sert pour la fabrication d.
Chuile d'olive. On porte res cabas au pressoir, et Pon recoit
lesue dans un grand vase en hois appelé eornue, Ce sue
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parait d’un vert foned presque bleu, et devient trés vis-
queux, lorsque U'eauqu'il contenait esten partie évaporde.
Iminddiatement aprés avoir obteiru ce sdt ou duelque-
foisun quart d'heure aprés seulernent, le maurellieren verse
une certaine quantité dans un_baquet rectangulaire ana-
lopue & celui dont se servent les blanchisseuses. [l y trempe
ensuile des lambeaux de toile d'emballage (rés grossiers, et
les imbibe desuc; en les froissant comitne s'il-voulait les im-
prégner d'eau de savon, Avant de procéderd-cetie opé-
ration,, il a soin de s’assurer que les chiffons ne sont pas
gras.. e e Bl o
Lorsque Pouvrier juge que la liqueur a pénétré d'une
mauiére dgale dans toutes les maitles du tissu, il cesse de
le pétrir, et il étond les chiffons ainsi prépards daus uwen-
droit expaséau soleil et au vent, afin de les faire sécher le
plus promptement possible. Les chiffons imbibés de sue

pur ¢t desséchés portent le nown de blanguerde..

Vient ensuite leur exposition 4 Feluminadou. L'alami-
nadou v'est antre chose qu’nne couche de fumier de che-
val, & laquelle on donne & peu prés 1 pied & 1 pied 1/2
d'épaisseur. .

Pour éire employé avec succds, ce fumier doit étre ré-
cent, doit éprouver un eommencemeut de fermentation et
développer, par conséquent, un certain degré de chaleur
et d’'abondantes vapeurs ammoniacales. Un répand, par
dessus, quelques poignées de paiile fraiche et hachée, sur
laguile on étend les chiffous qu’on recouvre encore d'un
peu de paille et d’un drap grossier destiné & concentrerles
vapeurs de Paluminadou. 1 faut avoir soin de retourtier et
de visiter, de temps en temps, lesdrapeaux ; eir, sans cette
précauition, il poutrait se faire que les deux surfaces fus-
sent inégalement colorées, ou méme quela coulenr bleue
développée d'shord, se détraisit pour ne plus reparaitre.
Lorsque cet accident arrive, les drapeaux sont jaundtres,
au lieu de présenter cette teinte d’un bleu frane, quiils
offrent & I'eil, quand ils n"ont pas é1é trop longtemps ex-
posés aux _vapeurs du fumier. Ordinairement, on; les y
lnisse pendant une heure ou une heure et demie 5 ob con-
goit, cependant, que la durde de Vopération doive varier
suivant la natove du famier,
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-Les chiffons ainsi préparés sont souples, moites ef d'un
blen magnifique. On les fait sécher une seconde fuis; on
les imbibe de sue mélangé d'urine; on les porte de nou-
veay & Pétsndngsé, et on ne Ies en retive, qu'aprs gidibs ong
acquid: par Ja dessiceation cette coutour pourpre ou vert
sombre, moins belle que la premitre, wnais plus estitnde
dans Je commeree. Les: dvapeaus soumis # edtes seeonde
nsanipulation, ont une roidenr que pe.possédent pas coux
Yut ont été simplement paseés & Peluminadon,

M. Joly s'est acsuré quo-vers 669, les fruits du chrozo-
phara tinotoria étant plongés dans un volume d'ean dou-
bie du leur, fe- tiquide devient au hout d'un gttt d’heure
dun blew violet assez intense, Lentément dvapord, le suc
obtenu laisse déposer au fond de 14 -capsule une substavee
résinense d'un beau blea d'azar; Lfinfuston de cette ma-
titre prend uoe teinte d’un rouse tirant sur 1 jaune par
Paldition d'us acide ; les alealis ne Ta raménent point au
blea; il Ja font un pea vicer au vert, Dy papier Leint avee
eette liqueur donne liew aox mémes phénoménes. Cotte
couleur se comporte done autrement que la solation
aq-reuse employce sous Ie nom de totrnesol, qui est ron-
uie par les acides et.qui redevient bleue par Yaddition
d'uny aleali,

De méme, si 'on fait infuser les drapeaus du tournesol
dans de Veau froide, In liguear bleue qui en provient, rou-
ot par un acide, mais la liqueur rouge nest pas raniende
au bleu parTamoniaque. La liqueur bleue ne verdit pas
par les alcalis.”

Exposés & Pair humide, les drapeaux, alnsi que la ma-
titre obtenue du fruit, s'altérent 4 In longue en prenant
une teinte rougedire. :

il résulte en outre des recherches de M. Joly, que le
yrincipe colorsut du ehrozophora tinetoria se vencontre
tuiss tuutes les parties de la plante et & tous les dges 5 qu'il
a:on sitye immédiat daus le tissu cellulaire; quenfin,
sits Vinfluence de la vie, il existe dans la plante & Féat
incolore, Aprds Ta mort du végétal et sous Uinfluence de
Vozygéne aunosphérigque et d’une prompte dessiceation
it peut devenir bleu,

4277 .Le tournesol en pain dout les chimistes font usage

24

e =

o

-

-




TOURNBION. 43

comme réactif, *sobtient.y 'aida de divers lichens qu'on
fait macdrer’ pendant - gitelgues juirs. dans leur propre
poids d'urine i Irquolle of injoute envicoh 1720 de son
poids de chaux Cteinte en poudre et antant d'stau, La. for-
mentation g'éablit bientdl daus la masse giii se colore &
mesire 5 Mais ee- flest qu'au howt denviron up mois que
Fon obtient le maxinwe de matitre coloraute,

Los élémeuts du tournesol en pain peuvent éire isolés de
Ia manidre suivante. Les masses cabiques du tournesol da
commerce dtant traitées par U'ean bouillante, jusqu'd-ce
que celle-ci gesse d'étre colorée, laissent un vésidu d'an
" blew péle, Celuici est détayé dans Peau,. et Pon ajoute &
cette houillie de Vacide chlorhydrique, jusqud ee que

toute effervescence ait cessé, et que laliqueur ait vue réac-

tion. fortement acide, On jette Ie dernier rdsidu sur un
filtre; on Je lave jusqu'd ce que Vexeds d'acidé alt éué en-
levé, et Pon desséehe soigneusement.

On fait bouilliv cette matiére avee de l'alcoo! pour en-
lever toutes les parties que cet agent peat dissoudre. Les
liqueurs alcooliques d’un rouge foned ront alors évapordes
4 sec au bain—marie. Le résidu qu'elies laissent est mis en
digestion dans I'dther sulfurique chaud, jusqu'a ce que ce
véhicule ne se colore plus. '

Les solations éthérdes, distillées av bain-marie, Iaissent
une matiére huileuse d’un bean pourpre et presque fluide.
Clest Uérythroliine. :

La maliére qui veste apets que l'éryihroléine g éié sé-
parde, est remarquahle par sa.solubilité dans Taleool ; clle
doit étre sfehde dans un couvant dair sec 4 1000, afin de
ini dter toute trace d'éther, On lui a doundle nom d'éry-
throlitmine. ' R

La mmsse, d'un bran-rouge, qui résiste & Yaction de
Ualeoul, edde diflicilement & Veaw sa matiére rolorante. Gn
peut pour isoler celle-el, employer Yon des moyeus sui-
vantee Siooiy dpuisg ee vésidu ay Feau pure, qu'on évapure
s diguears réunivs, on obtient ajusi une masse d'un
rouge- hrun foneé. Ou bivn, ¢ on le fait bouiliir davs une
cau Iégéremenc smmoniyrale, ce rdsidu s’y dissout facile-
ment, en produisant une ligueur bleve. Par Pévaporation
i siceitd, on chasse In msjeure pactie de Pammoniaque ;
pour en enlever Jes dernitres traces, on gjoutc un peu d'a-
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cide chtorhydrique étendu, puis o lave 4 Palcool, jusqu’a
ce qu'on ait enlevd Pexede -d'acids et le sel ammoniac.
Cetto dernitre substance cst Vazolitmins,

M. Kane a signald en ottre dans les liqueurs bleues oh-
tenues ei faisant infuser le tournesol, une matiére qui oy
trouve en trésfaible proportion, et que, pour cette ralson,
il a désignée sous le nown de spaniolitmine.

Les éléments du tournesol sont doné- nettireHement
rouges ; ifs ne deviennent bleus que par leur combinaison
avee une base, Dans le tournesol du - commerce, ces ma-
tiéres colorantes sont combindes d la chaux, & la potasse, &
Fammoniaque etde plus mélées & une grande quaatitd de
craje et de sable, ' '

Lidrythroléine est demi-liquide & la température ordi-
naire, et romplitement liquide 4 38°, Sa dissotution dans
Féther est d'une belle couleur rauge, Elle produit une co-
loration semblable, en se dissolvant dans Palecol. Elle
est insofuble dans P'essence de térébenthine; Vean ani-
moniacale la dissout avec une magnifique couleur pourpte,
sang trace de bleu. Elie se dérompose entiérement par la
chaleur. Elle produit par double décomposition de belles
laques violettes avee les oxydes métalliques. Elle ren-

ferme :
C®HU 08,

L'érythyolitmine présente une belle teinte rouge, saos
nuance pourprée. Elte est peusolable dans'eau, trés soluble
au contraire dans I'aleool qu'elie colore en rouge foneé.
En saturant la liqueur pendant Fébultition, il s'en dépose
per le refroidissement uue grande quantité d'érythrolit-
mine en pelits eristaux granulaires, d’un beau rouge foncé,
msis nullehient brillants.

Cette substsuce se combine avee Yammoniaque en for-
maut unemariére bleue complétement insoluble dans Veay,
Elle produit avec les oxydes métalliques des laques d'une
hellecouleur pourpre. Elle contient : -

C.’DZ }ll( uu + l{z 0'
Il pavait assez évident que ce corps appartient & la méme

série que Vérylhroléine et Pacide érythroléique qu'on
trouve dans V'erseille; le rapport du carbone & Fhydrogéne
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étant le méme. Dailleurs, le fait suivaot démoutre que
V'érythrolitmine est un produit direct de ‘Foxydation de
Facide érythroléique; car celui-ci qui est demisliquide,
exposé & Lair pendant quelques semaiues, se solidifie gra-
duetlement et ‘présente alors toutes les propriéés de I'é-
rythrolitmine. - . :
On peut done avolr la série sulvante :

G2 HY O* érythroléine,

CT I 08 aeide érythroléique de Porseille,

C H% 0" drythrolltmine, |, ‘

Lazolitmine se présente sous la forme d'une poudre
rouge-Briia foncd, complitenient “Uépourvie de tExlure
cristalline, Elle renferme de ['azot¢’au nombre de ses élé-
ments. Sa eomposition peut étre représentée pax la for-
mule

CPHRAZ O f 12 H2 0,

Les matidres colorantes du tournesol peuvent étre en-
ti¢rement blanchies sous I'influence de Vhydrogéne nais-~
sant, Les nouvelles matidres qui en résultent ne paraissent
diftérer des substances primitives que par Peddition d'une
certaine quantité ’hydrogéne. * '

On sait que "addition d'un acide 4 la disotution bleue
da tournesol. produit une liqueur rouge ; ceci provient
évidemment de ce que les acides enlévent Famnuntoniag:se
qui preduit la coloration bleue et mettent en liberid la ma-
tiére colorante, pourva qu'ils forment, en s’unissant A Val-
cali, des corps avec lestjuels celle-ci n'ait aucune tendance
i S'unir.

ORSEILLY,

Coce, Ann, de chim., t. 81, p, 268.

Rosyouer, dna. de chim. et dephys., t. 43, p. 236 et
1. 38, p. 5203 Journ. de pharm., t. 21, p. 269,

J. Dumas, Thése de eoncours.

Ropent-Kang, Lun.de chim. et de phys., 5° série, 1. 2,
page 5.

4278, Cette matiére colovante se prépare avee certains
lichens, dont le plus estimé est le lohen roccella, qu'on
rencontre principalement aux Canaries et au Cap-Vert, Le
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Fariolaria dealbata ct lo licken Coralliviue qui eroissent
sur les roshers de PAuvergne et des Pyréndes, fonrnissent
un produitmoios estimd, : ’

Pline parle de Porseille dans ses ourvages, Aprds Vex-
tinetion de P'empire romsin, on perdit Pusage de colte
suhstance ew teinture, {u commeneement du (iatorzidne
sicele, un Plorentin, de rave atlemande, nonné Frederizo,
fe fit revivee, Pendunt plus d'uw siccle, PTtalio livra exelu—
sivement cette marchandise pu commereey on la pecueil
lai€ alors sur les edtes et los ilgs de la Méditerrande.

Aprés 1402, époque de ladécouverte des fles Canaries,
on en tira ce lichen, el plus tard aussi des fles du Cap-Vert,

Ce dernier @it pliis riche en couleur, parce quion fuf

Taissait prendre plus dacerolssement,

sur les eSles de Sutde, d*Ecosse, d’Irfande, do pays de
Galles. les habitants emploient Ie lichen roceella depuis un
temps .aunémorial, pour teindre en rouge.

Depuis longtemps, on livre au commierce la matidre de
ce lichen ot de quelques autres, en pate d’un rouge violet,
sous le nom d'orseille. A une époque plus xévonte, vn a
fabiriqué un produit en masses plus ou moins stches sous
le nom de Persio. Le Cutbear est une poudre rouge de
méme nature, mals qui est ordinairement préparde avee
le tichen Tartareus. :

La décoction dorscille est d’un cramoisi foned tirant an
violet, 'alevot se chiarge de ln matiére colorante et prend
unc helle couleur cramoisie,

Les™ acides changent la couleur de la déeoction en
rouge ; la potasse la rend uu peu plus violette ; le sel marin
donne un eramoisi plus clair; Je sel ammoniac un rouge
de robis. L'ulun forme un préeipité rouge brua, et la li-
queur devient d'un vouge jaundtre. Le sel d*élain donue
un préeipité rougedtre, fa liqueur surageante reste rouge.
Le suifate de for forme un préeipité brun rougedtre foncd,
le sulfate de cuivee un préeipité brun cerise.

Le persio, le cathear et Forseille teignent sans mordant
en cramoisi.

Avee le tortre et lalun on obtient des teintes plus
rouges; avee le tartve seul, des nuances plus saturdes ot
plus solides. Lea alcalis vivent la couleur au violet,
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Melheureusement, cette cauleur n'est pas solide et.ne
devreit pus étre employée seule. On. I'emploie trds fré-
quemment comme fond pour les draps qui’ doivent dtre
teintsavee'indigo ou la cochenille, pour épargner une par-
tie de ces matitres colorantes,.et aussi pour les draps qui
doivent étre teints en rose.par la garance, patce que cettc
dernitre. emf;loyde seule, donne une nuance qui tire trop
versle jauoe, Mais cest surtout pouy lesétoffes de laine 1é-
géres que Porseille fournit un préeleux moyen de produire
toutes les conleurs de fantalsie, par son assoefation avee
le cureuma et Vacide salfo-indigotique. -

On distingue en France deux sortes d'orsellles, Vorseille
de mer, etVomseille de terpe, -~ v 0 T

L'orscille de mer est encore appelée orseille des iles
ovseille des Canaries , orseille Lherbe, On 1a prépare avee
le licker roceella, qui nous vient des fles Capsries, du
Cap-Yert, des Agores, de Corse, de Sardaigne, ele.

Liorseille d'herbe cst maintenat employde presque
seule dans les-opérations de la teinture. Il y a quelques
anntes, nous étions tributaires du Portugal pour fa ma-
jeure partie des lichens émployés dans In fabrication. de
cette vavigéd d'orséille ; cos lichens venant des roches des
les du Cap-Vert, s'achetaient & Lishonue; ils sont aujony-
d’hui renplacés par un auire lichen, qui croit en abon~
dance daus le royaune de Guinée, et dont l'importation
a amend. une haisse de prix de 60 4 75 pour 100 sur Ig va~
leur des ogseilles. - .

' Les détails de la fabrication de Forseille ayant toujours
16 (enus secrets, ne sont quimparfaitemient connus. On
doit le refitetter, aujourd’hui surtout que. les ditférentes
matifres colorantes quise forment pendant cétie opdration
ont'été soumnises 4 une élude attentive; il est probable que
les lumiéies de la science’ permettraient de produire dans
un temps moins long une matiire colorante plus abon-
daute, plus pure et plus solide. Voici néanmoins la marche
qu'on suit’duns les principales fabriques : les lichens sont
d'abord éerasés avee addition d'cau sous un moulin &
ueules verticales en pierre, lls sont ainsi convertis en une
sorte de pulpe homogéne quon introduit dans des auges
en hols beaueoup plus longues que larges, évasées par le
haut et munies de couvereles qui ferment exactement,
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Chague auge contient.anviron 100 kilog, de pulpe ha-
mido qu'on arrose avee un mélange d'urive et d’ammio-
rifaque liquide, Peudant longtemps, oiy 4 faitun usage ex-
clusif, dang. cette fabirication, d'urine putrédfie et de chaus,
destivées, sans uul doute, i la production de Vammonia-
que, dont V'action, jointe & celle de 'oxygéne atmosplid-
rique, trausforme Votelne' en, orrdine. Depuis quelques
aonées, Pummoniaque liguide, qu’on produit & trés bas
prix au moyen dvs -eaix du yaz, trouve son prineipal
débouché duns les fubriques d'ovseille, It parait néanmoins
que Femploi do Furine n'a’'pas 14 entiérement supprimé,
et il est possible que cet emploi soit justifié par la fepren-
tation qqui doit ‘opérer.dans le courmencement de Popé-
“rvation, ’ o ‘ ' ‘
Cette fermentation ne tarde pas & sétablir en effet : on
Ia favorise, en brassant feéquesnment la matiére ot en la
mainteadnt & une température assez élevée. Le brassage
sexéeute’sans cesse, & des époques périodiques, en ¢han-
geant les surfaces du lichen, afin.qu'elles ajent toittes alter-
Dativement le contact de Pairy de temps d'autre, on arrose
la matiére avec de Fammaniaque- liquide ou de Puyine
mélde de chaux. Au bout de quelques Jjours, la matitre
colorantecommence & se développer; wais, pour qu'elle
prenge la solidité et Vintensité qu'elle peut acquérir,
opération doit durer un mois 4 six semsines au moins,
Les auges sont d'ailleurs placées dans des lieux chauds,
humides et obscurs; & mesure que Popération -avanee,
etles se trouvent daus une atmosphére dont la température
est plus élevée. Quand clie est terminde, ce qu'on reconnaft
ep €crasant contre un cavresu de verre uge certaine quan-
tité d'orseille, et en appréciant, par comparaistn, linten-
sité de la'couleur qu'elle fuurnit, on met la maticre dans des
tonneaux ot Fon peut 1a couserver pendant plusieursan-
nées ;' on‘assure méme quelle est meilleure aprés un an de
conservation.

Lomseille de terre, qu'on nomme également orseille
& Auvergne , orseille de Lyon, est bien moins estimée que

1a préeédente; elle sextraitd'un lichen tout différentqu'on
nomme Purelle. Cest le Pariolaris orcine des botanistes.

Du reste, le traitement par lequel on convertit e lichen
en orseille est & pen prés le méme dans les deux cas.

escrer v 2
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Pour s'assurer st fes Hehens sont susceptibles de donner
de Porseille, on les réduit e poudre ou eu petits mor-
ceaux ; on les met dans un petit vase, dvee un peu de sel
ammoniace, et on les humecte avec parties égales d'ammo-
ninque liquide et d’ean de chaux. Le vase doit contenir de
P'air; onle bouche, et auhout de trols ou quatve jours, si
la plante est susceptible de donuer de Vorseille, la liqueur
ost devenue vonge, ‘

En Auvergne. daprés M. Coeq. on récolte I parelle
pendant 'ltiver et dans les temps de plaie; alors, fa parelle
adbére pen & Ia pierre, ot Voatil dont on se sert pour la
ramasser, s'use heaneoup moins, Y ouvrier le plus habile
wen recueille que 2 kilog, par jour. .

Les personnes habitudes & cucilliv la pavelte se conten-

tent du coup d'eeil pour déterminer leur choix; ceux qui
Pachétent, Pessaient afin de s'assurer de sa qualitd, 1l suflit
pour eelte épreuve, de mettre un peu de lichen dans un
verre, de Pagroser avee de Purine, et &'y ajouter un peu de
chaux éieinte, Le lichen propre 4 Ia teinture, se rembru-
nit, tandis que Fautre prend une couleur jaune ou verte,
suivant son espéee. Celte épreuve, en faisaut connaitre la
proportion de parelle de honne qualité, permet & acqué-
reur d'en apprécier la valeur relative et den fixev le prix.
On prend ensuite envivon 100 kilog. de parelle bien pré-
parée et débarrassée, autant que possible, de substances
étrangéres. On verse ‘le tout dans une auge de bois de
2 métres de long sur 6 4 7 décimétres de profondeur; sa
largeur au fond est de 4 décimétres. A cette auge est adapté
un couvercle qui ferme trés exactement, On arvose celte
parelle avec 120 kilogrammes d’urine. Si la parelle n'est
pag d’excellente qualité, cette quantité est plus que suffi-
sante; muis, si la parelle est riche, on peut Paugmenter
sans inconvénient, On brasse fe tout, afin de bien hu-
mecter lelichen, et ce travail doit étre répété de trois heures
en trois heures peodant deux jours et deux ouils; le
troisiérae jour, on ajoute § kilog. dechaux étcinte ettami-
sée, un quart d'acide arsénieux et autant d’alun. ll faut,
afin dopérer le mélange de toutes ces matitres, relever la
parelle des deux edtés de l'auge, placer dans le milien la
chaug, Valun et Yacide arsénicux, et, ramenant la pavelle
de droite et de gauche, vemuer avec précaution, afin de di~
minuer la formation des poussiéres d’acide arsénious,

vHI, 4
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Tovsque cet accident n'est plus & craindre, on hrasse vive-
ment toute la matiére, Lee mémes opérations se renouvel~
lent un quart d'heure apeés, et suceessivement & ehaque
demi-beure, sl la rdaction est prompie; si au contraire
elle est lente, il suffit de brasser d’heure en heure; en un
miot, il faut diciger e wravail, de manitye & prévenir Ja for-
mation dune crodte qui, pendant le repos, s'éablirait &
la superficiedu mélange, arréterait trop vite la réaetion,
et g'opposerait pur conséquent au développement de. fa
matiére colerante,

On place la parelle de maniére qu'elle n’oceupe que la
maoitié de Pauge, et pour fa brasser, it suflit de la passer

" d’un cté & Pautre, en la broyantavec une peflé,

Au bout Jde quarante- huit heures, la réartion s'élablit;
pour Fanimer, on peut y sjouter § kilogramme de chaux,
et alors il suflit de remuer d’heure en heure. Eu géndral,
il fuut proportionner le travail d Vintensité de la réaction,
et le diminuer & mesure qu'elle se ralentit. Ordinairement,
le cinquiéme- jour on brasse de deux en deux heures; le
sixiéme, de troisen trois; le septidme, de quatre en quatre;
et le huititme, on obtient une conleur assez vive, dont le
ton n'a pourtant pas acquis ni la solidité ni Uintensité dont
il est suseeptible, On continue encore & remuer, de six heu-
res en six heures, pendant quinze jours. Alors, la couleur
qu'on produit est vive, mais pour que tous les principes
colorants soient développés, il faut employer un mois en-
tier & cette préparation, :

L'orseille, ainsi préparée, est mise daus des tonnenus,
ot 'ou peut la conserver pendant plusieurs anndes; elle est
méme meilleure au bout d’un any mais; & la troisiéme an-
née, st qualité commence & s'altérer, Il faut avoir soin de
Pliumeeter, de temps en temps, avee de Vurine récente,
afin qu'elle we se desséche point. En laissant évaporer {'am-
moniaguequi g'est formée, Forseitle prend une odeur carac-
térisée de violette, ,

Lorsville et les lichens qui la fournissent ont été Fobjet
des expdriences les plus dignes d'attention de la part de
MM. Robiquet et Sehuncke. Leurs recherches nous ont fait
connaitre une série de produits que sous allons déerire . |

4279, Lecanorine. Elle se veucoutre dans le vardolaria
ofétna, 16 lichen roccella et le lecanora tartarea,

Lorsqu'on épuise par Péther ces lichens contusés et qu'on
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soumet & 'évaporation In liqueur de conleur verddive ohe
tenue par ce traitement, i se dépose per le refrofdissernent
une houillic de petits eristaux verditres, queTon puritie
en les favant & froid aver de P'dther, et en leur faisant sabiy
une ou deux eristallisations duns Valeool. :

Ce prodult, désipnd par M. Schuncke sousle nom de Jes
ctinoréne, est-insoluble duns Vean, pen sotuble dansi'alcoot
fraid, plus sotuble dene Palcool bouillant; Péther et Vacide
acétique le dissolvent hien mienx encove.

Sous Finflucnce des hases alcalines, la lecanorine se
transforme lentement 4 froid en acide carlionique et en
- greine, Eo portant 1e midlange & V'ébullition, Yo déeompo-
sition s'effectue d’une manitve instantande. Lorsqu'on fait
bouillir la lecanorine avee de P'enn de haryte, i} s forme
un dépdt de carbonate de baryte, qui augmente graduel.
lernent. La ligaeur retient en dissolution de Foreine, que
You peut obtenir sous forme cristalline, par Févaporation
et le refroidissement.

Bouitlie avee de Veau, la lecanorine se décompuse en
acide carbonique qui se dégage, et ea orciue qui se dis-
sout.

Par la distillation séche, elle se décompose pareillement
en acide carbonique et en oreine qui distitle,

La dissolution alcoolique de Jecanorine préeipite en
blaue par Vacélate de plomb basique,

Lorsqu’an place la lecanorine, réduite en poudre, dans
de Ueau ammoniacsle, et qw'on abandonne le mélange a
Vair, celui-ci se colore peu 4 peu, et finit par prendre une
belle teinte pourpre. _

En outre, si on reprend par Valcool bouilfant le rdsidu
des liehens épuisés par Péther, on obtient une solation qui
laisse déposer par te yefroidissement des cvistaux souillés
d’une matitre verddtre dont on peut facilement les débar-
rasser an moyen de lavages & Péther, Une nouvelle cris-
tallisation les donne sous forme d'siguilles groupdes en
étoiles, qui & 'état s2c offrent un éelat soyeux. Cette sub-
stance possiéde des propriéiés acides;’ elle rougit la tein-
ture de tournesol, et se dissout dans les alcalis, d'ob elle
est de nouveau préeigitée par Paddition d'un acide. La
chaleur la décompose. Sa composition n’a pas & dé-
terminde. e o

4280, Orcine, Elle globlient, sinsi Ywe nous venons de
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te voir, soit en faisant bouillie Ia lecanating avec de Veau,
soit en la soumettont & la distillation séche,

Pour préparer Porcine, M. Robiquet, & qui on en' doit Ia
Qéconverte, emploie le procédé suivant. li épuise le lichen,
par l'alcoot bouillant, qui, par le refroidissement, lalsse
déposer des flocons blaucs cristalline, d'une matiére vési-

neuse; la dissotution est ensuite évaporde en consistance

d'extrait. On hrote cet extrait dansun mortier avee de 'cau
froide qu'on renouvelle, jurqu’d ce gu'elle n'ait plus de
saveur. Les solutionsaqueuses, étant réduites par Vévapo-~
rationr ep consistanee sirupeuse et abandonndes 4 elle-

. mémedans.uo licy fraig, laissent déposer au hout de quel-
qus jours de lougues aiguilles d’orcine. Oo comprime ces
deroitres dans du papier buvard pour les débarrasser de
Peau-mére ; on les déeolore par le chiarbon animal et 'on
fait cristalliser de nouveaun. On obtient slors de longs pris-
mes d’un blanc javae et opaque.

Ces eristaux constituent oreine hydratée. Elle se dis-
sout dens Peau et dans "alcool; sa dissolntion posside une
saveur sucrée Lrés prononcée.

L'orcine entre en fusion sous Vinfluence de la chaleur ;
elle perd de I'eau et se convertit en orcine anhydre, Celle.
ci entre en ¢bullition vers 29090 et distille sous la forme
d'un sirop, sons laisser de résidu. D'aprésmes expériences,
Ia densité de vapeur de oreine anhydre est égale & 5,7.

Aycune solution métallique ne la précipite & l'exception
de Tacétate basique de plomb. Ce sel fournit un précipité
lourd, caséeux, qui renferme 80 pour 100 d'oxyde de
plomb. La solution aqueuse d'orcine, mélangée avee un
alcali fixe soluble, branit au contact de Fair, en absorhant
de Voxygéne,

4281, Oreéine, Llorcine se transforme en orcéine sous
Vinfluence de 'ammoniaque, de 'air et de Pean, aiusi que
1"a si hien démoutré M. Robiquet.

Eu particulier, chacun de ces corps n'exerce qu'une jn-
fluence passagire sur Porcioe. En cifet, lammoniaque est
absorhée par Yoreine pulvérisée: mais cette absorption
n'entraine auenne modification, et Vorcine reprend ses qua-
fités primitives, dés.quion hui enléve Paleali. 1l en est de
méme de Tean qui seborne & dissoudre Iorcine. L'oxypeéne
enfin est sans action sur elle. Mais I'action simultanée de
ces trois corps donne naissance i la matiére colorante.

R L
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Dans ces circonstances, 'orelne se tiansforme en oreéine
et celle-ci eu orcéinate d’mnmoniague, sans qu'il se forme
d'autres produits. _

Pour préparer cette substance, on miet de Lorcine e
poudre dans une petite capsule qu'on place sur un verre &
pied, contenant ue’ pen d'amimoniaque ronceutrée, et lon
recouvre le tout d’une cloche. L'orcine prend une couleur
brune dans Pespace de 24 heures; exposée a Lair, elle passe
auviolet foned etse digsout dans Yeau,en lul communigquant
une teiute violette trés riche. I ne faudrait pas prolonger
trop fongtemps le eontact avee Pammoniaque ct L'air 5 car
dans ce cas, orcéive se transformerait en une matiére
brone, < - S

L'orcéine se dissout dans Fammoniague avee une cou—

leur pensée trés viche, et dans les alcalis {ixes avec une
eouleur rouge violacée; Vaddition d’un acide sépare Vor-
céine de ces dissolutions. Par ladistillation séche, elle laisse
dégager de 'ammoniaque; elle renferme par conséquent de
I'azote au nombre de ses éléments.

Les sels de plomb et d'argeat déterminent dans la solu-
tion d'oredinate d'ammoniaque des précipités d'un rouge
noirdtre foncé,

Le sulfhydrate d'ammoniaque fait disparaitre la couleur
rouge de la solution ammoniacalé. Au contact de air, la
counleur rouge reparait.

La composition de la lecaoarine,, de F'oreine et de For-
cdine est lide par des relativns remarquables, st on d'en
rapporte aux interprétations que M, Liebig a données de
mes analyses. Mait ce sujet présentc encore quelques ob-

“seurités. D'aprds M. Schuncke, lalecanorine renferme :
SR 3B 3% 08, :

Sous Vinfluence de la chaleur, elfe perd une quantitd d'a-
‘cide carbonique éale & C :
R AlVN
Et elle se trausforme en orcine anbydre qui contient :

B i i, 42000 1 70,58
M iy, 4007 5,88
O vrtienrenen 400 . 7 23,54

-

‘1700 100,00

LG s
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 Celle-cis'unitansnited 'eau pourdonner najseance i 1'or-
cine cristallisée, .

CEH? (0 ou C? H* 04, H® 0%,

La formation delorcdine s'oxplique aussi do la maniére la
plas simgle; car, 1 atome d'orcine cristallisée absarbe 5
atames d'oxygéne et un équivalent J'ammoviaque, pour
former uo atome d'ovedine at 5 atomes deau, ainsi gu'on
peut le voir par Uéguation suivante :

Oreive cristallisée, Oredine.

CRHP 0% 4 0 4 AZHS = COHBAZ 07 4 5 B0,

4282, Variolarine. Lorsquon traite le variolarig deals - -

~ hata par'alcoo] bouillaut, on ohtient ynesolution i ren-
ferme de Porcine tdute formée. En dvaporant les iqueurs
alcooliquesdsicoité et reprenant le résidu pax 'ean, orcine
se dissout. I1 reste une matiére verddire, qui so dissout en
grande pavtio dans Iéther, La solution éthérde donne, par
Févaporation, une matiére eristallisée en aiguilles blanches
quon peut putilier & Vaide de quelgues lavages & Falcool
et & Péther.

Cette substance cristalline, qui a regn de M. Robiquet le
nom Jevariolarine, fondd une douce chaleur, Elle se vola-
tilise & une température élevée, sans laisser de résidu, et en
donnaot use huile incolore, doude d'une odeur gssez forte,
et un sublimé cristallin qui pareit &we de la variolarine
inaliérde.

4283. Roceella tinotoria. M. Kane, quia soumis ce i+
chen & une étude atlentive, est parvenu & en extraire quel-
ques prineipes particuliers pac. lo. traiteent suivant. Ou
Ie hache menu et on Pépuise par I'aleoal bouitlant, Les
Yiqueurs alcooliques sont réuaies, puis évaporées au bain-
marie jusyu'a siccité, Le résidu, de couleur jaundtre, est
traité par Feau bouillante, jusqu’a ce.que. ce liquide ne dui
caléve plus rien, et on filtre aussi rapidement que possible
la liqueur encore chaude.

La masse insolulile dans¥eau, ostensuite traitde par une
faible solution de potasse caustique & la température de
100°, jusqu’a ee qu'elle ¢esse de se dissoudre. La liquear
alealine filtrée donue, par une addition d'acide chiorhy-
drigque, oo préeipité jaune verddtre abondant, qu'il faut
laver jusqyuy ce quig boi ait evlevé toute trace dacide.
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Ca précipité est dissous dans une eau ammauiacale faible,
4 laquelle on méle uoesolutiun de shilorure da caleinm. On
abtient de cette fagon un préeipitd qwon sépare au moyen
du filtre. On traite de nouveau par lacide chlorhydrique
Ies liqueurs claires, et Pon obtient un prdcipité qui, aprés
avoir dté lavd, peat étre considéré comme pur. M, Kene
désigne ee corps sous le nom d'érythiriline, Le préeipicd
formé par le ¢hloruve de calcium renferme de lacide roc-
collique (3094). :

Les solutious aqueuses provenant du traitement de Pé-
rythriline, déposent par le refraidisrement des cristaus
analogues 4 ceux de Vacide borique. Si Pébullition et I fit-

trafion ont été rapidés, la fiqueur se preud souvent eg -

wasse, tant est grande la quantitd de eristaux quis’en sé-
pavent, Daos le cas contraire, il arrive souvent qu'on en
obtient fort pen. Si on chauffe une liqueur contenant des
eristaux, au point de les redissoudve, il n’en reparalt que
fort peu par le refroidissement.Ces crislanx sont identi-
ques avee une matitre obtenue du roccella tinoloria, par
M. Heeren, et & Jaquells eo chimisie a donné le nom de
psendo-érythrine, M. Kane leur donue le nom d'érythrine,
Jes considérant, non comnie un produit accidentol, mais
comme Fun des plus nets de cette série de corps.

La solution aqueuss d’otliso sont déposés les eristaux
d¥rythrine est toujours plus ou meins eolorée ea brau.
Evaporée au bain-marie, elte donae une masse brundtre,
qui peut & peine se solidifier, ct dont la saveur est exces-
sivement amére, c'est Vamer d'érythrine.

Une dissolution concentrée de cette substance, egposée
pendant longtemps au contaet de lair, se convertit, dans
Yespace de quelques mois, en une masse de eristaux granu-
laires, doux au toucher, et qu'on peut obtenir blancs en les
lavant & chaud avec de Paleool absolp. Ces eristaus sont le
deroier degré de la série 3 aussi, M. Kane propose-t-il de
les désigner sous le nom de télérythrine,

Le lichen, épuisé par Palcool, ctde dailleurs & eau
bouillante une trace d’'une maticre goneuse semblable &
Fempois; e reste nest plus que de la fibre ligneuse mélde
de quelques sels terreux.

On'trouve done les corps suivantsdans le Rocaellg line-
torda, soit tout formés, soit comme produits immédlats
résultant du traitemeot :
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1¢ Epythriline.

40 Erythrine,

3° Amer d'érythrine,

4°. Télérythrine,,

5 Acide roceellique;

Dlaprés M. Heeren, ces suhstances se rencontrent dans
le Parmeliavoosella et dans te Leoanvra tavtarea,

L'évythrine vécemment préparée est juune pdle ; le plus
souvent, elle présente woe teinte verddtre qui provient
d'une trace de chlorophylle. Elle est insoluble dans Peau
froide ou chaude; mais Vébullition V'altére ot la change

- en-amer d'érythrine. KHe est- soluble davs Patesod, dugs

Véther et dans les dissolutions alealines, d'ott Vaddition
d'un acide la précipite. Elle se combine avec Jes oxydes
métatliques par double décomposition et forme des laques
généralement verddtres. Elle fond vers 100° ot se détruit
compléterent & une température un peu sapérieure, D'a-
prés M, Kane, ce corps renferme :

C“ i 1% 06.

L'érythring esi i peine soluble dans Teau froide, trés
soluble au contraive duns P'eau bouillante, Aot elle se sé-
pare per le refroidissement en lames micacdes et brillan-
tes, Sadissolution réeente dans I'eau est incolore, mais ex-
posée & lair, surtout & chaud, elle brunit rapidement,
tout en restant elaire et transparente.

Elle est trés soluble dansValcool et dans Véiher, ajusi
yue daus les dissolutions alcalines, ot elle est précipitée
sans altération par un acide, La solution alealiné se colore
n peu de temps en brun au contaet de Vair, si elle ren-
ferme de la potasse et de la soude, et en rouge vineux si
elle conticnt de Vammoniaque.

Elle fond vers 105¢ saus perdre d'eau 5 & une tempira-
ture supcrieure, elle se décompore complétement, Elle ne
précipite aucune solution métallique neulre. Sa solution
annnoniacale doune avee V'acétate oule nitrate de piob
un sboadant précipité blane.

L'érytrine a pour formule : €4 H¥% (49,

L'amarythrine ou amer d'érythrine se forme, quand
Pérgthrine est dissoute dans Vean chaude el exposée peu-
dant quelques joursi Vactiun de Fair, Elle posside une sa-
veur douce et amére et une odeur de caramel. Elle est trés
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soluble dans I'eau, beaucoup moins dans Valcool et pas du

tout dans Péther ; elle atant d'affinité pour V'eaw, (qu'on oe
peuat Fobtenir solide , sans lul faive subir urie décomposi~
tiou particlle ; placde daus le vide see, elle ni montre ati=—
cuue tendance 4 se solidifier et peut rester pendant plus
sieurs semiines dans e étuve., 4 une température voisine
de 1007, sans cesser d'dtre parfaitement tiquide.

Sa dissolution aqueuse est d'un bran pdle ; neutre aux
papiers vactifs, Avec les Is métaselliques, elle forme des
faques qui, séchées, sout d’une couleur bruo-rougedtre.
Elie renferme :

“CHP (= CYH™ "0

La télérythi-ine se forme en exposant pendant longtemps
au contact de Vuir la dissolution d’amarytbrine. On lave le
produit avec de Palcool froid qui enléve Vamarythrine,
qu'il ne fant pas essayer de purifier par une seconde cristul-
lisation ; car une fois dissoute,la solution peut rester long-
temps sans produire de cristaux.

Elle est neutre aux papicrs réactifs; elle sc comhine avec
les oxydes métalliques, en formant des préeipités presque
blancs. Sa saveur est & la fois douce et arndre. L’ammo-
niague dissoute agit lentement sur elle, muis finit par don-
ver ang liqueur d'un rouge vineux foncé.

Elle venterme :

C“ HH‘ OIB'

Si les formules préccdentes sont exactes,. il en résulterait
comnne conséiuence que les changements de composition
des corps primitivenent contenus dans le voocellu tine-

foriq, sont dus 4 Paction de Pair. -

CARTHAME,

Duroun, dwn. de chim. , t. 48, p. 285,
Mancuars, 2. L 30, p. 75,

Dosnsrever, Journ, de pharm., t.6, p. 542.

4284%. Le carthame, ou sufran bitard, saframum, est
Ia fleur du carthamus tinctorius, qui fouruit un: belle
watiére coloraute rouge, Cette plante est.ansuclie; elle
croit vaturellement en Egyple, d'ott clle est orignaire;
¢lle est cultivée pour les besoius de la teinture, danstlude
et das quelques parties de FEurope. O i'a cultivée en 4l
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sace, ct méme, dans ces derniers temps, aux environs de
Lyon. o '

yOvn recueille ordinairement Ia fleur de carthame aussitdt
aprés son épanouissement, parce quelle perd de son éelat,
4 mesure qu'elle se développe davantage; on doit lx faire
séeher & ombre et la conserver & Vabrt de Fhamidité, Ce
produit est d'autant plus avanlageux & Femploi, que sa
nuance est plus belle, Lorsqu’il a une couleur terne, c'est
un indice certain que la fleur a été cyeillie en temps de
Pluie o mal desséchée, et que la matidre colorante est
altérée, : T

En Kgypte, swivant Hasselquist, le carthame qu’on vient
de eueilliv est comprimé entre‘deux plerves; il perd ajnsi
uBg portion de son suc, On le lave avee de Peau de puits,

ui contient toujours un peu de chlorure de sodium; on
lexprime & la main, puis on le siche sar des uattes au
dessus dos terrasses, ot on I tient couvert pendant Ie jour,
et déconvert pendant la nuit, Quand il est séché ay depré
convenable, on le livre au commerce.

Le meillear carthame est celui de I'Inde; il contient ,
dapres Beckmann, deux fois plus de couleur rose.

Le carthame consiitue Pune des matidres tinctoriales los
plus faciles & manier, car la couleur rouge qu’il renferme
jouit des propridés d'nn ncide faible; nous le nonmerons
acide carthamigue. Cet acide est insoluble daus Peau, I
se dissout aa contraire dans les earhonates alealins, 11 est
précipité de ses dissolutions alcaliges par les acides, Son
affinité pour le coton ct la soie est telle, qu'il suffit de
Plonger ees matitres dans une liqueur renfermant de Pa-
cide carthamique récemment précipité, pour qu'elles gy
teignent immédiatement dune belle couleur rose, qui se
fonce peu d peu et devient enfin d'un rouge brillant,

Lacide carthamique s'applique sur les-étoffes 3208 wor-
dants,

Une étoffe teinte en acide carthamique se déeolore im-
médiatement, dans un aleali ou un carbonate alcalin, ou
du moins elle y passe an jaune, En passant Fétoffs dans
un acide, elle y reprend la couleur rose, mais plus ou
moins affaiblie.

Les fleurs de carthame possident, daprés Dufour, ta
comyposilion suivante :
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Acide carthamiques o coevvnvvnniiiresen. 003
Matiére extractive jaune, soluble dans Veau et
Falcool; acétate et muriate de potasse. ........ 1,42
Extractif, sulfate de chaux et de potasse...... 2,68
Matitre jaune-verte, ressemblant & Palbumine
végétale.......,.......................-. 0,35
Résine.o.oovoevniiiiiiiviiiiiiiiinee,, 0,08
Ciree vivrrieivaniverveneniivnaniae.s 0,09
Fibre ligneuse. .oocovievvninnivniinives 4,96
Alumive et chayx....oovveviniinnniine.,, - 0,05
Ozyderouge defer......oovvuvvinninee. 4,02
Sable et parcelles dela plante.............. 040
Humidité: vooisiuan., cevraiseesainvens 0,62

11,93

4285. L'acide carthamique s'obtient généralement en
petites Plaque_s minces qui vues par réflexion, sont d’an
jaune d'or avec des reflets verts; vu par transmission, il
est rouge. - :

. Il est insoluble, ou presque insoluble, dans 'ean froide.
L’alcool fe dissout : & froid, la solution est d’ua beau rose;
4 chaud, elle est orangée. Il est moins soluble dans 1'é-
ther. L'oléine el les huiles volatiles ne le dissolvent pas.

Les carbooates alcalins. le dissolvent; les acides, et
notamment I'acide citrique et Vacide acélique, le préci-
pitent en flocons d'un beau rose. Les alealis caustiques le
c!issolvent, eu le ddnaturant, du moins, sous l'influence de
Tair.

Quoique l'acide carthamique soit jnsoluble dans Yeau
froide, il y demeure si longtemps en suspension,, quand
clle est pure, quon aurait beaucoup de peine 4 Pen sépa-
rer. La filtration u'y réussirait pas mieux. L'eau saturée de
sel mariu le laisse précipiter, au contraive, trés rapidement
en flocons rouges ; filtrée, olle ’abandonue sur le filtre, I1
faut done le précipiter dans une eau saturée de sel marin,
ou bien le, séparer de 'eau 8u moyen d’une dtoffe de coton
qui s’en empare.

Pour s¢ procurer P'acide carthamique, on lave le car-
thame 4 l'eau froide, en le pressant au milien de ce liquide,
aprés Pavoir eaformé dans une toile ou dansun sac de erin,
ou bien eucore en le foulapt dains un vase pereé de trous
quon & placé au miliey de U'eau. Ces lavages, qui out he-
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soin d'étre longuement prolougds; ont pour effet de sépaser
la matitre jaune, ou du moios toute celle que Peaw peat
dissoudre. I faut donc les continuer jusqu'i ¢e que I'cau
sorte incolore,

On fait maedrer ensuite Je carthmne lavi dans son poids
d’eau contenant un dixidme de son poids de carbonate de
soude, pendant une heure ou deux. Ou exprime la ligueur
qui est trés brune, et on y plonge des deheveaux de eoton,
puis on neutralise Paleali par acide acétique fatble, Pacide
citrique, Ie jus de citron, Vacide azoligue faible ou méme
Pacide sulfurique. Lacide carthamique devient libre, Ya
liqueur en prend une couleur rouge, et bientdt Pacide car-
thaiigde se fixe sur la toilé avee trds pen dé matiére
Jjaune, qu'on enléve ensuite au moyen de 'eau.

Unie partie de coton ainsi lavé, étant plongéedans 20 par-
ties d’eau tesant deux parties de carbonate de soude en
dissolution, sy décolore tout & coup. De telle sorte que,
si au bout de quelque temps on retire le coton du bain,
oo peut y précipiter P'acide carthamique pur avec du jus
de citron, ' : .

4286. M. Preisser a reconnu que Vacide carthamicque
pouvait perdre une portion de son oxygéne sous Finfluence
de Vhydrogéne sulfuré, et il Pa converti de la sorte en un
aeide jucolore que je nommerai acide carthameus.

Le meilleur procédé pour isoler Uacide carthameux con-
siste & épuiser les fleurs de carthame par Veau; qui enléve
tout le principe jaune. On les met ensuite en contact avee
une eau, rendue légérement alealine, pavun peu de carbo-
uate de soude. Le liquide alcalin est alors précipité par
Piydrate de plomb, qui forme une laque ivsoluble de car-
thamate de-plomb. On décomposs ce sel bien lavé par ua
exeds d'hydrogéne sulfuré; on filire, cton obticntainsi un
liquide coloré en jaune clair, tout 4 fait semblable an
liquide jaune fourni par les fleurs dans le lavage & Peau. Ce
liquide donne, par Pévaporation spontanée ou immédiate-
ment, s'il est suffisamment concentré, des aiguilles blan-
ches qui constituent Pacide carthameux pur.

L'acide carthameux pur se présente en petites aiguilles
prismatiques, blanches, d'une saveur 1égirement amére. I
st utr peu soluble dans Faleool, moins soluble dans Peau.

A Vair, i} se colore en jaune clair. ’

L'acide sulfurique ne le colore pas, mais le dissout au

T
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hout de quelques ininutes, Kacide chlovhydvique et Uacide
azotique ne produisent avee lui aucun phénoméne de cote.
ration, et ne le dissolvent que par Vapplication d'unc légire
ehateuy, S

Introduit dans une cloche pleine de mereure, uvee
quelgues hulles d'oxygéne, it ne prend qu’une teinte jaune,
méme au bout de quelques jours, Mals, dés qu’il esten pré-
sence de loxygéne et des alealis, il dprouve une modifica.-
tion remarqualle et se colore subitement en jsune, puis
en rose analogue au rouge de carthame, Cette matidre se
dissout alors trés bien daus les alealis; Vaddition &"un ncide

détermine la préeipitation de semblables flocons rouges

dacide carthamique. .

I’ammouiaque colore , en pareil cas, Facide carthamique
en rose plus difficilement que la potasse et la soude.

Haors du contacet de I'air, les alcalis ne possident pas la
propriéié de transiovmer L'acide carthameux en acide car-
thamique.

Lacétate de plomb précipite Vacide carthameus a Péiat
de lague blanche qui se colore en rose d Pair.

Projeté sur des charhons ardents, Facide carthameux
fond, se boursouffle, se décompose, en exhalant une odeur
piquante, mais sang laisser de résidu.

D'aprés M. Preisser, Vacide carthameux posside Ia com-
position suivante : .

€2 iiiiines. 76,0
H®......v00v 4,38
(R & B4

100,00
Cristallisé, il renferme en outre 2 atomes d’eau.
L'acide carthamigue a lui-méme pour formule:
C*iiiiiee. 70,06

H®.oiionn. 4,01
Orerrinnn.. 25,03

100,00

4247, Le moyen le plus sétr pour éprouver le carthame
consiste 4 faire un essai en petit sur un éehantillon pesd,
qu'on a lavé 4 V'eau, puis passé au carhonate de soude. On

IR SR R TR
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préeipite ensuite la couleur rose sur des fils de coton,
dout le poids est connu; et par la comparaison que Von fait

des quantités d'étofles teintes au méme ton, avee les diffé—-
rents échautitlons de carthame qwon essaie, on juge deleur

valeur comparative,

L'acide carthamique est employé pour produire des

roses d’un elat remarquable sur eoton et sur soie, Jamais
on ne s'en sert pour Ia teintare des latoes; _

On s'en sert dans Yart du parfumeur sous diverses for-
mes. Précipité dans des liqueurs concentrées, il donne un
fard liquide: recuoilli et desséché sur des soucoupes, il
fournit des édeailles qui présentent des reflets wéialligues
verts, d'ot P'on a tiré fe nom de rouge-vert, sous lequel
on le désigue, Enfin, on emploic souvent Facide cartha-
mique pour colorer du tale en poudre, ce qui fournit je
fard le plus communément employé,

On emploie, dans ce cas, le carbonate de potasse comme’
moyen de s'emparer de Pacide carthamique contenu dansle
carthame lavé, Ov précipitela liqueur par le jus de citron,
et on recucitle le dépdt d'acide carthamique qui se forme
pour le méler avec le tale. Le earthame d’Egypte doone les
puances les plus commuues; celui d’Espagne est plus es-
timé; le carthame de I'nde ['est davantage encore.

Appliqué sur les éioffis, le rose de carthame s'altére
avec une promptitude extraordinaire sous Vinlluence de
la lumitre solaire et de air. Cest une des couleurs les
plus fugaces que I'on connaisse,

4288, Jaune de earthame. Cette matidre est facilement
soluble dans l'eau; elle s¢ trouve tout entidre dans les eaux
de lavage des fleurs de carthame. Le liguide évaporé en
consistauce d’extrait est reptis par Falcool; deux ou trois
traitements par ce véhicule doanent la matidre colorante
i létat de pureté,

Clestune substance d'un jaune foneé, molle, utic saveur
salée et amére. Impurs, elle se dissout en forte proportion
dans I'enu; purifide, sa solubilité devieat moindre. Cotte
solution posséde une réaction acide.

Les acides décolorent un peu la solution agueuse; les
alealis foneent la couleur. Le perchlorure de fer ajuntd &
cette dissolution, lui-communique une teinte fonede. Le
protochlorure d'étain et Facétate de plomb fornient dans
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ln dissolution un préeipité jaune, Le sulfate de cuivre.
doane un précipité vert olive,

La mati¢re préparée par le proeédd que nous venons de
déerive n'est pas pure, elle venferme encote des traces de
matitres grasses et résineuses, ’

COCHEMILLE, LAKE~LAKE, KERMES,

Priierien et Cavearo, Journal de pharmacis, 1, 4,
page 192, o '

Bourrox CHALARD, . t. 10, p. 46.

Gorues, - . id. t. 6, p. 529,

Peuirien, dnm. de chim. et dephys., t. 45, p. 194,

Lunsnere, Journal de pharmacie, t. 24, p. 415,

BanTuevor, id. t. 25, p. 392.

4989. La rochenille, le lake-luke et le kermés, sont trois
matitres tinctoriales provenant de tiols insectes apparte-
nant au'méme genre , quofque-trés diffiérents par leurs ha-
bitudes et leur origine. ¥s fournissent tous les trols des
eouleurs vouges solides; celle qui est produite par la coche-
nille est la plus belle, celle qui provient du lake-lake s’en
rapproche; mais telle que donae le kerinés laisse beancon
4 désirer pour Péclat et la puveld, »

La prodaction de la coclienille au Mexique et son em-
ploi en Europe, aursjent ddt suivre une progression rapi-
dement croissante, Mais. depuis quelques anates, I'emploi
du lake-lake est venue faire une concurrence sérieuse d la
cochenille. Toutefois, par la-beautd de sa coaleur, par la
facilité de son emploi en teinture, la cochenille devrait
Femporter sans contestation sur toute coneurrence.

4290, Cochenille. La cochenille, cocous caéti, est un
insecte du geare des hémiptéres et de la fumille des gallin-
sectes, Ces insecte précivux est tés recherché pour sa helle
contear touge : e'est Jul qui fournit & a teivture le véri-
table écatlate etles plus helles nuanees de cramoisi et de
pourpre: aussi est-il Vobjet d'un commerce considérable,
M. de Humboldt trouve qu'en 417306, il en fut déja expédié
en Europe pour plus de quinze millions de francs,

Raynal estimait Vimportation annuelle de la cochenille
en LEurope, 4 400 quintaux de coclienille fine, 500 quin~
taux de cochenille sauvage, 200 quintaus de grabeaux, et
409 quintaux de poussitre,
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Un tire la cachenille du commerce du Mexique, seul
pays connu ot on la réeolte. Ceux qui se livrent & eette
culture plantent des nopals autour de leur habitation, ét
doonent le nom de nopaleries i ces plantations; elles ont
ordinaiventent, au plug, deux arpents d'élendue, et un seul
homme suffit pour les eutretenir. A chaque véeolte, on
garde dans Uintévieur des habitations des branches de no-
pal, garwies de cochenilles femelles, qui ont déja- quelques
petits; puis, au retour de la saison convenable, on les séme
sur des nopals, en mettaot huit ou dix femelles dans un
petit nid faitave: une matiére cotonneuse. Les jeunes co-
chenilles se répandeant promptement sur les fegilles et 'y
- attuchent bientdt ; les femellenvivent envirow daug mois,
et les mdles moitié moins, On fait trois récoltes de ces
insectes par ap ¢ la premidre, en décembre et la dernitre
en mai,

Les cochenilles, quoique détachées des plantes; peuvent
encore vivra pendant quelques jours et pondre leurs petits
qui se disperserafent bientdt, et feraient un déchet impor-
tant sur le poids; pour obvier & eet ivconvinient, on se
hdte de les faire périr, soit en les exposant & la vapeur ou
méme en les plongeant un instant dans F'ean houillante,
soit en les mettantdans un fourou sur des plaques chaudes.
Lia eouleur extdricure de la cochenille varie, suivant qu'on
a suivi Pune ou Vautre de ces méthodes.

La cochenille se présente en petite grains de forme irré-
gulitre, ordinairement convexes d’un cdté, sur lequel on
apercoit des espices de cannelures, eoncaves de Vautre,
avec des enfoncements plus ou moins profonds. La cou-
leur de celle qui est la plus estimée est d’un gris ardoisé s
elle est saupoudrée d'uve poussiére blanche ; dans le cony-
merce, on lui donpe facilementcette conleur avee du tale.

On distingue dans le commerce denx espéces de coche-
nilles, la cochenille fine, connuesous le nom de mestéque,
parce qu’on en fait les principales récoltes & Mestéque, pro-
vince d'Honduras. Cette espéce est récoltée sur des nopals
qu'on cullive; V'autre est appelée sylvestre on sauvage,
parce qu'elle est ramassée sur des nopals qui croissent
spontancément; celle-ci est moins chiére et fournit moins &
la teinture. Les dcbris de ces deux espéees de cochienilles
sont connus sous le nom de grabeaux,

11 résulte des analyses de MM. Pelletier et Caventou,

to
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que Ia cochentlle mestéque renferme fes substatices sui-
vantes :

1° De la carmine. :
2° Une malitre animale particulidre,
stéarine,
éléaine,
acide gras volatit,
/ phosphate de chaux,
‘ _ carbonate de chaax,
4" Desmatidres sulines Jchlorure de potassium.
telles que.. ..... . jphosphate de potasse,
combinaisou de potasse avee un
acide organique.

5" Une matiére grasse
composée de,. .,

L'analyse de la cochenille a donné & Johu les résubtats
suivants : - ‘

Mali¢re colorante rouge.s.vovevvvieas 50,00
Gélatine.vorivivrienviniiieniiiie. 10,30
Cive grasse. oo vivinveeiiiiienann.. 10,00
Débrisdepeat. ..vvvvvsnnniiinenn,,. 14,00
Mucilage gélatioen®, o v cevvvnenenan,.. 13,00
Phosphate de potasse, phosphate de chaux

et de fer, chiorure de potassium. ..... 14,00

100,00

4201, Lake-lake. Lalaque est unsuc coneret qui découle
de plusieurs espices de plantes, et dont ta sderétion parait
déterminde par la présence du ecoccus ficus, coceus lacea.

Dans le commerce, on regoit ce produit naturel sous
diff¢rentes déuominations relatives & certaines modifica=
tions.. On coonait:

1° La laque en bhédton.

2° La laque en grains,

3° Lalaque enécailles.

Ces diverses gommes laques purifides enirent dans fa
composition des cires 4 cacheter fines; elles font aussila
base de queljues beaux vernis,

Nous recevons en outre, de U'Inde, deux produits tine-
toriaux qu'on relire de Ia laque; ils soot en morceaux de
deux & trois pouces de edté, sur un pouce d'épaisseur ; leue

v, 5
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couleur est le violet terne, leur cassure est compacte et
comme résineuse. Ce sont :

1° Le laque-laque, c'est & dire laque de résine-laque,
On assure que cette prdparation s'obtient en lavant, 4 di-
veses reprises, lu gomme laque pulvérisde, avec de eau
bouillante Kyérement alealisde par' la soude. On entraine
ainsi en dissolution toute la matidre colorante; mais elle
est accompaguée de beaucoup de résine; on ajoute dans
eette ligueur une dissolution d’alun, gui précipite le tout ;
€'est 14 ce qu'on nomme le laque-laque, qui comme on le
voit, se trouve formé par la réunion de alumine, de la
mutiére colorante et de la vésine. Un prétend que celle-ci
- forme enviren un-tiers du poids totel, et que Falumine y
entre pourun sixiéme, Banckroftassure que le laqueslaque
contient en outre une matidre mucilagineuse provenant
d'un arbre de VInde, connu dans le pays sous le nom de
lodue, et qu'on y ajoute comme étant utile 4 celte prépara-
tion ; deplus, du sable ou autres maticres étraugires qu'on
¥ incorpore frauduleusement,

2° Une autre composition du méme genre que nous re-~
cevons également de I'Inde, est celle qui est connue sous la
dévomination de lague-dye, qu'on peut traduire en frun-
¢ais par laque & teindre; elle difiére fort peu de la précé-
dente; mais il parait qu'on n’en conmait pas bien la dom-
position. Il est certain, seutement, qu'elle contient aussi
beaucoup de résine, et que cependant la matiére colorante
y est assez libre pour éire un peu attaquée par 'eau. Néan-
suoius pour la rendre propre & V'usage de la teinture, on
est obligé de dégager encare davantage cette matiére colo-
rante et de Ja débarrassser d’une grande partic de sa ré-
sige: c'est pour avriver & ce but qu'on lui fait subir quel~
qucs préparations, _ e

Banckroft a reconnu que les acides sont les meillew
agents auxquels on puisse avoir recours pour dissoudre la
maltiére colorante du laque-dye, et Fapproprier aux besoins
de la teinture. Parmi eux F'acide sulfurique lui avait pré-
senté quelques avautages, soit sous le rapport de Péco-
nomie, soit sous le rapport de la mativre colorante elle-
méme, qu'iln’altére pas sensiblement, lorsquil est employé
d'une maniére convenable, ce qul exige, toutefois, quel~
ques précautions. Voici quelques recettes : ‘

1°0u met 4 parties de laque avec 3 livees dacide sulfu-

[P,




.

LAKE=LAKL., 67

rigue conceritré; on laissele mélange penduntviagt-quatre
heures en ét et quarante-huit heures en hiver; on ¥y verse
alors 52 livres d’eau houillante; on remue et on abaue
doane encore Ia ligueur pendant vingl- quatre heuresy on
verse la liquide clair dans une chaudidre de plomb, et on
lave le résidu aver de Fea, jusqu'dce qu'elle ne se colore
plus. La teinture ainsi ohtenue est réunie & la premitre;
on sature lee 4/5 de I'acide avee de la chaux, et on sépare
le précipité. Clest le procédd le plus géndralement suivi en
Angleterre,

2°0un broie 52 parties de laque-dye avee 10 4 12 parties
d'acide sulfurique de 1,85 du densité, ou avee 12 4 44 par-
ties d'acide ehlorhydrique de 1,15 do densité (Fun et Pautre
acide étendu de trois fois son poids d'eau), On sbandonne
le mélange & lul-méme pendant quarante-huit beures en
hiver et viogt-quatre heures en éié, Un délaye, ensuite, au-
tant qu'il est nécessaire avee de leau de rivitre,

3°On délaye 32 parties de laque-ilye avec douze parties
d'acide chiorbydrique 4 1,148 de deusité, que You diend
d’un égal poids d'eau, On abandonne le mélange pendant
vingtgquatre heures en remuant de tempsen temps, et i la
fin on étend la liqueur avec de l'eau.

Beaucoup de teinturiers traitent les deux espéces de la-
que par Pacide sullurique, mais seulement pour détruire
Yaction de la résine et rendre Ia maliére colorante soluhle
dans Peay, sans enlever d'avance les maticres résineuses ot
insolubles. Daus ce cas, pour 2 livres de laque, 1 livre
d'acide sulfurique est suffisante, et pour { livre de lague~
dye, il suffit de deux tiers de livre. On mélange Vacide avec
Ia poudre humeetée, on remue bien, et l'on abandonne le
mélange d lui-méme pendant un jonr en &ié, et au moins
pendant troin jours en hiver. )

Lors deVintroductionde Ia laque, on employait, comme
on voit, I'acide sulturique, ou un mélange d'acide sulfuri-
que et d’acide chlorhydrique, pour dissoudre la résine avee
laquelle la matitre colorante est combinde, Mais depuis
que le commerce nous apporte le laque-dye, on emploie

seulement Facide chlorhydrique. Le mordant employé est

connu des teinturiers sous le nom d'esprit de laque. On
Tobticnt en dissolvent 3 livres d'étain dans G0 livees d'a-
cide chlorhydrique fumant ; la dissolution est incalore at
fumante, Cette dissolution difitre de celle dont on fait
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usage dans la teinture écarlate, en ce qu'elle contient
moing $étain, :

Pour teindre, on ajoute trols quarts de pinte d'esprit de
laque pour chaque livre de laque-dye; on abandonne alors
le mélange & lui-méme pendantsix heures avant d'en faive
usage.

Le laque-dye peut dtre substitué & la cochenille pour
la plupart des nuances oranges, mais daus les nuances plus
délicates, le rose par exemple, la prande proportion d'a~
cide employde pour dissoudre le laque-dye détruit le bril-
lant de la conleur,

On a trouvé qu'en employaut 1a matiére colorante de la
laque pute, ou' peut obtenir toutes les nuances que donne
la eochenille,

4292, Kermés. Le kermés étsit déji connu dans le Le-
vant du temps de Moise; il était employé dans I'Inde,
principalement pour teindre la soie ; plus tard les Grees et
les Romains connurent cette substance.

Pline en parle sous le nom de coecigranum, et dit qu'it
ponsse, en Afrique, en Sicile, ete., sur le chéue une pe-
tite exeroissance qui ressemble & un bourzeon, el qu'on
appelail cusculium; les Espagnols payaient avée cette ma-
tire la moiti¢ de leur tribut; celle de Sardaigne était la
Pplas mauvaise. 1} observe qu'avee cette matiére on teignait
en pourpre ; et que les environs d'Emérida, en Lusitanie,
livrent la meilleure,

Lorsque aprés la chute de PEmpire Romain, on cessa de
teindre avec le pourpre, le kernits servait généralement
4 oblenir cette couleur, et il était pour plusieurs pays uo
objet important d'exportation.

Quand la cochenille fut connue, aprés la découverte de
PAmdrique, clle fut cmployée de prélérence & cause de la
beauté de sa couleur ; le kermaés divparut successivement,
et dans heaueoup d’endroits ot on le réeoltait autrefois,
on a méme perdu le souvenir de cette matiére colorante.

En Espagne, vers 1768, le gouvernement chercha & en-
courager sa production et son emploi.

Le kermés est formé du corps desséch et des ceufs de
quelques espéees de coeeus. Les principaux sont le coccus
guercus, le coccus polonicus, le cocous frugarie, lo cve-
cus uva ursi,

Le bon kermés' est rouge foncé, plein, d'me odeur
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agréable, d’une savour 4pre et piquante, Sa matiére colo-
ranterouge est soluble dans Veau et daus Paleool ; les aci-
des la rendent jaunitre et brundtre; les alealis, violette ou
cramoisie; le sulfate de fer la rend.noire. :

La mati¢re colorante du kermés pusséde les mémes pro-
priétés chimiques que celle dela cochenille. Llextrait al-
coolique devient jaune 4 la lumiére ; la décoetion aqueuse
w'éprouve pas cette transformation, Avee Palun, cette ma-
ti¢re teint en rouge de sang ; avec le sulfate de fer, en gris
d'agate; avec le sulfate de fer et Ie tartre, en joli gris; avec

le sulfate de cuivre et tarire, en vert olive ; avec le tartre
et e sel d'étain, en couleur canuelle vive,

Avec le sel d’étain, par le prorédé employé pour la co-
chesille, on obtient avee 12 parties de kerinés pour 1 de
cochepille, une coulenr écarlate presque aussi belle que
celle qu'on produit par la coclieniile.

4293. Carmine, Cest sous ce nom que nous allons étu-
dier la matire colorante de la cochenilie proprement dite.
On luta donoé ce nom parce qu'elle est le principe colo-
rant du earmin ; il est probable que cest elle qui donne &
la laque et au kermés leurs propriétés, de méme qu'elle les
donne & la cochenille, d'ott on 1a retive,

MM. Pelletier et Caventou sont parvenus & la séparer,
en faisant d’abord macérer la cochenille dans Véther, pour
lui enlever une substance grasse qu'elle eontient, puis co
reprenant la cochenille. par Lalcool bouillant 4 diverses
reprises. A ehaque décoction, il se dépose , par le re-
froidissement, une matiére grenue, d’une trés belle coulenr
Touge ; et en abandonnant les solutions & une évaparation
spoutanée, le dépdt continue & se former ct prend alors un
aspect cristallin. Daus cet dlat, 1a maticre colorants de la
cochenille est presque pure ; cependant, elle retient encore
un peu de substance grasse, et pour I'en dépouiller tout 4
fait, MM. Pelletier et Caventou prescrivent de la redissou-
dre dans de alcool & 40¢, etd’y ajouter ensuite partie égale
d’éther; le mélange se.trouble d'abord, g'éclaireit ensuite,
et au bout de quelgues jours on trouve les parois du vase
tapissées d'une incrustation d’un rouge pourpre maguifi-
que, formée de earmine pure.’

La carmine est grenue, comme cristallive; elle fond &
environ 40°; sa couleur est d'wn rouge pourpre trés écla-
tant, File se dissout dans Peauavec Ja phus grande facilité ;
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sasolution. est d'un rouge tivont surle cramoisi, On peut Is:
concentrer jusqu's consistance sirupeuse, sane quelle cris-
tallise. L'alcool faible dissout mieux la carmine que l'als
cool concentrd, L'¥éther ne la dissout pas.,

Le tannia ne la précipite pas de sa solution.

L’albumine et la gélatine ne la troublent pas; mais lovs-
qu'on précipite ces substances de I'eau qui tient de la car-
mine en dissolulion, elles en entrainent une portton qui les
colore. .

Aucun acide ne trouble sa solution; mais tous ceux qul
troublent I'abumie fa préeipitent, pour peu qu’elle re-
tienve quelque trace de'la ‘matidre animale soluble qui
Paceompagne dansla cochenille.

La plupart desacides foat passer sa coulour au rouge vif;
au rouge jaundtre, puigau jaune, sans que la carminesoit
altérée, s'ils ne sont pas trés concentrés.

L'acide horique ne produit pes de eouleur jaune avee la
carmine; il la rougit. [l se comporte alors plutdt comme
un alcali faible que comme un acide.

La potasse, la soude, Fammoniaque, Ia virent au violet
cramoisi sans Ualtérer, du moins, 4 Iabii du contact de
Pair et & [void.

La baryte, la strontiane, la font passer au cramoisi
violet sans la précipiter. La chaux la précipite en flocons
violets, :

L'alumine en gelée sépare toute la carmine de I'eau qui
la tenait en solution. Sa combinaison est d’un tri* heau
rouge; mais si on la fait chauffer, elle devient cramoisie,
puis violette. Il est 4 remarquer que quelques gouttes d'a-
cide, ou quelques grains d’un set & base dalumine, sccd-
lerent la production de la couleur violette, tandis que P'ad-
dition d’une potite quantité de potasse, de soude, d'am-
moniague ou de sous-carhonate de ces hases, donoe de la
stabilité & la combinaison rougs de carmine et d'alumine.

Le protoxyde d'dtainagit sur la carmine comme un al-
cali, et fe peroxyde comme un acide,

Les sels neutres d"ammoniague, de potasse, de soude,
font passer l4 carmine au violet. Les sur-sels de cos bases
la fout, au contraire, passer & Iécarlate ; dans ces deux
cas, il 'y a pas de précipitd,

Les sels de baryte, de strontiaue, de chaux, la font éga-
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Iement passer au violet. Le sulfate de chaux estle seul sel
de ces trois bases qui la précipite, :

Lessels d’slumine, méme acidulés légérement, vendent
Ia carmine cramoisie sans la précipiter.

Les sels de fer la font tourner au brun sans préeipité ;
eceux de plomb la font touruer au violet: lacétate la pré-
cipite sur le champ. Les sels de cuivre la rendent violette,
mais nela précipitent pas, Le nitrate de mercure la préci-
pite en rouge écarlate. Le nitrate d'argent parait étre sans
actiop surelle. = :

Le perchlorure d’or Faltére sans la préeipiter; celui de . . |

" mercure est sans action, _

Le chlore ne la précipite pas, mais il la jaunit enla dé-
comporant. L'iode la décompose paveillement. Il en est
deméme de Vacide sulfurique concentré; elle passe au noir.
L'acide hydrochlorique la transforme en une mati¢rejaunce
amére.

L'acide nitrique la décompose encore plus rapidement;;
il se produit des eristaux dont la nature n’a pas encore été
déterminde.

Soumise & Vaction des alealis et de loxygene, la car-
mine s'altére; il ya absorption d’oxygéne ; la couleur passe
du violet au rouge, puis au jaune; la chaleur aceéidre
cette décomposition.

Pour obtenir la carmine incolore, qui en s'oxydant pro-
duit la carmine colorée, on peut employer le proeddd sui-
vant dit & M. Preisser, On épuise de Ja hounne cochenille
par Péther, puis un en: fait unc forte décoction dans Peau,
quon traite par Foxydede plomb hydraté quis’empare de
la matidre volorante et qui forme avec elle un composé
insoluble, Le carminate de plomb est ensuite décomposé
par un excés dacide sulfhydrique, laliqueur filtrée presque
incolore, laisse déposer par le refroidissement de petites

aiguilles d'un jaune pdle qui deviennont entiérement blan-
ches par des lavages 4 I'éther et des pressions entre des
doubles de papier joseph.

La carmine incolore est d'une saveur navséabonde ; elle
est soluble daus V'eau ot Valcool, beaucoup mioins dans
Péther. '

Elle se colore lentement au contact de Fairs sa dissolu-
tion devient d’un jauue rouge sur les bords. Quand on Ia
tait bouillir, elle se colore, et par la concentration clic
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Taless déposer dabondants flovons de carmin d'un beau
rouge pourpre.

Cette méme dissolution incolore chauffée dans une cor-
nue avee du bichromate de potasse, donge une liguenr
rouge qui laisse bientdt déposer des flocons d'une laque de
méme couleur, composée de carmine rouge et d'oxyde de
chrdme.

La carmine incolore rougit par Faction des acides miné-
raux,surtout par celle de acide azotique, et se dissout dans
ces acides. Les alcalis la colorent de suite en rouge violet ;
en méme temps, la matitre colorante s¢ dépose pourla
plus grande partie. L'acétate de plomb-donne un préeipité
blane, qui devient d’un bleu violet foned 4 Vair.

La carmine incolore et la carmine colorde ne sont pas
volatiles : toutes deux fournissent par leur décomposition
des produits awmoniacaux, _

CARSIIN.

4294, Lafabrication du carmin est assez restreinte; mais
depuis qu'on 'emploie en dissolution dans Yammoniaque
pour les encres rouges superfines, pour la fabrication des
fleurs artificielles et pour la teiuture en soie, le carmin est
devenu, surtout & Paris, un objet de consommation assez
notable.

Le carmin est la partie la plus riche et la plus pure de
Ta matidre colorante de Ia cochenille, qu’on parvient 4 iso-
Ier par divers procédds fariles 4 entendre. Il est évident que
1a cochenille reoferme diverses matiéres colorantes, capa~
bles toutes de jouer le rdle d’acide; il ne lest guére moins
que ces diverses matidres sont trés solubles dans Peau;
mais qu'avec les bases insolubles, elles forment des sels in-
solubles, et qu'au contraive avee la potasse, la soude,

"ammoniaque, elles forment des sels solubles. Tl s'en suit
que, si lon fait chauffer de la cochenille avec de Ja potasse,
de la soude ou de 'ammoniaque, on obtiendra toutes ces
matiéres colorantes, conibinées & la base qu’on aura em-
playée, en dissolution avec un peu d'albuniine. Si I'on
ajoute maivtenant une quantité d'acide insuffisante pour
mettre la totalité des matitres colorantes dissontes en li-
berté, celle qui aura le plusde tendance & s’unir & Ialbu~
Jmine se précipitera néeessairement seule ou presqueseule,

Ce point de vue suffit pour comprendre la fabrication




1wk e i BT

e et i

S

CARMIN, "y

du carmin : en effet, dans cette fabrication, ou fait généra-
leneent bouillir la cachenille avec du carbouate de potasse
ou de soude, et on préeipite la dissolution au moyen d'un
acide fuible ou d'un sel acide. Quand Ia quantité de ee
corps n'est pas trop grande, le précipitd n'est que du car-
min pur; mais ce précipité est en poudre si ténue, gue par
le repos il ne se déposersit poiut, ou du moins qu'il esi-
gerait-un certain nombre de jours pour se déposer, Clest
{:om‘ rendre la fabrication plug prompte quon est dans
"usage de traiter la liqueur chargée de ce préeipité au
moyen du blanc d'ceuf ou de la colle de poisson, précisé-

* ment comme 8 g'agissait de la clarifier. Ces deux sith- —~ ~ "

stances, ep e coagulant, ramassent le carmin et forment
avec lui une combinaison plus ou moins grumeleuse qui se
dépose au bout de quelques instants,

Caymin & leeuf, Les carmins connus sous ce nom s'ob-
ticonent avec :

500 gr. de cochenille mouiue,
7,6 de soude d’Alicante,
15 4 20 kilog. d'eau de rivicre,

et on fait bouillir le tout pendant vingt minutes dans une
chaudiére d’une hanteur doubile de son diamétre; elle est
munie, & la partie supdrieure. de déux anses et d'un rebord

ui s'étend sur ta moitié¢ de la girconférence pour faciliter
Péeoulement du liquide; & la partic extéricure et vers le
milieu de sa hauteur, est un rebord eotier qui sert  sou-
tenir la chaudiére dans le fourneau, de manidre & ce que
la partie inférieure seulesoit en contact avee la flamme. On
ne chauffe qu’avece le hois, parce qu'on a remarqué que la
houille produisait de ficheux effets; le earmin, lovsqu'on
s'en sert, est, dit-on, moins besu et moins abondant,

Au bout de vingt minutes d'éhullition, ov yetire la chau-
di¢re du feu, on la pose sur un baquet renversé et on y
ajoute : .

6 gros alus pur,
1 gros créme de tartre. .

On remue le mélange pendant quelques instants; puis on
incline Ia bassine de manitre & pouvoir déeanter la liqueur
commodément, et on I'abandonne 4 elle-méme. Peu 4 peu,
les débris de la cochenille se déposent; le bain qui était
violacé, prend une teinte rosée, puis rouge vif. Tl est 1égd-



74 CARNIN,

vement trouble et contient dvidemment le carmin en sug~
peusion, mais en poussidresi fine, que les toiles ne V'arrd-
teraient pas.

On déeante le liquide au bout d’un quart d'heure, et onle
passe au travers d’un tamis de sole sertd; on le regoit dans
une autre bassive. On I'y laisse déposer de nouveau pens
dant quelques inslants, et on le déeante une seeonde fois;
il reste encore un petit rdsidu brunatre, .

Ouy ajoutealors deux blanesd’ceufbien hattus, en agitant
continuellement la liqueur avec un pinceau. Quelquefois,
le carmiu se sépare tout 4 coup en flocuns assez volumi-

_meux, duge belle couleur. écarlate ;-quelquefois aussi In
séparation n'a pas lieu ; alors il faut reporter la bassine'sur
lefeu; on Iy laisse jusqu'a co qu'on voie nager 4 la surface
du bain des flocons de carmin, ce qui arrive toujoursavant
Pébullition, On retire la bassine du feu, on fait retomber le
carmin qui surnage avec un pinceau; on laisse déposer
pendant diz minutes et on décante avec précaution. La
liqueur passe claire, et il reste un.ddpdt de carmin que Yon
regoit & part, Un étend d'un'ou deux litves d'eau fraiche et
on le jette sur wne toile,

On lo séche & Pétuve & 28° ou 30°. Si on le séchait & Pair
libre, il molsirait. :

Lecarmin sinsi préparé, s'éleverait 4 546 gros parlivre
de cochentlle; mais on peut retirer 2 ou 3 gros de nouvean
carmin presque aussi beau que le précédent, en reprenant
la liqueur décantée, la portnt 4 I'éballition, puis la trai-
tant ao blane dwafcomme la premisre fois.: =

Ce carmin convient trés bied aux confiseurs; aux pat-
fameurs, aux fabricants de fleurs artificielles, aux fabri~
cants d'encre rouge; mais il ne peut servir aux dessivateurs
& Paquarelle, parce qu'il est trop grenu et yu'il se délaye
mal sous le pinceau. ,

Carmén d la eolle. Voici le dosage des matidres & eni-
ployer pour obtenir ce carmin :

1 livre de cochenille en poudre,

3 gros 1/2 de sous carbonate de potasse;
8 gros d’alun en poudre,

3 gros 1/2 de colle de poisson,

Ov fait bouillir dans une chaudiére contenant 3 seaux
d'eau la cochenille avee la potasse. A présquelques mioutes
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d’ébullition , on enldve la chauditre eton la place sur une
table, en Vinclinant de meniére & pouvoir transvaserla
liqueur commodément. On y jette Falun en poudre et Fon
agite; la liqueur chiange aussitdt de couleur et vire 4 une
teinte plus brillante. Au bout de quinze minutes, la co-
chenille est déposée et le bain est clair, comme 'il edt été
filteé. 1l contient le carmin en suspengion,

On décante la liqueur dans-une autre chaudiére sembla~
ble, et on la met sur le feu, en ajoutant la colle de pois-
son dissoute dans beaucoup d'eau et passée au tamis, Au

moment de I'éhullition, oo voit le carmin monter & la
* surface du baib, el un codgulum se former comzie dans =

les clarifications par le blane d'ceuf. On retire alors la
chaudidre et on remue le bain aveo une spatule.

Aprés un quart d'heure, le carmin se dépose; on dé-
cante et I'on met le dépdt & égoutier sur un filtre de toile
serréde.

Yoici, d'ailleuts, le pracédé qu'on emploie pour prépa-
verla colle de poisson. Cest celui dont on se sert dans tous
les cas analogues,

Aprés Pavoir coupée en petits morceaux, on la fait trem-
per dans de l'eau pendant toute une nuit; elle se gonfle
beaucoup et absorbe entiérement V'eaus alors on la pite
dans un mortier propro, et onla réduit en une gelée trans-
parente qui se fond en un instant. Le carmio 4 §a colle nlg |
Jamais autant d'éclat que Pautre. En tout cas, le carmin
qui a bouilli est toujours moins vif que celui qui a été sé~
paré 4 une température plus basse, :

Pour coucilier toutes les difficultés, on peut s’y pren-
dre de la maviire suivante : quand on a ajoutd la colle
(demi-once), et qu'on a bien remué, on prend demi-Jivre
d’eau, on y verse deux ou trois gouttes de dissolution d'é-
tain dans Peau rdgale, et.on verse le mélange dans le hain;
on remue, on laisse reposer, et on examine si le carmin se
sépare. Dans le cas odl il ne se séParerait pas, on recom-
mencerait, et ainsi de suite, jusqu’a eing ou six fois au be-
soin. Il vaut mieux étre obligé de recommeneer que de
mettre un exoés de dissolution du premier coups car si on .
en met trap, le carmiu vire au brun, Dis que les flocous
sont bien distincts davs la liqueur, on la met au repos; ce
carmin est #i Kger, qu'il faut bien plus de temps pour le
déposer, que lorsqu'il s'agit du carmip ay blanc d’'cuf, 1}
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a autant d’éelat que lui, et son grain (réds fin le vend fort
coflvenable pour les dessinatenrs, . .

On vend, chez les marchands de couleurs , différentes
variéids de carmin, qui sout distingudes par ordre de nu-
mdros, et qui sont d’une valeur trés difiérente, e qui
tient, ou bien 4 la proportion d’alumine qu'on leur ajoute
dans la précipitation, ou bien & une certaine quantité de
verniillon qui sert & les étendre. Dans le premier eas, lo
nuance est plus affaiblie ; dans le deuxiéme, elle n'a pas
le méme éelat. 1l est toujours facile de sapercevoir de la
proportion du mélange que le carmin renfermie, en met-
tant & profit la proprieté qu'il posséde de se dissoudra daus -
Pammoniaque; tout ce qui lui est étranger reste intact, ot
l;;;g:l en peut eslimer la proportion en faisant dessécher le
resiqu.

Lague carminde.

4293. Clest sous ce nom que Pon désigne la Jaque de
cochenille,

La laque carminde ne se fait ordinairement qu’avec le
résidu de la fabrication du carmin. Voici comment on
procéde. o '

On ajoute 4 Peau mére du carmin le résidu de la. coche-
nille, et V'on soumet le tout 4 une nouvelle ébullition.
Mieux vaut encore faire bouillic le-xésidu de cochenille
dans de eau pure, & laquelle on ajoute ensuite Fancienne
eau mére. Quand la décoction-est achevée, on'y verse pour
le révidu d’une livre de cochenille, une solution de deux
livres d'alun et quelques gouties de chiorure d’étain. On
filtre e tout 4 la chausse,, phis on verse peu & peu dans la’
teintore filirde, une solution de carbonate de soude, et
Pon en met d’autant moins qu'on veut obtenir une plus
belle laque. On agite fortement & mesure qu’on verse I'al-
cali, puis on laisse déposer, on déeante, on lave, et on fait
¢égoutter convenablemnent pour fagonner en trochisques
qu’on desséche 4 l'ombre, _ : ‘

Pour obtenir une trés belle laque carminée, on ne met
point de carbonate de soude; au bout d’un certain temps,
Valun se décompose en pastie, et la petite portion d'alu-
mine qui se eépare entraine la matitre colorante.

Quelquefois, on traite 4 part Pean mére du carmin pour
en retirer ausei une fort belle laque ; mais alors il faut la
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soumettre & une sorte de putréfaction en Iabandonnant,
pendaot un mois environ, & une température de 25 4 500,
Cette liqueur, par suite de la réaction spontande qu'elle
¢prouve, devient visqueuse, et sa' couleur prend une belle
teinte d’écarlate. C'est d cette époque qu'il convient de la
filirer et de g'en servir pour teindre de Valumine en gelde
qu’on a préparée d'avance. '

Pour obtenir eelle-ci, on fait dissoudre une quantité dé-
terminée d'alun dont on filtre la dissolution et que Pon
décompose par une solution également filtrée de carhonate
de soude; on lave avec heaucoup de soin le préeipits d'a-

lumine qui se forme, et quand on Va séparé de Tean de

lavage, on le délaye trds exactement avee fa teinture de
cachenille, La matitre colorante et Falumine ayant une
grande affinité. se combinent; la laque est d’autant plus
belle, que la quantité de matiére colorante est plus consi-
dérable relativement & celle de Palamine.

Ganance.

Keuw, Annales de chim,, 1. 31, p. 198.
Havsaany, id., L, p 124
Braconxor, id., t. 70, p. 259,
Kunwmans, ., t. 24, p. 225,
Dosvenursen , Journal de pharmacie, \. 6, p. 541.
Courx et Rouiuer, Ann. de chim. et ds phys. , v 54,
QO
b Gavprisr bE Ceavory et Pensoz, id. , t. 48, 69.
Rosiouer, id. , t. 50, p, 165; 1. 57, p. 70; «. 63, p. 297,
ett. 73, p. 274,
Hesnr Scurensenees, Bulletin de lu Société industrielle
de Hulhausen.b. 23,
Ruxce, Anrn. de chim, et de phys., t. 63, p. 282,
Decasse, Journ. de pharm., t. 24, p. 224.

4296.La garance estune matiére colorante trés précieuse
par la multitude de nuances qu'elle peut fournir quand on
combiune ses principes colorauts divers aux mordants qae
le teintarier met en usage, et par Ia solidité remarquable
des couleurs qu'elle donne. Clest 1a racine d'une plante de
la famille des vubiscdes. (Rubia tinctorum.) g

La garance est cultivée dans le Levant et dans plusieurs
cantrées occidentales de I'Europe, surtout en Frauce et en
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" Hollande. Les Tudes-Orientales en fournissent considdéen-
biement, et depuis quelques anodes, on importe en Angle-
terre une assez farte proportion de racines du Rubia mun-
gésta dont le pouveir coloraut est plus que doubls de celui
de 1a meilleure garance d'Avignon.

Dans le Levaut, In garance n'est récoltée qu'an bout de
cing ou six ans; en France, on la réeolte ordinairement au
bout de trois ana et quelquefois, d'aprés des considérations
économiques qui ne peuvent avoir d'intérés iel, aubant de
18 mois, mais jamais avant ce terine, Souvent, on est
ohligd de faire la récolte & cette époque de la vie de la ga-
rance, quand elle s trouve attaqude par une maladie dé-
signde sous lenom de farwem, et qui provient du dévelop-
pement d'une plante parasite qui envahit les racines.

Quand la racine est enlevée de terre, on la nettoie soi-
gneusement et, quand la saison est favorable, oo I'dtend
sur le sol, pour lui faire perdre son cau de végétation; dans
le Levant, la dessiccation se fait presque toujours & I'air
libre et 4 Fombre, Dans nos climats, la garance s’étend or-
dinairement dans des aires & battre le bié; aprés cette des-
siccation incompléte, clic retient environ 15 pour 100
d'eau, c’est dans cet éat que les agriculteurs la vendent.
Elle serait trop molle pour permettre une pulvérisation
convenable. 1l faut la dessécher fortement, et pour cela on
la porte dans des étuves dont la température ne doit étre
élevde qu'd 40° ou 50°; quelquefois, on préfére laisser
monter la température jusqu’a 600, mais il parait que la
qualité de In garance en soufire. Oa juge que la dessiceation
est compléte, lorsque la racine casse net en la pliant. Les
€taves qui ont la forme de toursd hase carrde coupées por
deux ou trois planchers 4 claire voie qui regoivent les ra-
cines, sout chaufiées par des caloriféres qui y versent in-
cessamment lair chaud nécessaire & la dessiccation de la
garaoce, ‘

Les racines desséchées sont étendues sur des claies ser-
rées ; on les bat Iégérement, ou bieu on les érrase sous des
meules pesantes, en arrdtant Iopération aprés deux ou
trois tours; ensuite on les vanae. Ces opérations ont pour
but de leur cnlever la terre, les radicclles et une partie de
Fépiderme. Le déchet qui provient de ces traitements est
mm‘xllu & part; on lui doone le nom de billon ou garance
mulle. _

ey
—
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Les racines vannées sont moulues au moyen de meules
et queliguefols blutées, d'aprés les qualités qu'on chiercbe &
obtenir. DR

Lies meules qui servent 4 la trituretion de la garance
d'Avignon sont de deux sortes et de différents diamétres 3
ily en a qui concassent, d'autres qui triturent,

Avant de passer la racine sous les meules qui doivent
définitivement la triturer, on la fait concasser par la pre-
miére meule, dite & rober, d’ol ou Jasort pour en exiraire
Ia terre et Pépiderme.

Lesmeules out de 40 4GB pouces; les premidres sont les
meules ordinaives; etles peavent writurer de 6 4 8 quintaux
pat jour. La racine de la gavance commerciatement séche
déja, doit capendant, avant la trituration, éire étalde sur
des claies de bois, ol elle perd encore de 104 13 pour 100
d'humidiié pour les racines dites rosées, et de 204 25 pour
100 pour les racines rouges ou palus.

Les usines de trituration qui, en 1801, n'étaient qu'au
nombre de 11 pour toute la Frauce, s’élévent aujourd’hui
4 50 daus le département du Vaucluse seul; elles ne met-
tent pas woins de 500 meules en mouvement ; elles tra-
vaillent pendant huit mois de 'année en général, et ne
chément que pour les réparations.

D’aprés tous les faits que . de Gasparin a pu recueillir
sur cette fabrication, les frais de trituration s'élévent &
1 frane 50 par quintal, dont 83 centimes pour la main-
d’o:uvre, et 65 centimes pour les intéréts du capital placé,

Voiei une donnée qui pourra servir de moyenne pour
tous les frais de la pulvérisation, en supposantde Ja ga=
rance achetde & 27 fr. 350 . lo quintal.

. c.
Perte sur le polds 40 pour 100........... 2,78
Palvérisation .e..oovvvuvne.. e neiee 180
Tonneaux, 16fr. par toooeau de20 quintaux. 0,50

. 5,05
Plus la valeur dachat de la garance ... .... ‘27;50

Prixmet.ciieeniin. 04,85

En géndral, on partage le produit en trois lots. Le pre~
mier est formé do 'épidérme de la racine ; cest Je billon,
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Le sccond se¢ compose de la partie annulaire; le troisidme
comcﬁrend essentiellement la partie ligneuse centrale,

4297, On distingue les gavances dans le commerce, en
ayant égard au pays d'olt elles vieonent, et 4 la prépara-
tion qw'on Teur a fait subir,

19 Lagarance du Levant (azalis, vizari, izari, ali-zari)
est sous forme de brins plus ou moins longs, de 0,008 de
diam?tre au plus; elle est brune & lextérieur, et d’un rouge
orange péle daos intérieur. Elfe est liveée au commerce
aprés avoir été simplement nettoyée de sa terre et séchde.

Llle nous vient de Smyrme, de Chypre, ete. )

2% Garanee de Hollande, La poudre de la garance de
- Hollande est en général assez grossidrement moutue pour

permettre dapprécier la texture de la racine dont on s'est
servipour sa préparation; cetle négligence dang la tritu~
ration a Vavautage de rendre la poudre plus difficile &
frauder. C

Quoique grossitre, ectte poudre pavalt grasse au tou-
cher, son odeur sans éire pénétrante est forte et nausda-
boude; elle a une saveur sucrée mélangée d'smertume,
sa couleur varie du rouge-brun au rouge-orangé, mais la
couleur brundtre n’est propre gqu'aux qualités inférieures,

Soumise & Faction de lair, elle en attire Phumiditd;
lorsque, pour juger sa qualité, on 'expose pendant quelque
temps 4 Vaction de Vair humide, dans une cave, sa cou-
leur passe du Touge-orangé au rouge vif riche, Dans le
commerce, on dit que la garance traveslle, quand elle
offre ces modifications de couleur, et celle de Hollande
les offres au plus haut degré,

La garance de Hollande est robée ou non rebde. On
donne le nom de garance robée 4 celle donton a séparé
la pellicule corticale, et quelquefois méme la partie in~
terbe au moyen du blutoir. La garance non robée se dit
de la racine quia été moulue saps avoir été séparée de sa
pellicule corticale.

La garance de Hollende neg'emploic jamaisrécente, elle
doit ¢lre conservée au moins pendant un an dans les ton-
neaux dans lesquels on la renfermie; & trois ans, elle est
dans toute sa vigueur, el peut se conserver encore peadant
trois ans environ. Efle subit pendant les trois premicres
anuées de sa conservation une fermentation, qui lnidonne
une conléur plus vive; elle Sagglomeére dans Jés tonneauz
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au point de né pouvoir en éire enlevée que difficilement,
Dans le commsrte, on dit qu'une garance est grappée pour
désigner son état d’agglomération, Pendant que la garance
dagglomére, elle se dilate au point que le fond des ton-
neaux prend une forme convexe,

Lagarance conservée pendant trop longtemps, se dé«
comnose dans les tonneasux, les couches tes plus rappro-
chées des parois des tonneaux perdent leur éelat, acquic=
rent un aspect brun blafurd, quifinit par envahir la
masse et passe au rouge-brun; dans ce eas, elle ne peut
plus servir qu'a teindre en couleur foncée avec les mor~

_dants de fer. .

Les morques les plus connues sont :

MalleO......ovnene mulle.
Surfine. coivieiinnn }ou bieu’ﬁne grappe.
Robée ou non robde. . surfine grappe.

3° Garance d' Alsace, La garance d'Alsace se fabrique
grincipalement & Strasboury, Haguemeau et Geissel—

runn,

Son odeur est plus pénétrante que celledela garance
de Hollande; sa saveur est moins sucrde, mais également
améro ; son aspect varie du jaune vif jusqu'au brun. Elle
absorbe assez Ecilemeut Phumidité de Vair, et acquiert
une couleur rouge foneé, quand on lexpose & Vair hu-
mide d’une cave,

De méme que la garance de Hollande, on ne 1’emploie
jamais jeune; elle acquiert toute sa vigueur au bout de
deux ans, et se détériore plus rapidement que la préeé-
deate. Elle se grappe de méme.

Quoique les opérations du robage soient exéculdes en
Alsace, on ne sesert pas des dénominations de robéeet non
robée pour cette qualité de gorance.

4° Garance d'.dvignon. Les garances d'Avignon sont
trésrecherchées pac les teinturierset les indienneurs, parce
que leurs difféventes qualités sont trés propres & fournir
des couleurs variées suivant les besoius.

Un ne peut, pour cette garence, se fier aux marques;
car elles varient chez chaque fabricant,

La poudre de la garance d'Avignon est toujours trés
five, elle est séche au toucher, et ahsorbe plus difficile-
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ment Phumiditd. de Vair que les dox autres csploes; ca~
pendant, exposde & Pair hurnide, elle travaille.

Sou odeur est agrdable et peu pénétrante ; sa saveur
ldgérement suerde et amére ; son aspeot varie du rosé au
rouge clair et méme au rouge-hrun, suivant Pétat des ra-
cines emplayées 4 sa canfection,

Les meilleures qualitds sont fabiriqudes avee les racines
qui se sont développies dans les palus, terres ancienne-
ment couvertes de maréeages , et engraissées par des dé-
witus organiques animoux et végétaux. Ces terres, trés
propres & la culture de la garance, fournfssent presque
toutes des racines rouges. Les autres natures de terre d'A-
vignon produisent des racines fosces, Cest en faisant des
mélanges variés de ces deux espiees de racines, quon
obtient les diverses qualités de garance d’Avignon. En gé-
néral, on fait suivre les marques des lettves correspon-
dant aux mélanges; ainsi, & ¢dté des marques ordinaives
on places

P pouy désigner palus.

R » ross,

PP palus pur

RPP » rouge palus plus pur o

moitid palus, maitié rasé.

Les marques actuelles de garauce d’Avignon, dans
Yordve de leur qualité, sont ¢

SF  ou surfing; c'est la qualitd |a plus basse; elle doit
conlenir toutes les parties de la racine,

SFF qu surfine fine; efle doit venfermer toytes les
perties de la racine, moins |¢ hillon,

ESFF ou extrafine fine, contenant Je coeurou le eentre
de la racing et de la partie jnterne de Pannean
gras qui Pentoure, deyx fois dpuyé de billop,

Aingi, t’est aveo les trois tas primitivement obtenus, ffue
lea négaciants triturateurs farment leups qualitds diver~
ses; mais comme ces trois tas varient selon la nature des
racines d'abord, et ensuite selan que le hasard a plus ou
moins présidé 4 la dessiccation et 4 la trituration de la
racine, en les laissant chaque fois qu'an blutte, plus ou
meins longternps sous les meules ; on congoit, que selon
le caprice et les intéréts ¢galemont plus ou moins bien
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catendus des (riturateurs. an peut et on deit faive une
foule de qualités daus les trois catdgories ci-dessus, Le ta-
lent du negociant triturateur consiste & savoir ne dooner
par cos mélanges que juste ce «qu'il faut en qualité,

La garance d’Avignon peut étre employée de suite aprés
sa preparations rependant, clle acquiert de la viguear

uand on ne s'en sert qu'aprés un an. Elle diffdre surtont
3_es deux autres espices, en ce qu'elle ne fermente pas, ou
bien qu'elle fermente peu dans les tonnieaux; aussi ne
s'agglomére-t-elle pas. Maisquand o la congerve pendant
trop longtenips, elle subit le méme genre de décomposition
que les autres, _ ‘

4298, Depuls quelques années, qu trouve daus le com-
merce deux praduits provenant de la garance, et qui sont
destinés & la vemplacer aver avantage dans les opérations
de teinture et d’imptesston. Ces produits zont la garancine
et la colorine.

Garancine. MM, Rabiquet et Colin ont prouvé que la
matiére coloraute rouge de la gavance yéaiste & Paction de
Facide sulfurique concentré, tandis que les autres substan-
ces que la poudre de garance renferme sont charhonnées
et délruites ep partie. La garancine n'est autre chose que
le charbon miélangé de la matiére culorante qui reste comme
résidu, aprés le traitement de la garance par acide sulfu-
rique et des lavages répétés 4 V'eau., — La garanciue se pré-
sente sous la farme d’une poudre couleur chocolat plus ou
moins clair, sans saveur el sans odeur,

La préparation de la garancine est sujette 4 des varia-

tions considérables dans les quantitds et les quglités des
produits obtenus, dépendant de ron mode de préparation
et du choix des garances employées 4 sa fabrication,
Aussi, ce produit a-t-{l tour & tour éé repris et aban-
donné par les teinturiers et les indienneurs, et ce n'est guére
que depuis cing ou six aus qu'il constitue un produit com~
meveial régulier, dont la valeur, toutefois, peut différer
beaucoup, d'aprés des circonstances difficiles 4 saisir dans
sa préparatiou. Terme maoyen cependant, les bonnes ga-
rancines posstdent une richesse tinctoriale trois fois plus
grande que les boones garances, Eu effet, les garances per-
dent les deux tiers de Jeur poids dens leuy conversion en
garancine.



84 . GARANCE,

Voiol, du reste, le procédé pour lequel MM, Lagier, Ro-
bisuet et Colin avaient pris un brevet dés 'annde §828.

« On délaye de la garance dans cing & six parties Ceau
froide, et on la laisse macérer du soir au lendemain,
« afio de donner le temps 4 la portion de matiére colo-
rante qui se dissout d'ahord de se précipiter ensuite,
« comme cela arrive dans la coagulation spontanée de la
« gelée; alors on jette le tout sur des toiles, et quand le
mare est suffisamment égouttd, on lé soumet 4 la presse;
« puis on le reprend pour le délayer de nouvean, dans une
« semblable quantité deau; on remet immédiatement &
-« la presse; eton y réittre encore une fois cette opération.
« Lorsque ces trois lavages sont terminds, on délaye ce
a mare eucore humide et bien écrasé avec une demi-par-
e tie d'acide sulfurique,, en égard & la quantité primitive
« de garance employée; mais il faut que cet acide soit
« ¢tendu de plus ou moins d’eau suivant la température,
« et sculement au moment de Pemployer, afin de mettre
« & profit la chaleur qui se dégage pendant le mélange.
« Cet acide ainsi étendu est done versé tout chaud sur la
« garance, puis on brasse le tout avec autant de rapidité
« que possible, et quand on juge que le mélange est bien
opéré, on éléve la température & 400°, et on Iy main-
tient pendant une heure environ. Au bout de ce temps,
la matidve est délayée de nouveau dans une quantité
« couvenable d’eau, filtrée, et lavée sur des toiles, jusqu’d
ce que le liguide sorte parfaitement insipide. Alors, on
« soumet la matidre & la presse, puis on la fait sécher et
« passer au tarris.

« Dans cette opération, Vacide n’a subi dautre altéra-
« tion que de s'affaiblic et de se charger de quelques sels
calcaires, ce qui e Vempéche pas d'étre propre & la
« fabrication du sulfate de soude; ob pourra peut-étre
« aussi utiliser le premier lavage aqucux, qui contient
« beaucoup de matiéresucrée qu'on peutfacilement irans-
former en alcool, »

Dans ’état actuel de la fabrication, on fait usage de
deux méthodes. L'uve qui différe peu de celic qu'on vient
de lire, consiste & laver deux ou trois fuis la garance &
Yeau, avanl d’sjouter Pacide, & aider P'action de celui-ci
par un courant de vapeur, & laver le praduit & I'eau cou-
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rante, & méler le résidu de craie, & séeher et pulvériser
le produit. )

Dans I'autre méthode, on jette la garance brute dans
Peau, on chauffe jusqud 100, on ajoute Pacide sulfuri.
que, et sprés quelque temps de contact on lave, on s¢-
che eton met en poudre. _

Le charbon sulfurique ou la garancine étant employé
en teinture fournit un bain clair, dans lequel on juge fa-
cilement le progrés des opérations, En outre, les étof-
fes une fois teintes, il suffit d'un avivage au savon, ou
méme d'un simple passage au son, lz'om'- amener lesnuan-
ces au ton- voulu, et leur donmer Féclat qu'elies doivent
avoir. Les fonds blancs n’exigent pas de passage au chlore,
puisqu’ils n’ont été salis par aucune matitre colorante
étrangére au principe rouge de la garance.

La garancioe a ¢té repoussée de la consommation pen-
dant longtemps, paree qu’on suppossit que Pemploi de
Pacide sulfurique avait affaibli la solidité du principe co-
lorant de la garance, et parce qu'on croyait que les sels
caleaires contenus dans Peau des bains de teinture, ren-
daient insoluble uneplus forte proportion de cette matiére
colorante. Le premier inconvénient n’existe pas; quant
au second , il est facile-d'y parer.

Avjourd’hui, Pemploi de la garancive est une conquéte
assurée & 1’art du teinturier. L'an dernier (1843}, il s'er. est
fabriquépour huita dix millions de franes, I est probable
que, sous peu d’anndes, toutes les garances d’Avignon pas-
seront en garanejoe,

M. L. Schwartz, de Mulhausen, vient de livrer tout ré-
cemmentau cominerce une garancine particulidre préparéde
avee les résidus de la garance qui a déjit servi & la teinture;
clte parait avoir une valeur tinctoriale de trois et demi &
quatre fois moindre que les honues garancines d'Avignon,

La colovine o'est autre chose que le résidu de la distil-
lation des teintures alcooliques provenant du traitement
du charbon sulfurique par Fesprit de vin; cest de Valiza~
rine souillée par un peu de matitre grasse. Quand on re~
tire ce produit de Ualambic, il est sous forme d'extrait; on
le délaye dans un peu d’ean, puis on le sonmet 4 la presse;
ou le desséche, puis on le pulvérise, .

Ce produit se présente sous la forme d’une poudre jaune
(ocre, n'ayant ni saveur ni odeur hien marquées il tache



86 GARANCS.

fortement les doigts en jaune, quand on P'humecte; mals
colore 4 peine la salive et offre dureste tousles caractéres
chimiques que MM. Robiquet et Colin ont assiguds'd Valis
zarioe,

La premiére colorine qui s’est tiouvéé daus le commercs
¢tait fabriquée par MM. Lagier et Thomas, et valait 15 fi,
le kilogramme, -

MM. Crelley et J. Giratdin sont parvenus & fabriquer la
colorine d raison de 40 francs le kilogramme, mais ils s¢
sont réservé le sedrot de leur procddé, i : .

Ce produit remplit parfaitement tous les usages de la

" gavance dans les procédds de- teinture; 6n peut trés aisé-
ment Pappliquer dans les impressions & Ya vapeur el avee
toute espéce de mordaut; il sulfit pour cela de le délayet
dans de Pawmoniaque faible, de Pdpaissir ensuite avec
de la goumne; on Papplique directement alors sur les tissus
mordancés. .

Quand on g'en sert pour la teinture, oo emploie sans
préparation aucune.

4289, La garence peut devenir Yobjet do deux sortes de
fraudes ; la premiére se fait au moyen de substances miné-
rales, la brique pilée, 'ocre rouge ou jaune, le sable coloré,
les argiles; la seconds, se pratiquean moyen de substances
végdtales, la sciure de divers bois, Vacajou, le dampéche,
le santal, le sapan, I'écorce de pin, le son, les cogues
d'amandes. ‘

On décéleaisément la premiérede cesfrandes, en délayaint
T4 poudre de garanee daiis un graud ballon avee 100 ou
130fois son poids d’eau; le garance reste suspendue daus l¢
liquide, tandis que les substances minérales se déposent ;
ou décante avee quelque précaution et o répéte 'opéra-
tiou. De cette maniére, grossicte toutefols, it parvient &
isoler la majeure' partie des matiéres étrangéres de vature
minérale, Cependant, quand on veut se rendre compte de
12 quantité de ces matidres qui a 61 ajoutde, 1l faut recous
rir & Vineinération et comparer les quantités de céndre
obtenue ainsi, avec le résultat des analyses faites sur des
matitres dont la puretd ne soit pas douteuse, '

MM. J. Girardiu et Labillardiére ont trouvé que la ga-
rance pure, parfaitement desséchde & 100°, dépouiliée de
matidre terreuse et de son épiderme, contient tettie moyen

2
g‘?

!
et e e




;
i
;
4

asfisket, 8;

8 pour cent de eendees; que Vatizari de Provence, pourva
de sa pellicule, en fournit 8,80 pour cent.

D'aprés MM. Schlumberger, l'alizari d’Alsace, lavé &
Veau distilide et desséchd & ﬂ)d", dontte 7,20 de cendres,
tandis que alizari 'Aviguon, prépard dvla méme maniére,
en fournit 8,76, - _

D’aprés M. Chevreul, Valizaxi du Levant fournit 9,80
de cendres. Tant s'en faut que les garances du commerce
donnent des quantités régulitres de cendres; clles varient
de 4 & 23 pour cent. En adutettant 7 & 8 pour cent de cerm
dres dans Ja garance paturelle non sophistiqude, on ne doit
pas s’écarter beaucoup de fa véritd; quand il y en & da-
vantage, elle provient trés probablement d'une adulié-
ration.

Quand la falsification des garances se fait au moyen de
matiéres organiques , colorées ou wvon , les moyens pour
décéler ces falsificntions sout moins rigoureux ot moius
simples que orsqu'il s'agit de matiéres minéralesy aussi,
faut~if toujours déterminer la valeur tinctoriale de la ga-
rance; voici les principaux moyens employés & cet effer,

M. A, Meillet prend 10 kilogrammes de garance; il fait
dissoudre 2 kilogramsnes d'alun dans 20 litres d’eau 4 la
terpérature de 60°) ot porte lentement l¢ lout & I'ébulli-
tiony qu'on maivtiert pendant une demi-heure. La décoc-
tion est jetée sur des toiles; on Pexprinie forlement.
Trois traitements parells suffisent pour épuiser la garance.
On laisse reposer le lquide pendant quelque temps, et
avant le complet refrvidissement des liqueurs mélangées et
préalablement décantées, on y verse, enagilant continuel-
lement, 625 grammes d'acide sulfuriqued 669, étendu de
doux fols son poids deau. [l se prdeipite d’épais flocons
rougedtres qui ne tardent pas & gagner le fonddela ligueur;
celle«ci passe du rouge pourpre au jaune verddtre. On dé-
cante les liqueurs surbageantes ; on lave le résidu & plu-
sieurs reprises et on obtient une masse, qui, desséchée &
Pair libre, se présente sous forme d’éeaitles luisantes d’un
rouge brun, Dans cet état, I'alizarive n'est pas encore pure;
onfait chauffer le préeipité encore humide aveo one fois
et demic son poids de carbonate de potasse dissous dans
12 ou 15 fois son volume d'eau; on sature le carhonate
par Pacide sulfurique, et on obtient alvrs un précipité d’un
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heau rouge que M. Meitlet regarde comme de Falizarine
ure, ‘

b 1F suffit de la Javer et de la séeher. Pulvérisée, elle se

présente sous la forme d’une poudre d'un rouge orange.

M. Meillet a proposé cette méthode pour obtenir {'ali
zavine en grand et & bon mavehé. Les garsnces § F d’Avi-
¢nou fournissent ainsi de 24 2 1/2 et quelquefois 3 pour
cent de feur poids d'alizarine,

1t faut néeessairement dans ces essais, avoir une garance
connue qwon prend pour type,

4300. Une méthode tvés commode donnant des indica-
tions préeieuses, pour juger du pouvoir tincterial des ma-
tidres colorantes solubles, consiste dans l'emploi du colo-
rimdtre de M. Houton-Labillavditre.

Cet apgarei! est tris simple. L'appréciation de Ia qualité
relative des matiéres tinetoriales y est fondée sur ce que
deux dissolutions faites comparativement , avee des quan.
titds égales de la méme maticre colorante, dans des quanti-
tés égales d'un véhicule eapable de les dissoudre, parais-
sent, dansdestahes de méme longueur, de Jaméme nuance.
Des dissolutions faitesavec des proportions différentes, pré-
sentent des nuances dont V'intensité est proportionuelle aux
quantités de matiére colorante employée. Clest un résultat
qu'il est possible d’apprécier, en introduisant dans les tu-
bes colorimétriques 100 parties de chaque dissolation, et
en ajoutant de 'eau & la plus intense, jusqu' ce qu'etle se
confonde par la nuace, avec la plus faible. Le volume de
In liqueur affaiblie , indiqué par la graduation des tubes,
se trouve dans le méme rapport avec le volume de I'autre,
que les quantités de matidres colorantes employées. L'in-
tensité de couleur d’une liqueur aflaiblie par I'eau est done
proportiounelle aux volumes des liqueurs avaut et aprés
t'addition de I'eau. Les matidres tinctoriales, variables.en
qualité, traitées comparativement, fourniront done-des
liqueurs dout les nuances possédent des intensitds propor-
tionnelles & In quantité du principe colorant qu’elies con-
tiennent. :

Le colorimétre se compose de deux tubes de verre bien
cylindviques, de quatorze & quinze millimétres de diamd-
tre et de trente-lrois centiméires de longueur eaviron,
houchés d une extrémité, égaux endiamétre et en épaisseur
¢e verre, Ils sont divisés dans les 5/6°* de leur longueur, &
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partic de Pexteémité bouchde, en deux parties égales en
capacité; la seconde moitié porto une échelle ascendaute
divisée en cont parties. Ces deux tubes se placent daos une
petite boite de bois , par deux ouvertures pmtiquées Fune
4 ¢0td de Vautre, 4 la partie supérieure, L'autre extrémité
carrespond & destrous par lesquels on peut voir la couleur
des tubes, en plagant la boite entre Fecil-et la lumidre,
Ou juge trés facilement, par cette disposition , de la diffé-
rence ou de Videntité de nuance des deux liqueuss cola-
rées introduites dans ces (ubes, _

Une simple proportion entre fes volumes des liquides
indique leur richesse tinctoriale, . _ o
Voici maintenant comment M. J. Girardin fait Vessai
des garances au moyeun du colorimétre ; essai qui, 4 quel-
ques modifications prés, avait été¢ proposé par MM. Kobi-

quet et Cotin,

On fait dessécher & 100° une garance type et la garance
inconnue en tenant compte de leur poids. On prend en-
suite 25 grammes de chacune d’elles et on les délaye dans
40 fois leur poids d'ean & 20°. Aprés trois heures de con-
tact, on répéle celte opération, puis on les lave avec
250 grammes d’eau et on les desséche de nouveau. On ob-
tient ainsi Je poids des matitres gommeuses et sucrées
qu'elles perdent.

On prend alors 5 grammes de chacune des deux garan:
ces, on les introduit dans des ballons avec 40 parties d’eau
et 6 parties d'alun trés pur, on fait bouillir pendant un
quart d'heure, et on filire la déecoction bouillante. Le mare
et Javé avece deux parties d’eau chaude. Cette opération
se fait trois fois. On réunit les trois décoctions et on com=
pare au colorimétre les deux liguides provenant des échan-
tillons de garance. ,

1l faut remarquer qu'un essai de ce genve ne donne pas
de résaitat absolu, mais des rapports de pouvoir colo-
rant, d'autant plus exacte, que la garance & essayer se rap-
Froclm davantage de la garance type. Quand les échantil~

ons essayés comparativement s'écartent beaucoup, ou fait

une légére erreur toujours négligeable dans des opérations
de ce genre. Mais il vaut mieux essayer les matitres si-
multanément par deux procédés diffévents, quand les ga-
rances sont falsifides avec des matitres colorantes rouges
fugaces, qui se déedlent divectement par Vessai suivant,
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On teint, & Favance, abeo iine patante reconbue d¢ qua
lité supdrieure, des deheveaux ou des calicots mordaneds,
én opérant avee des proportions détetinindes de poudte,
d’cau etde coton imprégné de mordants différents, Ui prend
des moreeaux de tissu dunc stitfate dgale, Penviron 3 & 6
ceftimétres tarrds, et ont leg teint avee des proporiions
croissantes de 1 4 10 grammes de maticre. On se procure
alisi une gatnme de dix nuances pour chatun deés moy—
dauts employés , et dont les termes cortespondent cliadiih
4 un poids connu de la garance qui 4 servi dé type.

Le gatdncape dolt dire pratiqué avecsoin ; on disptse des
flacons & Jarge ouverture dans dne Magsing gu'on chaufle
4 fou nu. La bassine eontient de Pedut & 40°; on inttoduit
alors 3/4 de lire d'eau distilide 4 40° dans chacun des fla-
cons, et o1 y gjoute le dotoh mordaneé et le poids vouly de
garance. Un place un thermomdétre dans la bassine, qu'on
échauffe de fagon 4 dviter tiés solgneusement les alterna~-
tives de tempiérature ; vn ne {a fait drriver & 750 qu'au hiut
d'une heure et demic ; énsulte, ofi fait boullliv et on main-
tient V'ébullition peadiint une demi-heure; on retire les
échantillons, on lesrinee & Veau froide et on Yes falt séchep,

Les coupons teints sout divisés cn denx paities gales;
la premiére est conservée telle fuelle ; 1a seconde doit dtre
uvivée, A ceteffet, on laisse séjourner I'échantillon pefrdénit
une densizheure dans un bain de savon & 50°, contenant
2 1/2 gratmmes de savoh blane paf Hive d'eait; on 18 retive
au bout dé ce temps et oft le rinee 4 I'edtt froide, On donbe
tiz nodvean bain de savoh prépdrd comine le précédent;
thais daus lequel on ajoute un demi-gramme de sel d'¢laiti,
on entretient ce bald & Iébul'ition, pendant une déti-
heure, L'éetiantilion rlncd et séchid dvee eoln est consetvé
4 Vabri de la lumiére. : :

Quand on gest préparé de la sorte une gamme d'éclian-
tillons, il suffit pour déterminer la valeuy d’une garanee, de
teindre des inorceaux de tissus semblables avec des poids
conuus de la garance & essayer; une simple proportion
donae le rapport de la valeuy entré ld garance type et cele
qu'on soumet & P'essai.

Quand on emploie des écheveads, on les prend ordisiai-
rement du poids de 10 grammes, en employant de 20 4
5() grammes de poudre de garauce, pour avoir doe gamine
formée de dix nuances
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Ce méme mode dopérer peut servir & I'essoi des ga=
rancines; seulement, si les eaux dont on se sert pour le
garancinage sont calcaires, on doit y ajouter de petites
quantités d'acide oxalique, 4 la dose de 1/ centigramme
par litre d'eau.

On peut encore doser la quantité de matidre tinctoriale,
soit dans la gavancine, soit dans la garance , en isolant ce
principe au moyen de Falcool.

Yoici comment on opére, quand il g'agit de la garance s

On pretid 50 grammes de garance qu'on délaye dans
80 grammes d’acide sulfarique concentré. On laisse en
contact pendant quelques heures; puis on délaye-le chare
bon obtetid dans Yeau et ot le-lave sur un filive, Ensuite on
le desséche & 100°. Le charbon, réduit-en poudre, est mis
en digestion pendant deux heures, et & trois veprises diffé-
rentes, avee de Faleool & 86°; légdrement dthéré et froid.
Ensuite, on fait boulllir la poudre & trois renrises différen-
tes avee 240 grattimes d'aleool & 56°, Quand il ne se colore
plus, on évapore l'alcool, on. desséche au hainmarie; le
poids du résidu reprédsente la: proportion de matiére colo-
rante rouge de la garance. _

Pour la garancine, on Pépulse dircctement par Valeool.

Laguede garance.

4501, La lague de garance pavdit avoir joud un grand
réle dans la peioture & huile, en ce sens qu'elle aurait étd
adoptée par les peintres les plus eéléhres, pat la beautd
de leur caoloris, tels que ceux de V'école vénitienne. On ad-
met que son remplacement par des laques carminées a cu
Imm- effet de rendre la peinture 4 Phuile plus altéeable, et
‘on en trouvé nombre de pretives dans les tablcaux les
plus renommés de I'école frangaise.

Sous cerapport, il faut sighaler comine un notable per-
fectionnethent dans la fabtication des couleurs, celui qui
résulte de Vextension donnde par madame Gobert, & la
préparation et 4 'emploi des laques de garance qu'elle
livre au commerce, sous le nom de laques dé Smyrne.

Les laques dites de Sinyrne comprennent uge suite de
produits remarquebles par leur étlat, leur transparence,
leur solidité. Mettant & profit toutes les maticres eolorantes
de la garance, madameGobert obtient des roses, desrouges,
des pourptes, des bruns, des jaunes; et toutes les nuances
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intermédiaives. Elfe a méme livré récemment an come
meree, sous le nom de-carmin de garance, un produit qui
rivalisc en effet pour Uéclat avee le carmin de cachenille,

Ces procédés sont seerets jusqulicl, H faut en dire antant
de ceux & Paide desquels M. Hobert obtient & Sévves de
trds helles laques de garance.

MM. Mérimée et Rohiquet s¢ sont particuliérement oc~
cupés de la laque rose, et jls ont indiqué divers moyens
pour Uobtenr. ‘ :

La laque rose de garance se prdpare, soit au moyende la
garance, soit par le charbon sulfurique. Voici les procédés
employds par MM. Robiquet et Colin. -

On fait digérer deux parties de gavance daos huit perties
d’eau froide pendant un quart dheure; on jette la garance
sur des toiles, on exprime forlerment et on répéte cette opé-
ration trois fois de suite. Le résidu est mis en digestion,
pendant trois heures, 4 la chaleur du baio-marie avec une
solution de 4 partic d'alun dans 12 parties d'eau. Le Jis
quide filtré est décomposé par une dissolution - de carbo-
nate de soude qu'on ajoute par petites portions & la fois,
En fractionnant les produits, on obtient des nuances va-
ridess le premier étant le plus riche en couleur, on le lave
et on le desséche.

Aa licu de précipiter par du carbonate de soude, on
peut employer le borax qui donne aussi une twés belle
laque.

Quand on emploie le charboa sulfarique, ou la garan-
cine, pour fahriquer la Jaque de parance, it faut toujours
prendre de la garancine fortement brilde; daus cet état,
elle ne contient plus de ces matiéres huileuses qui commus
niquent tonjours une teinte fauve 4 la laque.

Oun prend alors :

1 kilog. de charbon sulfurique,

kil d’alun (deux kil. seulement, quand la garance

a été fortement brilée),

25 kil. d’ean.

. On fait bouillir pendant une demi-heure; on filtre houil
lant, et on ajoute 4 la liqueur filtrée et chande :

1 kil. 508 de borax dissous dans 4 kilog, d'eau. Toutefois,
1 kil. de borax suffit, si on n’a employé que 2 kil. d'alun.

On brasse rapidement le tout, et si la solution aluude est
vonvenablement chargée de matiére coloraute, il se dé~
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pose immédiatement un précipité, bien que la liquenr
rougisse encore la teinture de tournesol. Onlaisscen mfuos,
pesdant un temps suffisant; puis on tive d clairet on lave
& Vean de rivitre filivée, jusqu'd ce que Peau n'enléve plus
ni matiére colorante, ni mati¢re saline. On donne un der-
nier lavage & Veau bouillaote ; on jetie sur une toile et on
moule en trochisques, _

4302, Quoique plusieurs chitnistes se soient occupés de
déterminer la composition immddiate de la racine de ga-
rance,elle n’est cependant pas encoreconvenablement fixde.
Uncowprend, du reste, trés aisément que les civconstanees
de la végétation, Pépoque de la récolte, lige de la plaute,
la nature du terrain, ete., doivent faire varier les produits,
d'autant plus que quelgues uns d'entye cux semblent ne pas
préexister etse forinerparle concoursdes agents oxt€rieurs;
ces circonstances n'ont pas été prises en considération
dans les analyses dela garance faites jusqu'a ce jour.

En résumant les analyses faites par MM. Bucholz, John
¢t Kublmann, on trouve dans la racine de garance :

1° Des matitres colorantes rouges.

2° Une matidre coloraute fauve.

3¢ Du ligneux.

4° Des matiéres mucilagineuses,

3° De la gomme, du suere de ralsin.

6° De la pectine, de Facide pectique.

7° Matiéres extractives améres.

8° Une résine odorante,

9° Une résine rouge.

10° Une matitre brune soluble dans la potasse.

11° Des matitres albuminoides végétales.

12° Divers acides organiques, en partic combinds avee
de la chaux; savoir : des acides tartrique, malique, pec-
tique.

13° Des sels mincéraux ; carbonate de potasse, sulfate de
potasse, phosphate de potasse, chlorure de potassium, car-
bonate et phosphate de chaux; dela silice; du phosphate
de magnédsie ; une quantité notable de tartrate de chaus et
de tartrate de potasse.

On congoit aisément que dans les manipulations dont la
sacine de garance st Fobjet, lintervention de l'air ot de
Fhumidité suffisent pour y provoquer des changements chi-
miques assez considérables, et cest trés probablement &
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cette cause cfuc sant dues les opinions diverses émises par
les chiraistes sur lanature des prilicipes colorauts de la ga-
rance. : .
Dansuntravailrontrquable que M. Decaissea public sue
Vanatomie, la physiologie et le développement de Ta ga-
ranee, il a été conduit & conclurg que, tant gue la racioe
de la garance vit et reste intacte, elle ne cantient pas de
matiére colorante rouge, mais biew un liquide colorant
janne, d'awtant plus foucé et plus abondant que Vige de ln
plante est plus avancé; que par Yaction de Dair, apris la
suspension de la vie, le liquide jaunc se trouble, prend une

couleur rouge ct devient granuleux, de jaune et limpide

it était auparavent.

Ces faits tendent & ramener tous les principes colorants
de la garance 4 un point do dépaxt fixe, qui serait ja ma-
tidre jaune et un dernior produit d'oxydation qui serait I'a-
lizarine ou la purpurine, Ou est, d'ailleurs, canduit 4 penser,
par l'examen approfondi des analyses elles-mémes, (que les
diverses matidres que ¢uelques chimistes croient avoir
trouvdes dans la garance; ue sont que des mélanges ou des
modifications de trois matitres principales : la xanthine,
matiére colorante jaune; l'alizarine, matitre colorante
rouge, et la purpurine, mati¢re coloxante rose.

Le doctear F. Runge n'admet pas moins de cing ma-
ticres colorantes dans la garance , qu'il nowune le pourpre,
le rouge, Vorange, le jaune, te bryn de gavance; il y a con-
staté, en outre, la présence d'un acide particulier incalore
qui bleuit sous Finflucace de Pacide chlorhydrique ; il Fap-
pelle Vacide des yubiacdes,

Sams prétendre tranchier une guestion qui est encore trés
obscure awjourd'hui, nous allons faire Uhistoive des wois
maliéres colorantes bien constatées que nous préscate la
gavance , regardant la matiére colorante rouge et la ma-
titve coloravte rose déerites par MM. Gaulthier de Claubry
ct Persoz camme identiques, la premiére avec Talizarine,
la seconde avee la purpurine. La premidee ofive quelques
caractéres qui la distingueraient de Valizarine , mais on
peut les attribuer & des mélanges ou impurclég. L'alizarine
préparée par fa méthode de MM. Robiquet et Colin offre
plus de garaatie de puretd. — Enfin , nous examiaerons la
xanthine découverte etdéerite par M. Kuhlmann.

4305, 4lizarine. Elle se présente sous forme de petites

L
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aignilles s w0 pauleur est rouge orangd: Elle est inodore,

insipide, trés pow soluble dans V'eau pure et froide; 'ean
bauillante en disgout davantage. La dissalution prend une
couleur yosée, puis elle passe au rouge jaundtre,

L'alizatine est moins soluble dans 'eay rendue légére-
ment acide; cetie propridté a un yrand intdrdt daos Vart de
la teinture et explique In néoessité d'ajonter du carhonate
de ehauz aux hains de teinture, quand la garanes n'en
cantient pas naturellament une quantitd suffisante; un ex-
cés nuit également 4 |a sajubilitd, Elle est tris soluble dans
Palegol qwelle colore en rouge. Ellp se dissout aussi dans
P'éthers mais pettp doniére solution est jayne, o

L'alisarine dapne avee Vammoniaque, la potasse, la
souda, des solutipns de couleur de pensde, qui précipitent
en bleu par los eaux de baryte, de strontiane et de cEaux.

L'acide sulfuvique la dissout gomplétement. La solution
eist‘d'un raugebrun, L'eau en préoipite I'alizarine en flocons
elairs,

Soumise & l'action de la chaleu, elle se fond et se-yola-
tilise. Elle peut méme Pétre plusieurs fois, sans saltérer.

Elle ne se dissant pas, ou presque pas, dans I'eau charpgée
(alun; cependant, la dissolution bouillante prend une
teinte rouge jaundtre sans intensité ; ce quij est remarqua~
ble, car une dissolution de ce sl en agissaut sur la racine
de garance ou surun de ses produits dissout assez de prin~
ripe colorant reuge, pour donaer une helle laque, lorsqu’on
verse un alcali dans la liqueur. Celui-ei précipite Yalumine
en combinaison avee ee principe rouge.

Cette propriétd la distingue parfaiteinent de la purpurine
qui se dissont facilement et eu quantité notable dans une
dissolution d'alun,

La méthode Ia plus commode pour obtenir Vallzarine
est celle qui a ¢té proposée par MM. Robiguet et Colin,
On mdlange de la garance avee les 2/5 de son poidsd'a-
cide sulfurique concentréd, en ayant soin d'ajouter Iacide

ar petites partiesd la fois, et en remuant la masse con-
stamment, afin dempéeher une trop forte dévation de
température. On luisse le tout en repos pendant quelques
jours; peudant ce temps, toutes les matiéres dirangires
4 lalizarine se charbonnent. On jette alors dans Pean
froide la masse charbonneuse qui résulte de ce traitement,
et on enléve Pacide par des lavages répétés, Lalizarine
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" peste mélangdeavee le charbon. On'lave ce résidu avee de

Faleool ordinaire et froid, qui en sdpare quelques matidres

usses ; eafin, on Képuise par lalcool houillant qui dissout
Falizavine. : o

La dissolution alcoclique étant dtendue d'une grande
gquantité d'eaw, est soumise & la distillation pour enlever
Valcool. On jette Ie liquide aqueux restant sur un filtve qui
retient Valizarine. Quand on veut lobtenir parfaitement
pure, on la soumet dans une cornue & une température de
250°; Valizarine se sublime et se dépose dans les parties
froides de Vappaveil, sous la forme de longues aipuilies

_britlantes qui s'entrelacent et qui offrent la couleur du
plomb chromaté natif, quand eclles sont assez fortes, mais
qui virent toujours vers‘}e jauue ou Yorangé quand elles
sont ténues. Dans cet dat, V'alizarine est toujours souiliée
par un peu d'huile einpyreumatique provenant d'une por-
tion de la matiére décomposée ; il faut la lui eulever par
un lavage & I'éther ou mieux Ia dissoudre avec de P'alcool
affaibli et la faire cristalliser de nouveau,

Llalizavine donne avec les tissus mordaneés toutes les
uuanees, tous les tons qu'on obtient avee la gatance elle-
méme. ‘

L'alizarine venferme :

Carbone. . .. 71,4
Hydrogéne. . . 3,7
Oxygéne. . ., 25,2

PUNPE————

100,0

Ces nombres correspondent & la formule C* H' 08,

4504. Purputine. Elle ressemble tout & fai¢, par son as-
peet, & Lalizarine ; sa couleur est plus prononede, et tire
davantage sur le rouge.

L'éther en dissout 4 peine. La solution évaporée laisse
déposer des cristaux, dont les uns sont de couleur ponceau
clair, et les autres d'une teinte ponceau foncé. Elle est
moins insoluble dans eaun que Valizarine, et donne une so-
Jution d'un rouge vineux.

L'ammoniaque, la potasse, la soude, donnent avec ce
corps des sulutions de couleur groseille, qui sont précipi-
tées en rouge par les eanx de baryte, de sirontiane et de
chanx.
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La solution sulfurique de purpurine est dun rouge plus
vif que celle de V'alizarine ; Veau en précipite la purpurine
ent flocons d'un jaune assez foned.

Une dissolution aqueuse d'alun la dissout assez bien, et
se color- en rouge rosé d’une trés belle nuance, tout 4 fait
semblable & celle des teintures alandes, faites au moyen de
garances bien lavdes. Sion a emgloyé la purpurine en ex-
cés, el qu'on traite le résidu parl'eau d'alun, on obtient une
solution qui donne une helle laque violette,

La purpurine est fusible et se présente en masse radice
aprés son vefroidissement, Elle se volatilise en aipuilies

qui sont. d’un rouge plus foneé que celles de Valizarine

sublimée. La purpurine sublimde, traitée par une dissolu-
tion dammoniaque, donne une couleur rouge violacee.

Pour obtenir la purpurine, on lave la garance & grande
eau, ¢t on la traite par une dissolution aqueuse d'alun.
Cette dissolution, qui donnerait une lague rose, si elle érait
mélée avee du sons-carbonate de soude, précipite par I'a-
cide sulfurique une matitre qui constitue la purpurioe,
qu'on peut sublimer ensuite, oun bien qu'on dissout dans
Falcool, pour la faive cristalliser.

La purpurine donne avee les tissus mordancés des tein-
tes virant au rose, plus brillantes que eelles qui sont obte-
nues par lalizavine, mais en géndral moins solides.

4305. Xanthine. Cest le nom que M. Kuhlmann donne
au principe colorant jaune de la garance.

La xanthine a Vapparence d'un extrait, et présente une
couleur orangée vive. Elle est tréssoluble dansl'eau et dans
Falcool, faiblement dans Uéther. Les acides la fout passer
au rouge citron, et les alealis 4 Yorangé rougedtre. L'acide
sulfurique concentré préeipite de sa solution une poudre
verte qui est insoluble dans F'eau.

Elle teint le coton mordancé en orangé vif, tandis que
Valizarine le teint en bleudtre.,

Elic est douée de Yodeur de la garance, et posséde une
saveur sucrée et amére.

Les sels métalliques ne précipitent pas sa dissolution ;
niais elle forme des laques rouges ou roses d’un graod
delat, avee différents oxydes métalliques,

Pour obtenir la xanthine, M, Kuhlmann dvapore 4 sic-
cité Vextrait alcoolique de garance, et le traite par eau
froide qui dissout la xanthine et avec elle un peu de ma-
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titre étrangdre qu'on enldve en ajoutant un pen d'acétate
de plomb qui la peéeipite. On filtre pour séparer le préci~
pité, et on ajoute au liquide deYeau de baryte, jusqu's ce
quil y en ait un petit cxeés, I se falt ainsi un préeipité
d'oxyde de plomb et de xanthine. On lave celui-ci avee de
Veau distillée, & laquelle on ajoute un pea d'eau de baryte
pour empéeher lu xanthine de se redissoudre. Ov ajoute
un petit excés d'acide sulfurique au préeipité; le suifate de
plomb formé se dépose; ou sature la liqueur surnageante
par Peau de baryte ; le sulfate de baryte se dépose égale~
ment. On évapore la liqueur 4 siccité, et on reprend le

?,

_ vésidu par Palcool, qui ne dissout que la xanthine,
BOIS DE BRESIE.

Dinares, Aunoles deo ehimis et de pharmacie, t. 17,
, 322,
P Paesssgr, Thése.

4306. La dénomination de hois de Fernambouc ou de
Brésil s'applique, dans le commerce, & plusieurs espices
de bois provenaot de divers arbres du genve easalpinda.

Les bois de Brdsil sont faciles & distinguer du bois de
campéche par une coulenr moins foncée, et surtout parce
que lewr infusion aqueuse, au licu de donner un préeipité
violet avee Yacétate de plomb, le protochlorure d'étain,
Yean de chaux, eau de baryte, etc., endonne un de couleur
cramoisie, Les deax infusions ont eela de commun qu'elles
deviennent jaunes par une goutte d'acide sulfurique ou hy-
drocblorique, et rouges par un excts de ces réactifs.

M. Chevreul distingue les espéces suivantes :

1° Le cesalpinia cvista , qui croit & la Jamaique et au
Brésil, fournit le bois le plus estimé dans le commeree, oit
il est connu sous le nom de bods de Fernambouo, boisde
Fernambourg. 1l est dur, compacte, plus dense que I'ean.
Tl est coloré en jaune, etil se teint en rouge, quandila été
exposé au contact de l'air.

2° Le eeesalpinia sappan, qui croit au Japon, denne le
bois le plus estimé aprésle précédent. 11 est connu sousle
nom de bois du Japon, bois de sappan, gros ou petit.

3° Le owsalpinia echinata fournit les bois quisont eon-
nus dans le commerce sous les noms de boig de Nigeraca
ot do Sainte~Marthe, :
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4 Le cawalpinia vesicataria on brditllet ogoflt anx An-
tilles. Clest le nolns estimé dos bois de Bedsil.

L bois de Bréeil est employé dans I'lude, dés les temps
les plus recalés. Son usage éiait connu en Earope avaut la
découverte de I'Amérigue; il spevail dés fors pour teindre
en ceamaisi ou en rouge ; sa couleur wost paa solides

Le hais de Farnambouo gemploic en teinture sous favme
de décactiony mals on ast daus nsage de prdparer eclle-ci
longtemps d'uvance ot do la consedver dans des cuviers
pendant plusieurs mois on mdéme plusisurs anndes,

M. Chevreul n obtenu sa motitre colorante pure et Ua

_ désignde sous le nom de brésiline..

La brésiline pacait ausoeptible do cristalliser en. pefites

aiguilles de coulour orangée. Elle cst soluble dans leau,
Yalcool et Féther. Sa solution aqueuse tire moips sur le
rouge que celle de Phémating, & coneentration dgale.
Les acides agissent d'une manitre anslogue sur fes deux
solutions ; seulement, le jaunedéveloppd dans la solution de
brésiline par une petite quantits d'acide est moins orange
que celui qui Pest dans la solution d'hématine; et le roupe
dévelappe dans la premiére solution par un exeés d'acide
est moins pourpre que celui qui se manifeste dans laseconde.

L'acide hydrosuffurique déeolore la solution de hrésiline.

Les alcalis forment avee Ia brésiline des combinaisons
d'an pourpre violet. Les protoxydes de plomb, d'¢tain, don-
nent des composés insolubles.

L'hydrate d'alumine forme une laque dont la couleur
semble intermdiinive entre celle que donnent les acides
. énergiquey, et celle qui se prodult sous l'inflasrce des al-
calis.

Soumise & la distillation, ¢élle donne¢ uns can acide, un
produit alealin, et une maticre pourpre, qui contiest peut-
étre de la hrésillne cristallisde.

Elle 8o donserve dans Pesu, méme au coritact de Pair,
bien plus longlemps que Phématine. Cotte propiriété est
mise a profit dans les ateliers de teinture, ot Von conserve
le jus de Brésil pendant trés longtemps 4 Iair. On sait, par
expérience, que les vieilles décactions de ce bois peuvent
avoir en teinture un eftet double de celui des déeoctions
récentes. :

Unie aux alcalis solubles, la brdsiline se décompose sous
Vinfluence de Veau, exi absorbant l'oxygéne de Vair,

IERT
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La brésiline a été obtenue par M. Preisser sous sa forme
incolore. Elle s'offre alors en petites aiguilles incolores, qui
paraissent élre des prismes rectangulaires. Sa saveur est
sucrde avec un arriére-gofdt légérement amer. -

Elle est soluble dans Feau. $a solution se conserve long~
temps sans altération; elle se colore seulemeit en jaune, et
devient, sur les bords, d'un rouge assez vif. Par'dbullition,
Ia coloration se manifeste beaucoup plus rapidement; la
liqueur devient d'un-beau rouge cramoisi; et st on aban-
donne & V'évaporation cette liqueur colorée, elle laisse dé-
poser unc multitude d'aiguilles satindes d'un rovge vif et
trds beau. ’

La brésilineé incolove est soluble dans Yaleool et dans
Péther.

Au contact de Yair, elle secolore en rouge vif par l'acide
chlorhydrique. L'acide sulfurique Ia dissout en la colorant
en jaune, et bientdt elle se trouve noircie. L'acide azotique
affaibli la rougit trés fortement. Si on chauffe, il se dégage
des vapeurs rutilantes, et il se produit de l'acide oxalique.

L'action deacide chromique etdeschromates alcalins est
remarquable; elle nous donne Vexplication de plusieurs
applications importantes de la fabrication des indiennes.

Dés que Yon met de Facide chromique ou du bichromate
de potasse en poudre fine en contact avec une solution con-
centrde de hrdsiline, il se fait une vive effervescence.

Par la distillation, on peut ainsi recueillir des quantités
notables d'acide formique. En méme temps, la liqueur se
colore en rouge brun, qui se fonce de plus en plus, et au
bout de quelques heures, il se sépare une lague colorée en
rouge cramoisi foneé , formée de brésiline colorde et
doxyde de ehrdme. Elle'v'est pas stable, ear quelques la-
vages avec de 'eau aiguisée d'acide chlorhydrique enlévent
1out le principe colorant, ct il ne reste plus quune poudre
verte, qui estde I'oxyde de chréme pur.

BOIS DE SANTAL.

4307. Le bois de Santal rouge du commerce provient
du Prerocarpus Santalinus. 1\ est employé co teinture. LI
donwne, soit une couleur fauve, soit une couleur rouge. On
le livre au commerce-en biches denses et trés dures; pour
le meilleur emploi, il faut le réduire en poudre trés fine.
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It sc distingue facilement du bois de Fernambouc, en ce
qu’il ne colore presque pas I'eau bouillante. :
La matiére colorante du santal ou la santaline offre en
effet les propridids et Vaspect d'une matitre vésineuse
molle, colorée en rouge brun. Elle fond & 100°, :
Elle- est soluble dans 600 parties d'eau froide. L'eau
houillie sur lg santaline est louche; mais, Pébullition ne
doit pas étre prolongde, sans quoi la matidre s'altére.
L'alcool la dissouten toutes proportions. Sil en contient
peu, la solution ‘est jaune; elle est rouge, sl en contient

heaucoups. cete solution s'épaissit 4 'air 4 la maniére dun -

vernis. L'éther la dissout et se colore en rouge.

Liacide acétique la dissout et sccolore dgalement en
rouge. Cette solution, doude d'une saveur astringente, est
troublée par Feau, précipite la gdlating et colore la peaun
en rouge. Elle est insipide ou presque insipide,

L'uléine ne dissout pas la santaline.

100 p. d’huile volatile de térébenthine bouillante, n'en
dissolvent que 0,65 p. La méme quantité dhuile volatile
de lavande bouillaate en dissout 2p,

Les dissolutions aqueuses de potasse, de soude, d’ammo-
niaque, la dissolvent et se colorent en rouge violet. La
santaline peut, suivant M. Pelictier, en étre précipitde sans
altération, an moyen d’un acide.- Cependant, {a liqueur
reste jaune; clle est bleue par réflexion.

Le chlorure d'éiain ia précipite en pourpre de sa solu-
tion aleoolique; les dissolutions de plomb, en violet; le
perchlorure de mereure, en deatlate; le sulfate de fer, en
violet foncé ; le nitrate d'argent, en rouge brun. Les sels
dalumnine ne Ia préeipitent que par leur eau de dissolution.

Elle se comporte 4 la distillation comme une matitre
non azotée, trés hydrogénde. Cependant, elle doone peu
d'huile empyreumatique.

Liacide sulfurique concentré la noircit, Lacide nitrique
laltére , méme 4 froid. On obticat une matiire résineuse
jaune, une matiére soluble jaune, amére, et de I'acide oxa-
lique.

100 parties de santal cédent & Valcool bouillant 16 4 17
desantaline. Il suffit de faire évaporer la solution 4 siceité.

Ainsi préparée, la santaline n'est pas un principe colo=
raat pwt, mais bien plutdt une matiére vésincuse renfer—

IR
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mant la véritable matidre colorante quil falleit encore en
dégager par de nouvelles ¥echerchos.

M. Preisser y est parvenu en formant une laque par
VYoxyde de plomb et la solution éthérée de la matiérs colo-
rante dusantal,et décomposant cette lague par Iydrogine
sulfuré, La santalloe pure et incolore gemaure. dissoute et
g'obtienten poudre tristalline par Vévaporajion de I'éther
dags le vide.

Catte poudre passe fasllement au rouge & Iair, surtout
par Vébullitlon oy sous Vinfluence des alealis. Les acides

- la dissolvent aussi en la colovant. -

Elle se dissout dans P'slcool et dans l'étliéi; mulé, chose

& remarquer, ele se dissout aussi dans l'eau.

REMATINE.

Curvrevr, Annales de chimie, t. 81, p. 198,
gomsn-Bxsssms, Ann. de chim, et de phys., t. 70,
. 972,
¥ Ervyany, Journal fiir prakiische Chemie, tome 26,
. 193 :
P Firsx Lesvane, Obsorvations inédites.

4308. Les Espagaols connurent le bois de campéche désla
découverte de ' Ainérique; ils le désignaientsous le nom de
Palo campechio. En Angleteree, il devint en usage sous le
régue d'Elisabeth ; mais comme il ne donne pas de cou-
leurs solides , sous la vingt-troisieme annde de son régoe,
son emploi fut défendu sous peine d'amendes wés fortes, et
it futordonné quetout celui qui se wouverait en Angleterre
serait brilé; cependant, il continua & éue employé pour
les teintures , sous le pom de bois noir. Apris un siéele,
dans la quatorziéme année du régne de Charles II, on
parvint & rendre sa couleur plus solide, et son usage fut

ermis. A cetle époque, les Espagnols seuls exploitaient
¢ bois de campiche dans la Nouvelle - Espagne; plus
tard, ils partagérent ce droit avec les Angiais. aintenant,
les bois bleus introduits en Europe proviennent de Cam-
péche, de Honduras et de la Jamaique, et leur usage est
devenu trés important.

M. Chevreul, qui a étudié aveo soin les propriétés de ce
hois, a décrit sous le nom d’hématine une matiére cristal-
line quil €lait parvenu 4 extraive de sou infusion, Clest

Y
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cette substance qui donne au bois Je campdchs toutes ses
proprictés cavactéristiques. '

Lies chimistes allemands désignent cette substance sous
le nom d'hématoaylitie, nom qu'il pourrait convenir d’a-
dopter, pour mieux éviter toute confusion avec la mnatiére
eolorante du sang ou hématosine.

Le procédd dextraction de M. Chevreul consiste & trai-
ter le campéche en poudre par Feaus Vextrait ohtenu par
Vévaporation de la liqueur est mis en digestion avec de
Talcool. Ea cancentrant la liqueur alcoolique, on peut
obtenir 'hématine sous forme de eristaux, si Fon a eu soin
d'ajouter un pew d'ean au liquide sirupeux avant.de Fa~
bandonner & lui-méme.

Toutefols, le procédé de M. Chevrenl ne parait pasavoir
fourni I'hématine a 'dtat de pureté parfaite.

M. Erdmann, qui s'est occupé réceinment de F'étude de
Ihématine, procéde d'une maniére un peu différente pour
Yobtenir, en partant de l'extrait sec de campdche que L'on
trouve dans lo commerce.

On pulvérise Vextrait en le mélangeant avec une assey
forte proportion de suble pour empécher son agglutina-
tion,. puis on le traite par cing ou six fois son volumo
d'éther.

L'éther se colore en jaune-brun; la dissolution contient
de I'nématine et quelques autres substances, Le liquide dé-
eanté est distillé jusqu'd consistance sirupeuse pour ex-
pulser I'éther. On njoute alors de I'eau & cette liquour épais-
sie, et si l'on a rencontré la proportion convenable, on ob-
tient au bout de quelques jours des cristaus jaune-hrun
qu’on peut purifier par un lavage & Veau froide aprés en
avoir sépard 'eau-mére, et gui n'ont plus besoin ensuite
que d'étre exprimés entre des doubles de papier non eollé.
Les caux~méres fournissent une seconde cristallisation.

4 kilog. d’extrait de campéche traité & plusieurs roprises
par 3 kil. d'dther, a fourni 4 M. Erdmann 125 grammes
d'bématine,

L’hématine bien pure nest pas rouge , elle est & peine
colorée; de sorte que M. Erdmann la rapproche dela I¢é-
canorine et de Porcine par la faculté qu'elle posséde de se
- trausformer en une matilre colorante proprement dite,
sous I'influcnce de l'oxygene, ou njcax par le concours -
multané de Toxyyéoe et des Lases.
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On teneontre quelquetois dans le hois de campdchie des
cavitds remplies de eristaux, qui sont eux-mémes trés pou
colords lorsqu'ils n'ont pas subi un contace prolongé avee
Yair; circonstance qui les fait passer du jaune-orangé au
rouge-noir. Ce fait est rappeld par M, Kuthmann dans son
mcsnoire sur les matidres colorantes, mémoire dans lequel
il a le premier cherché & dlabliv que toutes les mati¢res
colorantes doivent leur formation au concours de Foxy-
glne delair, et dérivent de substances primitivement- in-
calores.

La couleur des cristaux d'hématine obtenus par M. Erd-
mann varie du jaunc paille au jauno de miel ; leur pous- -
siére est d'un jaune trés pdle. Leur saveur est dougitre et
rappelle eelle du jus de réglisse. L'hématine est peu soluble
duns Peau froide ; I’eau bouiilante en dissout une plus forte
proportion, ct peut alors abandonner des eristaux con-
tenant des quantités d’eau variables suivant le degré de
concentration des liquenrs. L’hématine , 4 I'dtat de disso-
lution , a parud M. Erdmans le réactif le plus sensible pour
déeéter laprésence de'ammoniaque danslair ; en effet, les
moindres traces de ce gaz dans I'air sont accusées par une
coloration enrouge, & partir des bords de la capsule que
contient la liqueur. La coloration n'a pas lieu au contact
de loxyptne parfaitement pur. Lorsque les cristaux ont
éié ainsi colords accidentellement par Pammoniaque ré-
pandue dans lair, on peut les purifier enles dissolvant dans
l'eau, cten faisant arviver dans la liqueur chaude de Uhy-
drogéne sulfuré.

Les cristaux d'hématine, obtenus par le procédé déerit
plus haut, contiennent de l'eau de eristallisation ; ils s'ef-
fleurissent dans le vide et méme dans Vairsec. A 1209, ils
perdent toute Yeau qulils peuvent céder sans se décom-
poser.

D'aprés M. Erdmann, la composition del'hématine, des-
séchde & 1200, serait représentée par la formule C* H¥ 0%,

qui donune
e, . 3000 63,6
W....... 22,5 £,5
111 1500 58,9

7123 1000
L’hématine ne contient pas d'azote.
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Les cristaux pevdent 16 p. 400 d'eau, lIs seraiont dono
formds de
1 at. hématine anhydre.
8 at. d'eau.

Chauffés & $00 degrés, ces eristaux se foudent dans leur

eau de cristallisation en une masse Yougedtre.

On obtient un autre hydrate en abandonnant au refroi-
dissement dans un flacon bouchd de Vhématine en disso-
Iution, saturde 4 la température de Pébullition ; il se dépose
alors dla longue des eristaux. grenus d'un jaunc clair. Ces
cristaux contieunent :. o

1 at. hématioe anhydre.
3 at. deau.

L'hématine anhydre ou & ses deux états d'hydratationse
comporte de Ja manitre suivante & V'égard des réactifs :

Elle se dissout dans 1'éther, mieux dans Yalcool. Les
acides chlorhydrique et sulfurique étendus ne la détruisent
phs 4 froid ; ils ne font que la dissoudre, en se eolorant en
rouge.

L’acide nitrique concentré attaque méme & froid; la
liqueur fournit des cristaux d'acide oxalique.

Le chlore la détruit et donne une liqueur d'un jaune-
brun, qui ne fournit pas de matidre cristalline par éva-
poration,

L'ean de haryte donne avec Yhématine un préeipité d'un
blanc-bleudtre, qui, au contact deVair, se fonce en couleur,
passe au bleu foncé, puis au rouge-brun.

La potasse colore Phiématine en violet; & V'air, la colora-
tion passe bientét au rouge pourpre, puis au jaunc-brun,
enfin au brun sale. Le produit brun en dissolution dans la
potasse ne donne pas de précipité avee les acides. :

L'acétate de plomb neutre ou basique donue avee I'hé-
matine un précipité d’abord parfaitement blane, mais qui
se colore rapidement en bleu en absorbant de loxygine;
la teinte finit par devenir d'un bleu trés foncé.

Le nitrate d'arient estréduit par I'hématine ; il se dépose
de Y'argent métallique et la liqueur prend une couleur
jaune.

L'alun ne donne pas de précipitd.

L'action de Pammoniaque sur Uhématine a été particu-
li¢rement étudiée par M. Erdmanuo ; il est parvenu & déri-
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ver do hémotine une nouvelle substance, Phématéine.
Pour transformer 'hématine en hématéine, il faut le cons
cours simultané de Voxyglae et de 'ammoniaque; on oh-
tient ainsi la combinaison ammeniacale de Phématdine,
Pour réussic dans cette préparation, il faut dissoudre
I'hématine dans Pammoniaque liquide et abandonner la
liqueur aa contact de Vair sous use cloche ; Laction est
d'autant Elus rapide que la liqueur contiént plus dammo-
uiaque libre; la couleur de la dissolution, d'abord rouge, se
fonce de plus en plus, et finit par devenir rouge-noire pres-
gque opaque. Tant que la lqueir n'a pus dépassé la teinte
- pourpre, ou n'obuient pas de précipitd en saturant Farmmo- -
uiaque par l'acide acéticque ; mais la teinte devenant plus
foncée, on voit bientdt naitre un précipité de couleur
ocreuge par Paddition de lacide acétique. Dés que ce ca-
ractére se manifeste, il faut ne renouveler qu'avee précau-
tion l'ammoniaque qui s'évapore, en évitant d'en employer
un trop grand exoés. Bientdt, on voit sc déposer une ma-
tiére eristalline grenve, d'un noir violacé. Cette combinai-
son est soluble dans Feau, 4 laquelle elle communique une
teiute pourpre tiés foncée. L'acide acétique en précipits
Thématéine.

Hématdine.

4509. Telest le nom que M. Frdmann a cru devoir dons
ner 4 la substance qui prend naissance dans les circonstan-
ces ci-dessus énoncées, pour rappeler Panalogic de son,
mode de préparation avec celui de la phlorizéine, delor-
céine, ete,

Lacouleur de Yhématéine, au moment de sa précipita-
tion par l'acide acétique sans exeés est calle de Ihydrate de
peroxyde de fer. Desséchée, elte acquiert une couleur d*nn
vert foncé & éelat métallique. En couche mince, elfe Jaisse
passer unelamidre rouge. Sa poussiére est d'va rouge clair.
L'hématdine est peu soluble dans V'eau froide, plus soluble
daos l'eau bouillante, qui Yabandonne par ¢vaporation
sous forme de pailleties cristallines, Elle est soluble dans
I'slcool, plus 4 chaud qu'd froid, peu soluble dans éther,
Elle ne contient pas d'azote.

I'hydrogéne sulfuré ne raméne pas Uhématéine & Iétat
d'hématine ; il ne fait que modifier et éclaircir la couleur de
Fhématéine, en la dissolvant 4 fa meuidre des autres acides
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égggdus. Par Uévaporation, on obtient Vhématdine ioab-
téréde. :
L'hématdine est représentés, suivant M. Erdmann, par

... .. 3000 62,63
., .... 1872 4,16
0%, .... 18000 33,19

47187,2 100,00

‘dquation sulvante rendrait compte’de sa formation,
Cm' H* O® + O3 == (5 H¥ Qlo' + HY 0%

Ainei, sous 'influence de Fammouiaque, 3 atomes d'oxy-
gioe réagiraient sur 1 atome d’hématines 3 atomes d’oxy-
gine éliminant 4 atomes d'hydrogine & Fétat d'eau, le
troisidme atome d’oxyglrie ee fixerait.

L'hématéine précipite en bleu les sels de plomb et de

cufvre. - : -
La combinaison de 'hématéine avec 'ammoniaque offre
une poudre cristalline grenuc d'un noir bleu ; elle est trés
soluble dans Peau ; 4 100° elle perd de Yammoniaque. On
Vobtient en évaporant sa dissolution agueuse ou alcoolique
dans J'air sec 4 froid,

La formule de 'hématéinate d'ammoniaque serait

C5 HY A2 07,
qui est celle de I'hématéine, plus 2 atomes d’ammonia-
que et { atomed’eau. En conséquence, M. Erdmann établit
les formoles suivantes :

COHZ#0% L W0 - Hématdine.

C® H® 0% 4 2 As® H® O Hématéinate d'ammoniaque.

La dissolution de'hématéinate d'ammoniague donne des
Ia(!ues bleues ou violettes, avec la plupart des dissolutions
métalliques.

Dans ces dernitres anndes, M. Panay, fabricant & Pu-
teaux, est parvenu & extraire de Vinfusion decampéche,
Phématine d Pétat de cristaux d'une couleur rouge foneé,
presque noire & la surface, Cette substance est livrée au
commerce s0us cette forme & un prix trds modérd, Les
cristaux, quoique renfermant 'hématine & un état d'al-
tération plus oumoins avancé, peuvent fournir, cependant,
une quantité d’hématine pure bien supéricure  celle quon
obtient ag moyen de V'extrait de campdohe see.
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Les cristaux d’hématine de la fabrique de Puicaux ont
€1 examinds dans mon laboratoire par M, Leblane, qui
avait reconnu, il y a ddja trois ans, que cos cristaux ue
possédent pas une pureté parfaite, mais qu'on peut en
extraire une substance eristatline & poussiive jauue clair et
fournissant avec Pacétate neutre de plomb, une fague blan-
che qui bleuit & Pair avee rapidité, M. Leblane avair dé-
signé eette substance cristatline souy le nom de elryshé-
matine. Elle posséde la composition suivante

Carbone............ 60,0
Hydrogéne.......... 49
Oxygéoe,........... 8539

Ou voit que cette substance n'est pas autre chose que
Phydrate d'bématine i trois équivalents deau, siguald pay
M. Evdmanun, o

M, Leblapc adopte Ia formule trés simple, proposée
d'ailleurs par M., Gehrardt:

s o
qui donne :
Coivvieniiedoe. 1200 6O
H ot iienen 0. 100 5,0
O v TO0 35,0

2000  100,0

Chauffés & 110° dans un courant d'acide carbonique, ces
cristaux ne sont poiut entrés en fusion et ont donné une
perte d’eaumoindre que celle qui a éé signalée par M. Erd-
maae, qui a opéré dans un courant d'air. Celte: perte, par-
faitement coustante, a éié trouvée égale 4 5,0, Ce résultat
gaceorde avee la formule précédente, en supposant un
équivalent d'cau expulsée. La chryshématine serait donc
représentée par: .

C¥ HY Qf + H? 0.

En cherchant 4 rapprocher Phydrate & huit atomes
d'eau du composé précédent, on reconmait que la
composition trouvée par M. Erdmann satisfait parfaite~
meat & la formule :

C®H“ 05 3 H2O.
Les cristaux de la fabrique de M. Panay constitueut
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cette combinaison ; mais elle a subi une altération. Porj-
fide et cristallisée dans de Feau chargée d’acide sulfureux,
cette substance a fourni des eristaux donnant une laque
presque blanche avec 'acétate de plomb, Ces eristaux, des—
sichés dans Vacide carbonique & 1200, ont perdu 15 pour
rent dean, ce qui corvespond 4 trois atomes, La composi-
tiou de cescristaux les rapproche tout & fait de I'hématine
au maximum d'hydratation de M. Erdmann, Il existe sans
doute une température & Inquelle deux atomes d'eay senle~
ment sont expulsds ; car la perte de 11 pour cent est bien
ptus facile & oltenir que eelle de 15, Pour obtenir la chrys-
hématine, on traite les cristauxdesfabriquespar eau froide,

aprés les avoir pulvdrisés. L'eau se colote en rouge, ot ilse

dépose une poudre jaune dor que Pon dissout rapidement
daps l'alcool faible ; on filtre et on abandonne la liqueur
& V'évaporation sous une cloche avec del'acide sulfurique;
ou finit par former un sirop trésépais, et au bout de quelque
temps. il 'y développr de petites masses cristallines for-
mant des sphéres radides et analogues aux cristaux de préh-
nite. On décante, on exprime entre des papiers noo collés
et on porte les doubles de papier dans le vide sec; le sitop
rouge g'imbibe dans le papier, et U'on obtient des eristaux
d’un beau jaune d’or & poussiére péle, et qui dissous dans
Valcool, précipitent Vacétate neatre de plomb en blanc.

A cet élat, les eristaux se colorent peu 4 lair :

Leur composition est représentée par C? " 0%, 20 ;
c’est 'hydrate C* H¥ 0%, 5H?0 de M. Erdmann.

M. Leblape (ait remarquer que ces formules offrent des
rapprochements intéressants avec la série de I'orcine et
celle de Findigo. On a en effet:

C® B? 0" orcine distillde.

C*H"™ Az 07 orcdipe,

C? 11° A2? 0? indigo bleu,

C% H"® A2? O indigo blanc,

C2HY%0% 3120 ) .
Ch N Oﬁ” 20 hydrates d'hématine,

Le jou des formules permettrait méme de voir dans V'in-
digo blanc un produit dérivant de hématine par la sub-
stitution de deux atomes d’azote & trois atomes d'oxygéne;
substitution toujours facile, puisqu'elle peut s'obtenir en
décomposant 3 atomes d’eau, par 4 atome d'ammoniaque.
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M. Leblane u’avait point formé le produit lutdressant
que M. Erdmann a obtenu, et auquel il a douné le nom
d'hématdine. Les nouvelles formules admises pour Phéma-
tine sont difficiles & concilier aveo la composition trouvde
pour Pbhématéine. Mais la formule ¢

cr Qs

pourrait étreadmise pour iématéine et présenterait beau-
coup d'intérét, parce qu'elle établirait entre ce corps et
Phématine les mémes rapports qa'entre Vindigo bleu et
Viudigo blane. C’est un point ds vue qui appelle de nou-
velles recherches,

ORCANETTS,

Hausuann, dnnales de chimie, t. 6, p. 288,
Viusy, Bulletin de pharmacie, t. 4, p. 38.
Pevierisr, Bulletin de pharmacie, t. 6, p. 445,

4310. L'orcanette, employée par les pharmaciens ot les
parfumeurs poureolorerles matiéres grasses en rouge, estia
racine du lithospermum tinoforium., qui orolt spontané-
meit en Provence et en Languedoe. Le principe eolorant
qu'elle renferme ou Porcanettive se trouve dans la partic
corticale de la vacine d'orcanette; on traite cette ma-
ticre par Péther, on filtre la solution, et on la fait éva.
porer. Lordsidu constitue dvidemment un produit impur,
qui offre laspect d’une résine, fusible & 60°, et d’une cou~
leur si foneée qu'il en parait noir.

Ce résida résineux, qu'on appelle & tort oreanettine, est
soluble dans Faleool et I'éther qui se colorent en rouge, en
le dissolvant. L'eau n'en dissout que des traces, et préci-
pite toute Foreanettine d'une solution alcoolique concen-
trée. 11 colore en rouge les corps gras liquéfiés. L'acide
accétique le dissout. Sa solution ne prgcr:,i]pite as la gélatine.

La potasse, la soude, la baryte , la strontiane, la chaux,
forment avee lui des solutions bleues, L'acdtate de plomb
précipite la solution alcoolique d'orcanettine en bleu ; le
précipité est plus abondant avee le sous-acétate. Le chlo-
rure d'étain donne un préoipité cramoist, les sols de for
et d'alumine un préeipité violet,

Lacide sulfurique concentré la décompose. L'acide ni-
trique la change cn une matitre jaune, amére, 6t en acide
oxalique. Elle est détruite par le chlore,




ROCGY. 133

La solution aleoolique d'orcanettine, méléed I'ean bouil-
funte, passe au violet et vire au bleu per la concentration.
Enfin, évaporée dsec, elle s'altére si profondément qu'elle
laisse une matitre noire qui colore Valcool et Yéther en
lilas et les huiles en blou. Les acides la verdissent, et les
alcalls la raménent au bleu.

ROCOV,

Jom, Bulletin de pharmacie, t. G, p. 78, et dnnales
de chimie, t. 88, p. 102

Virey, Journ. de pharm., t. 3, p. 43, ett. 13 p, 251.

Vavquenin, Ann. de chimie, t. 47, p. 113, .

Boussixcaver, Jnn. da chim. et dephys., . 38, p. 440,

Giranvin, Journal de pharmacie, t. 32, p. 104,

4314, La chair rougeédtre des fruitsdu biza orellang, est
connue sous les noms de rocou, ruka, wruke, graoito,
altala, terra orleana, etc,

Cette matiére nous vient en grande partie de VAméri-
que Espagnole, du Brésil et des Indes Orientales.

Le rocou se trouve dans le commerce eu pite molle. On
emploie deus méthodes pour le séparer des semences et
des matitres fibreuses. :

4> Les Caraibes, pour préparer le racon qu’ils emploient
pour se peindre le corps, enduisent leurs mains d’huile,
puis frotient la semence, jJusqu'd ce quela pulpe se sépare,
sous la forme d'une pate qui s'attache aux maios ; alors,
ils Venlévent avee un couteau ot la font sécher au soleil.

20 En pressant la semence aprés sa fermentation, on la
niet en pite. Cette dernitre méthode est employée dans
la fabrication du rocou du commerce,

Les fruits étant murs, bo les place dans une cuve; on les
écrase, puis on lesarrose avecde Peau, et on lesabandonne
& eux-mémes pendant des mois entiers; il se produil une
fermentation, a la suite delaquelle, il se développe d'abord
une odenr désayréable et plus tard une odeur de violette,

Alors, on presse la masse, on leisse reposer la liqueur et
on décante V'eau; on fait bouillir la pate, qui ast au fond,
en remuant constamment, jusqu'a ce gu’elle soit en bouillie
¢paisse. On place ensuite celle~ci par couches de 6 4 8
pouces d'épaisseur dans des caisses, et on les fait sécher &
Yombre. Quand le rocou est sufflsamment se¢, on Venves
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loppe dans des fenilles de I'arbre; on I'expddic ensuite en
Europe dans des tonneaux.

Le rocou de honne qualité est d’un rouge vif; il a
Todeur de la violette. Dans Vintérieur, la teinte est plus
vives; il est onctueusx et non terreux.

M. John a trouvd, dans la pulpe qui eavironne fa se-
mence et qui n'avait pas encore fermenté, les substances
suivantes :

Matiéres colorantes et résineuses......... 98,0
Gluten végétahoe.ovvuiiiienniioni. 26,5
Ligneux coovvniiireiiicineraiiennns 20,0
Matiire colorante extractive.,.v....,,,. 20,0
Matitres semblables au gluten et extractif,, 4,0
Matiére épicée etacide .. vvvurven,.. 1.5

et

100,0

L'eau bouillante dissout complétement lerocou. La dé-
caction est trouble, rouge jaundtre, d’une odeur et d'une
saveur désagréables; elle ne fermente qu'au bout dun
temps assez long. Les alealis y forment un précipité blanc
et lui donnent une couleur orange claire; les acides laren-
dent plus rouge,

L'alcool dissout la majeure partie des matitres coloran-
tes du rocou, en prenant une couleur rouge foncée.

Les liqueurs alcalines dissolvent facilement la matiére
colorante du rocou; la dissolution est jaune-orange. Les
acides y produisent un préeipité orange., L'alun donne avec
elles un précipité orange, ainsi que le sulfate de fer; le sul-
fate de cuivre forme un préeipité jaune-brun; le chlorure
d'étain un préeipité de eouleur citron.

Le rocon peut-étre employé pour colorer les vernis ,
les huiles, le beurre, lo fromage. On Vempluie également
pour préparer des couleurs & Peau et & Uhuile, mais ces
couleurs sont peu solides.

La couleur du rocou se fize sans mordantsur Ia laine ,
la soie, le lin et le coton; la couleur est peu solide 4 U'air
et 4 la lumidre ; cependant, elle rdsiste assez biend Vaction
du savon et4 celle des acides. Elle résiste micux 4 Paction
du chlore que le rouge de garance. .

Le rocou est surtout employé pour teindre la soie.
On emploie une décoction de rocou rendue alealine par
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la potasse ou la soude, et on teint I'étolfe dans la lqueur
frotde ou titde. Si on veut avoir une teinte rougedtre, on
passe dla fio la sole dans un hain d'alun, de tarire ou
de vinaigre.

Pour teindre en jaune orangd vif 23 pitees d'étoffe de
eoten, on peut prendre 6 livres de rocou ot 20 livresde
potasse, Pour 4 parties de soie, on prend une partie de
FOCou,

Pour teindre en jaune chamois 40 aunes de toite de lin
de trois quarts de largeur, on pread 2 livres 4/2 de po-
tasse, 1 once de vert de gris et { livre de rocou.

Pour orange sur coton, ou fait-bouillir ave¢ de' Poau,
une partie de rocou humeciée avee deux parties de po.
tasse 3 on laisse'reposer pendant une demi-heure ; on sou-
tire la ligueur claire, et on y plonge le eoton ; quand il a
pris la coulear, on le passe dans un bain d’alun chaud qui
rend la vouleur plus vive ot plus solide,

Pour le rouge aurore le plue vif sur velours de coton,
on prend 4 de chaux vive, 1 de potasse et 2 de soude ; on
en }'ai! une lessive dans laquelle on délaye une partie de
rocou; on fait bouillic Je mélange pendant une heureet
demie.

La soie se teint en aurore vif et brillant dans le bain de
rocou & une température comprise entre I'ébullition et celle
que la main peut supporter; on la passe ensuite dans un bain
d'alan oud’acide quand on veut obtenir une teinte orangde.

En géndral, on produit gvec le rocou tontes les nuances
d’un jaune rougedire,

M. Preisser obtieat la matidre colorante du rocou par
le procédé suivant. La solution de rocou d'un rouge-brun
est précipitée parde Phydrate de plomb, qui sépare entié-
rement la matidre colorante. L'hydrogéne sulfurd déeom-
pose la laque ; les liqueurs filtrdeset évaporées rapidement
donnent de petits eristaux blanes aignillés qui constituent
la bizine.

Cette substance est d'un blanc jaundtre, d’une saveur
amere, désagréable.

ille se calore peu au contact delair ; & la longue, elle
acqquiert une teinte jaune, sans mélange de rouge. Sous
V'ean, elle conserve sa blancheur. Elle est volatile. Elle est
soluble dans 'ean, plus encore dans Palcool et U'éther. La-
cide sulfurique la colore en jaune et la dissout, sans luj

I, 3

RO ERR R YT

Lol

R ERTRT TS

e



114 CAUBER.

#

donner eette teinte blone quiil fait acquérle an rocou du
comuerce. L'acide azotique la jaanit sensiblement,

L'acide chrowique n'a sur elie gu'une action leute : it lui
conununique ube teinte d'un jaune orangd.

La coulewr dun beaw rouge foned du rocou est due &
Vaction simultande de Fait et de anmoniaque sur la
hixine, qu'ils convertissent en une autre substanee, la
bizdine,

Cette dernitre ne eristaitise pas ; elle se présente sous la
forme dune poudre rouge qui se colore en bleu pav le
contact de lacide sulfurique. Cette substance jouit des
. propriétés des acides faibles; elle s¢ sombine avec lesalea-
lis et Poxyde de plomb.

On sait que, pour donner au rocou en pite une nuance
d'un rouge plus vif, on le mélange de temps en temps avec
de I'urine. Nesevait-ce pasJd la cause de Ja transformation
de ta bizine en bizéine? Cela est d'autant plus probahle,
que Lintéricur des pains de rocou est jauns, ot que Ia cou-
leur rouge ne se moutro, pour aiusi dive, qu'a lextérienr,
ol Vair peut avoir accés,

GAUDE.

Curvieur, Legons de Chimle appliquée & la tointure.

4512, La gaude ou vaude (reseda {uteol)est une plante
sonuelle, qui se cultive dans toutes lespaxties de 'Europe
pour les besoins de la teinture. Elle fournit une belle cou-
leur jaune, qui existe plus particulitrement dans les som-
mités fleuries, Cette plante se trouve dans le commerce en
battes séches; examinde par M. Cheyreul, elle lui a fourni
un principe colorant aucguel it donne le nom de futéoline.

Une déeoction faite pendant un quart d'heure, avec une
partie de feuilles terminales, mélées de capsules de gaude
et 40 parties d'ean bouillante, dépose par le refroidisse~
ment, d'aprds M. Chevreal, des flocons d'un jaune légire-
ment brun olivdtre, qui sont formds de lutdaldine, d'unc
matiére cristallisable blanche , d’une matiére azotée, d'omy e
de for, de chaun et de silice.

Cette décoction filtrée aprés le refroidissement est d'un
jauue un peu roux, Elle a une odeur désagréable et parti=
culitre, une saveur doucdtre et amére. Elle ne trouble
que légérement la colle de poisson; elle est un peu acide
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s papler de toutnesol. A ces caractdres, M. Chevreul
ajoute les suivants, ‘

Elle renferme du sulfate de chaug et du chlorure de
calcium en petite quantité, ot beaueoup de sels tolubles 4
base de chanx. : :

La potasse fait passer la eouleur aw joune d'or un pen
verddtre. La baryte ¢ falt un ?téc!pilé floconncux d'un
heau jaune. Lalun n'y fait qu'un lger précipité janne,
L'hydvochlorate de protosyde d'étain, et suvtout Paedtate
de plomb, y font des préeipités jaunes plus abondants. e
précipité prodait par Pacétate de euivre est dun voux tiw

rant sur le veut, Le sulfate de protoxyd- de fer la coloreen -~

bran olivdtre, etn’y fail & la longue qu’un éger précipité
brun. Lacide sulfurique coneented la colore en roux et en
préeipite quelques flocons; faible, cet acide ne fait que la
treubler ydrement. :

L'acide nitrique, sans la précipiter, en fonee la cowleur,
L'acide oxalique en précipite de Poxalate de chaux, et la
liqueur filtrée est d'un jaune teés phle. Laclde acétque,
sans la prdeipiter, en affaiblit la coulenr, mais beaucoup
moins que Vacide oxallque. La dissolution nqueuse d'iode
ne produit rien de remarquable. Un peu de chiore en fait
passer la couleur au roux, eten précipite des flocons, Si
onen met un exeds, le roux disparait et la liqueus re-
passe au janne.

La lutéoléine, matiére colorante que M. Chavreul a ex-
traite de In grude, peut étre sablimde en aiguilles; les plus
longues sont traneparentes et d'un joune léger; les plus pe-
tiles, vues sur les pavois dit verre ot elles se sont condens
sces, paraissent dun jaune plus foncé, et ont un aspect ve-
louté. Sa réaction sur le tournesol est plutdt acide qu'als
caline. Elle est trés peu soluble dans Veau, et quoiqu'ele
colore 4 peine ce liquide, elle lui donne cependantia pro-
ptiété de teindre la soie etla faine alundes, qu'on y a ploti-
gtos & une température pen dlevie, en une belle couleat
jaune verddtre ou jonquille. Elle est soluble dans I'sleool
et dans I'éther. : o

Une dissolation aquetise de potasse la eolore en un jaune
d'or superbe qui, peu 4 peu, passe au jaune verddtre, puls
au roux, en absorbant l'oxygéne. Les eaux de baryte, de
strontiane, de chaux, d’'ammoniaque, se comportent d'une
manjére analogue,
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L'acétate de plomb, Falun, Facétate de cuivre, précipi-
tent sa solution aqueuse en jaune. Le saifate de peroxyde
de fer la précipite en brun olivdtre. :

L'acide sulfurique concentré y développe une couleur
juune, tirant sur le youge plutdt que sur le vert. It se pro-
duit peu & peun des flocons roux. L'acide nitrique concen~
tré, dans lequel on Ia délaie, la distout. Lasolution est d'un
jaune orangé verddtre; elle prévipite par Feau.

La volatilit¢ de cette matitre colorante, ainsi que sa.
résistance d action des acides concentrds, la placent parmi
les substances les plus stables de cet ordre. M. Chevreul a

retrouvé dailleurs des propriéids fort analogues & In ma-
*titre colorante du quercitrou et du Lois jaune,

En appliquant son procédd & la déeoction de gaude,
M. Preisser obtient une liqueur d'un jaune clair, qui, par
le vefroidissement, laisse déposer une multitude depaillettes
d'un blanc jaundtre. Quand-on fait bouillir ce liquide avec

. quelques gouttesd'acide chromiquesirupeusx, on obtient par

le refroidissement delargespailleites d'un jaune dor, sem-
blables & lodure de plomb, qui peuvent encore ére obte-
nues par le contact un peu prolongé de l'air. La matidre
jaune est la lutéoléiue.

La lutéoline se présente sous la forme de paillettes blan-
ches, solubles dans Veau, plus & chand qu'a froid, solables
nussi dans Falcool et P'éther. Sa saveur est doucdtee avee
un arriére-godt amer,

Elle est volatile et laisse sublimer des aiguilles d'un jaune
d'or, mélangées avec d'autres aiguilles qui sont moins co-
lorées. Elle est sensiblement acide au tournesol.

L’acide sulfurique la dissout en prenant une coulewr
jaune clair. L'acide azotiqueagitde méme 4 froid ; & chaud,
il la décompose.

Le sulfate de protoxyde de fer la colore en jaune ver-
ddtre, trés pdle ; le précipité se fouce au contact de Yairet
devient brun olive. .

L'acétate de plomb donne un précipité blane, qui de-
vient d'un jaune d'or 4 l'air.

La potasse, la soude et 'ammoniaque colorent la solu=
tion de lutéoline en heau jaune foncé, et au bout de vingt-
quatre heures la liqueur laisse déposer toute la matidre co-
lorante. Les caux de baryte, de strontiane et de chaux se
comportent de la méme maniére.
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La gaude renferme du tannin qui en se colorant & Fair
par Pabsorption de Voxygine , forme cette matiére rousse
que M. Chevreul a trouvde dans la décoetion de gaude.

PUSTET.

. 4313, Lefustet (rhuscotinus) estun arbrisseau dela famille
des térébinthieées. On le cultive en Provence, pour I'usage
dela teinture. {1 doit dtre see, d'uabeau jaune et dépouillé
de son écorce. On le trouve dans le commerce réduit en
petits morceaux. ‘

Il céde & Vepu une mmatitye colorante qui, d'aprés M.
Chevreul, parait susceptible de eristalliser, et qui est doude
des propriétds suivantes :

Lorsqu'elle a été obtenue 4 l'état sec par une évapora~
tion ménagde d'une solution aqueuse, elle est sous la forme
d'un vernis hrillant, de coulear jaunc légérement orangde,
tivant sur le verdidtre. Sa saveur est astringente. Elle est
soluble dans Péther, dans I'aleool et dans eau, auxquels
¢lle communique une couleur jaune verddtre. Sa solution
aquense précipite la colle de poisson.

Pour obtenir le principe colorant du fustet & Pétat de
pureté, L. Pleisser sépare le tannin de la décoction, &
Faide d'un peu de pélatine, puis évapore le liquide filir
et colord en jaune olivdtre, presque i siccitd, et reprend le
résidu par Véther. La solution colorde est évaporée de nou-
veau dans un appareil distillatoire. On gjoute de Peau au
tésidu, eton le précipite par de hydrate plombique. La
laque jaune est enfin décomposée par 'acide sulflydrique.
Un obtient ainsi un liquide incolore qui laisse déposer de
petits cristaux jaunitres, faciles & purifier complétement
par des lavages & I'éther. Cest la fustine, -

La saveur de la fusting est légerement amére. Elle ost
soluble dansVean, dans 'aleool et Jans I'dther. Les solu-
tions , au contact de l'air, se colorent assez rapidement.
L'acide sulfurique la dissont, enlui donnant une teinte jaune
claive. L'acide azotique la colore plus vapidement, surtout
par lapplication d'une légére chaleur.

Le sulfate de peroxyde de fer la fait passerau vert-olive
foncé. L'acétate de plomb la précipite en blanc, mais le
préeipité jaunit peu 4 peu.

La potasse, la soude, 'ammoniacque, lui donpent immé-
diatement une belle couleur rouge. '
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- En gdnéral, la fustine a la plus grande tendance & ab-
sorher Foxygéne. Elle offve, du reste, beaucoup d'analogie
aveo la rhamnine.

BOIS JAURE,

Cugvarvs, Legens de Chimie appliquée & la teinture,

4314, Le boisjaune provient duMorws tinetoria, arbre oti-
ginaire du Brdsil et des Antilles. On le touve dansle com-
mevee sous forme de grosses hilehes ; il doit étre compacte,
dense, d'aue couleur jauune sans meélange de rouge. On
© trouve souvernt dang Fintériear des bicles, une matiére
puteérulente jaune ou d'un blawe tirant sur la couleur de
chair, et une matiére rouge dont laspect est vésineux. Ce
liois, et les produits qui en proviennent, oot été Foljet
d'un travail remarquable de M. Chevreal, & qui nous em-
prunterosns les détails suivanty,

Lorsqwon fait concentrer et refroidir convenablement
une décoction ou une infusion aqueuse de bois jaune, on
obtient une matitre qui semble avoir cristallisé confusé-
ment. Elle est jaune, mais clle peut présenter accidentelle-
ment quelques parties rougedtreset orangdes. Les proprié-
tés de cette maticre sant asses remarguables, et lui ont fait
donuer par M. Chevreul le nom de morin,

Une décoction faite pendant un quart d’heure avec une
partie de hois jaune et dix parties d'eau bouillante, est d'un
orangé vif tant qu'clic est chaude; mais pea & peu elle se
trouble, et dépose da morin pulvéralent. Abandonude pen-
dant quelques jours & ello-midtne, elle dépose de nouveau
du wmorin qui parait cristallisé,

Cette décoetion est inodore, sa saveur est légirement
astringente et amére. Elle précipite la colle de poisson,
assez fortement, en flocons d'un jaune ovangé, U est trés
diflicile de dire si elle rougit le papier de tournesol, par la
raison gwelle le colore fortement en jaune,

Elle contient des sulfates et des chlorures, mais pas de
chaux. )

Les dissolutions agueuses de potasse, d'ammoniacue,,
de baryte, de strontiane, et méme de chaux, la font pas-
set au rouge oranié brun verditre, Le protochlorure d'é-
tain y fait un précipitd jaune ; Falun la précipite en jaune
serin. L'acélate de plomb la précipite en jaune rouge, et
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Vacétate de cuivee en jaune brun. Le sufate de peroxyde
de fer Ja colore en brun olivitre, et la précipite en flocons
d'un noir ofivitre,

L'acide sulfurique coneentré en préeipite des flocons
oranges , solubles dans un exeis d'acide. La solation est
rouge ; elle prévipite par Pean. Si Pacide est étendu, il en
affaiblit ta couleur et la trouble légérement. L'acide nitxi-
que & 54° y forme des flocons d'un roux léger, qui se fon-
cent par un exces d'acide. Iis sont difticitement solubles
dans l'acide nitrique. L'acide oxalique en palit la couleur,
et la précipite légirement, .
cipiter, il Uéelaivoit si elle était troublée.

Une dissolution aqueuse d'iode est sans action sur cle;
mais une dissolution aqueunse de chiore gu'on y méle & vo-
lume égal, la préci;’)ite légirement, et y développe une
couleur rongedtre qu'un excds de chlore fait disparaitre,

La décoction de hois jaune, exposde sur le niereure au
contact de loxygine, passoau rouge  tandis que celle qui
v'a pas le contact do ce gaz conserve sa couleur jaune
orangée.

Morin, Le morin est acide au papier de curcuma rougi
par la chaux. H est pou soluble dans Feau, méme bouil-
lante. Sa solution chaude dépose, en se refroidissant, des
flocons, qui, séchds sur le filtre ot ils ont été recueillis ,
ont un aspect cristallin. Refroidie, cutte solution est d'un
jaune léger.

Lemorin est plus soluble dans I'alcool que dans Peau, ou
dans I'éther; ces solutions évaporées spontandment cristal-
liseat; la dernitre donne des cristaux jaunes, en aiguilies
courtes disposées en mamnelons.

La solution aqueuse de mwrin, trouble la colle de
poisson. Elle devient d'un heau jaune sans précipiter, par
les dissolutions aqueuses do potasse , d'ammoniaque, de
baryte. de strontiane et de chaus. Elle passe au jaune ver-
ditre par une dissolution d'alun. Le sulfate de perozyde
de fer la fuit passer an vert dragon. [1se fait un préeipité.
L'acétate do cuivre ne la précipite pas sur le champ.

L'acide sulfurique concentré en. exalte ln couleur; sl est
mis en eoutaet avec le worin sce, il donne une solulion
d'un janne oranyé verditre, Avee de Pacide nitrigue hoail~
fant, le morin doune de Pacido oxalique, L'acide nitrique

. Lacide acétique la palit également, njmis loin de la peé~ .
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& 54° fait passer s solution aqueuse au rougedtre ot fa
rend troable.

La solution aqueuse du morin, sbsorbe loxygine et
passe au rouge,

Soumis & la distillation, le morin fond, se colore en
rougre hrun, exhale de P'eau, et un liquide qui cristallise,
par le refroidissement, en petites alguilles d’un jaune roux
qui paraissent étre du morin non altérd; enfin, il se dé-
gage une vapeur huileuse et des gaz. I reste un chathon
Iéger. ’

La matiére jaune que les huches renferment quelque~
fols, est presque entiérement formée de morin, ainsi qu'on -
le reconnait en la traitant par Véther; elle ofire le moyen
le plus simple de se procurer du morin cristallisé.

La matiere dun blanc rosé contenue quelquefois dans
les hiches, traitée par Vétlier, laisse une matitre rouge ,
qui lui donnait la nuance couleur de ehair, et l'on obtient
une solution d'un jaune un peu plus verddtre qui étant
évaporée laisse des cristaux moins colords que ne le sont
ceux dumorin. 5i on a fractionné dther , les eristanx du
second lavage sont moins jaunes que ceux du premier. En
outre, enlavantles evistaux les plus jaunes sur un filtve avee
de I'eau, on les blanchit. Cependant on ne les obtient pas
parfaitement incolores. Ce nouveau produit, désigné parle
nom de morin blanc, a une ssveur dougdtre, astringente ct
amére, bien plus faible gue celle dumorin. Il a moins d'ac~
tion sur la colle de poisson. 11 devient d’un jaune plus foneé
par les alealis. La baryte ne le précipite pas. I préeipite
sur le champ l'acétate de coivre en flocons jaunes, tandis
que: la solution de morin ne le préeipite qu' la longue. Sa
solution devient d'un rouge grenat par le sulfate de per-
oxyde de fer, tandis que celle du morin devient verte.

{acide salfurique concenté fait passer sa solution au
jaune roux, tandis qu’il fait passer celle du morin au jaune
brillant.

Enfin, le morin blanc se comporte, & la distillation, &
peu prés comme le morin, sauf que le produit cristallin
qu'il fournit est muins foned, et quiil donne une couleur
rouge grenat avee le sulfate de peroxyde de fer.

5i on met de la laine et de la soic alundes dans de I'sau
saturée de chacune des matiéres colorantes qu'on vient
d'indiguer, 4 la tenpérature de 12 416°, ellesse coloreront
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assez rapidement. Le morin donne un jaune un peu moins
verddtre que le morin blane, et le morin rouge donne une
couleur orangée terne. o

Enfin, la soie mordancée avee le sulfate de peroxyde de
fer prend, dans le morin, une couleur olive, dans le morin
rouge une couleur brute plus fonede, et daus le morin
blanc une couleur marron clair.

QUERCITRON.
Cuevueur, Legons de Chimie appligude ¢ la teintare,

4515, Le quercitron rions est fourni par une espéee de
chéne, le quercus nigra, originaire de PAmérique septen-
trionale. Cest Fécorce qui est employée en teinture.

Une décoction faite par une ébulliion d'un quart
d’heure, avec unc partie de quercitron et 10 parties d'eau,
est d'un rouge orangé brun. Elle ne se trouble pas par le
refroidissement. Elle a l'odeur de Pécoree de chéne. Sa
saveur est amdére et astringente, légérement acide au pa-
pier de tournesol. ¢

Elle précipite la colle de poisson en flocons vougedires.

Elic contient des chlorures, de Vacide sulfurique et de la
chaux, d'aprés M. Chevreul, qui lui a trouvé, d'ailleurs,
les caraetéres suivants :

Les eaux de potasse et d'ammoniaque en foneent la cou-
leur. Il en est de méme des eaux de baryte, de strontiane
et de chaux. Celles- ci en précipitent des flocons abondants
d’un jaune roux. Ce dernier phénoméne la distingne de la
décoction de hois jaune.

Le protochlorure détain acide y fait un préeipité roux.
L'alun ne Ia trouble que faiblement, ce qui la distingue
encore de la décoction de bois jaune. Au bout de quelques
heures, il ne se forme qu'va trés faible précipits.

L’acétate de plomb la précipite en flocons épais, d'un
jaune roux. L'acétate de deutoxyde de cuivre la précipite
en flocons fins, d'un jaune foncé tirant sur le verditre.

Le salfate de peroxyde de fer la colore en vert qui, sui-
vant la proportion des deux liquides, peut étre tvés vif. On
oblient cnsuite des flocons qui, lavés et recucillis sur un
filtre, sont d’un brun olive.

L'acide sulfurique concentré en précipite des floconsroux.
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solubles dans un excis d'acide. Si Yacide est dtenduy il en
affaiblit la coulewr, et précipite également des flocous.

L'acide nitrique, & 549, y forme des flocons d'un jaune
rous, solubles daus un excés d'acide. La solution est alors
&un beau rouge brun.

Lue décoction de quercitron faite par une dbullition
d'un quart dheure, avec une partie de quercitron. et cing
parties d'eau, se trouble, dépose unc matitre cristalline
que M. Chevreul a nommée quercitrin. A la longue, elle
se colore fortenient en brua, et finit par se prendre en une
masse qui vappellole caittot du sang.

. Quereilrin. Lequencitrin.est fosmeé, d'aprds Mo Clievrenl, . .
de petites lamelles ou écailles d'un jausie pdle un peu gris.

Hest légirement aeide, mais il west guéve possible de
constater celte propriét¢ par le papier de tournesol. I faut
cmployer le papier de cureums, rougi par la chaux.

Il est trés pjen soluble dansl'alcool; un peu plus dans
Féther. 1l Fest un pea duns V'ean. La solution est F'uh jaune
pile et parait ne pas précipiter b colle de poisson.

Les dissolutions aqueuses de potasse et d’ammoniagte
ta font passer au jaune vert, plutdt qu’au jaune oranyé.

L'eau de haryte en précipite, peu 4 peu, des floeons d'un
jaune roux.,

Une dissolution d'alun y dévelappe graducllement une
belle couleurjaune. Aprés trois heuves, it 0y a jias encore
de précipité.

L’acétate de plomb . celui de cuivre, Phydrochlorate de
protoxyde d'étain, la précipitent en flocans jaunes.

Le sulfate de peroxyde de fer la fait passer au vert olive
brun. Il se produit un peéeipité qui o'est bicn séparé quau
bout de plusieurs heures.

L'acide nitrique, & 54°, en fait passer la couleur & un
orange rouge.

L'acide sulfurique dissout le quercitrio, La sofution est
d'un oranyé verditre; elle se wouble par Feau.

Une dissolution aqueuse de itercitrin doune & la laine ct
& la soie alunées, une couleur jauue un peuplus péle et plus
verdatre que celle gue leur donue la dissolution de moin.
Elle teintla soie mordancée de fer en gris olive moius foneé
que celui quou obtient avec le moris.
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CUBCUNA,

Paveprsen et Voger, Jowrnal depharm., t. 5, p. 289,

Barra, Journal de pharm. t. 16, p. 296,

Vonr jeane, Annales de chimio ¢¢ ds phys. 3° série,
t. 8, p. 277.

4316, La racine du ourcama longa et celle du curcuma
rotunda sout employées en teinture et comme épice. La pre-
miére est plus spéeialement emnployée comme dpice, etla
seconde pour la teinture. Ces deux espéces n'offrent cepen-
dant_paswle diffécences esseutielles dans leurs propridiés,
Cest une racine tuberculeuse, atlongde et ridée; d'un jaune
pdle en dehors, et d'yn jaune brundtre & Vintéricur. Elle
posséde uneodeur particulitre et ungodtamer un peuépicéd,

Lecurcuma longa venforme, d'aprés John

Huile volatile jaundtre....coviaveeies
Résine brunejaundtre. . .o.vvvunrnenes 103 #4
Matidre brune extractive servant i teindve, 11 & 12
Gomme grises e veveeiinerianreneesas 44
Mati¢re soluble dansune lessive alealine. . 57
Sels végétaux, sulfate et phosphate de
chaux,phosphate demanganése.. . .... » »
Humidité, pertes.vovsvevrsereroeeeee 74 3

100

L'eau froide dissout un peu de matitre colorante d'un
jaune brundtre, Yeau chaude en dissout davantage; mais
des traitements multipliés par ce liquide ne suffisent pas
pour dissoudre la matiére colorante. 1'aleoo! froid se teint
en jaune et dissout heaucoup de matidres résineuses. A
chaud,, il se charge bien plus et devient d'un rouge brun;
si on évapore leliquide alcoolique. et qu'on reprenne leré-
sida par Péther, ce wvéhicule dissout la matitre jaune
tout entiére, c'est & divela véritable matiére colorante du
curcuma, ‘

Cette dernitre, étant desséchée, est d'un brun foucé,
ressemblant beaucoup aux résines. Elle fond 2 la tempé-
rature.de 40°, se dissout dans les huiles et les graisses, se
dissout en faible proportion dsns I'eau froide, et heaucoup
plus duns Veau bouillante.
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Les alealis dissolvent facitement cette matiive, et pren-
nent upe teinte brundtre. Les acides ln prdeipitent sans al-
tération.

Les acides sulfarique, nitrique et ehlorhydrique concen~
trés, teignent la maticre colorante. en dissolution daug I'al~
cool en hrun-reuge eramoisi ; si on ajoute de Feau, eette
coulenr disparait, et In matiére colurante s¢ préeipite en
flocons jaunes.

L'acide borique , ajouté & une dissolution alcoolique de
curcuma, denne, par I'évaporation, une belle poudre cra~
wioisi. N .
ka décoction alcoolique de curcama donne, "avee le
sous-acétate de plomb, un préeipité chirain-rouge ; avee
le nitrate de plomb, un préeipité jaune clair. Les dissolu-
tions de nitrate d'argent et de mercure, ainsi que le chlo-
rure d'étain, donnent des précipités d'un jaune rougedtre.
e chilorure et le sulfate de fer rendent la liqueur d’un brun
foneé, sans y produire de preéeipité.

On obtient I¢ principe colorant de la racine de curcuma,
en faisant macdrer cette racine en poudre avee de Peau
bouitlante, jusqu’a ce que ce liquide cesse d'étre colord.
On fait ensuite bouillic le vésidu avee de Ialcvol 4 0,80,
On dissuut ainsi la majeure partie de la matiére colorante,
mais il est impossible de entrainer complétement, et la
poudre de curcuma reste toujours eolorde. La solation
fittrée est ronge brun; elle fournit, par Vévaporation, une
masse brane qui contient des matiéres extractives et des
traces de chiorure de calejum. Ce résidu, repris.par de
Péther, laisse ces dernitres substanees, et dissout la ma-
ti¢re colorante quon obtient d V'état solide, par U'évapo -
ration de ce vékicule. Cette matitre, ainsi obtenue, v'est
pas pure; afin de la purifier, on la dissout de nouveau
duns Valcool, puis on ajoute & cette dissolution une solu-
tion alcoolique d'acétate de plomb. It se farme immédia-
tement un précipité rouge, composé de matiére colorante
et de protoxyde de plomb. On lave ce dernier, on le sé-
cheet on le délaye dans Yeau, & travers laquelle on fait
passer un covrant d’acide sulfhydrique, jusqu'd ce que
tout Je plomb soit précipité, On lave alors la poadre, on
la siche et on la traite par I'éther bouillant, qui dissout
la curcumine et qui laisse le sulfure de plomb,

Eu évaporant lentement Iéther, la curcumine se dépose
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en lames minces, transparentes et inadores, Lovsquon la
réduit en poudre fine, la curcumioe est d’un beau jaune,
qui devient d’autant plus vif que la poudre est plus fine,
En petiteslames, elle est d°un rouge cannelle ; 4 Ja lumiére,
elle parait d'un rouge foned, ¢

On obtient par ce procédé environ une demi-once de
curcumine pour une livre de racines. On a teité vaine-
ment de fa sublimer et de la faire cristaliiser, A 40 degrés,
elle fond et méme dla température ordinaire, sa poudre,
st elle est fine, S'agglutine; elle briile avee une flamme bril-
lante, accompagnde de beaucoup de suie, En Pexposant
aux rayons du soleil, elle perd bientdt sa couteur intense,
et devient graducltement d'un blane jaundtre. La eurcy-
mine est insoluble dans Veau, et soluble dans Pdther et
dans Palcool. Par tont Vensemble de scs propriéids, clle
parsit done se vapprocher des résines,

La moyenne de quatre analyses de curcumine, prépa-
rée comme nous venons de le déerire, donne :

Carbone....o.vviiiney 69,8
Hydrogéne.....ocu0iu., 7,4
Oxygine.coevrvnninn,. 23,1

100,0

Les acides- étendus ne dissolvent pas la curcumine,
mais les acides concentrés ont cette propriété, Lorsqu’on
verse de Pacide sulfurique concentré sur de la curcumine
en poudre, elle se dissout et Pon obtient une solution de
couleur cramoisi. Cette couleur rouge disparait compléte-
ment,, sion y ajoute de Peau, et il te dépose des flocons
d'un jaune verditre qui paraissent étre de la curcumine
pure. Les acides chlorhydrique et phosphorique agissent
de la méme manicre; mais Pacide acétique concentrd la
dissout, sans amener aucun changement dans sa couleur.

5i on méle une partie de curcumine avec deux parties
d’acide nitrique étendu avec un volume égal d'eau, aucun
changement ne se manifeste 4 la température ordinaire ;
mais & chaud, un mouvement rapide g'établit, et le lj-
quide se boursoufile fortement. En chauffant doucement le
mélange, jusqu’d ce qu'il ne se dégage plus de gaz, la
curcumine altévée se sépare en une masse résineuse, qui
se dépose, et en une substance jaune soluble qui reste dans
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Yeau, ¥a substance résineuse donnte wié helle pondre
jaune, qui différe beaucoup de la curcuming, tant par son
odeur, que par sa composition. La substance jaune, solu-
ble dons Veau, eristallisg en aipullies transparentes.

On voit que si le papier de curcuma devient brun par
Yaction des acides conventrds, de méme que par celle des
alealis, c'estque les acides concentrés dissolvent la curcu-
mine et forment avec elie upe solution bruwe, Il y a pour-
tant ectte différence, entre Vactlons des acides concentrés
et celte des solutions alealines sur le papier de curcunia,
que Veau détruit immédiatement 12 couleur produite pav
les premiers, e qui v'a pas Yien dans fo cecond cas,

Les teintes brunes produites sur le papier de cutcuma,
par les alealis et les terres alealines, ne dépendent que de
la concentration dessolutions alealines employées, Siun
acide faible rend an papier de cuvcumia la teinte jaune
primitive que les alealis avaient brunie, clest que Facide
se combine avee Paleali et détruit ainsi le composé brun
formé par Lalcali, et la curcumine,

GRAINE DE PERSE,

Kane , Annales de physique et de chimie , 5° série,
t. 8, p. 580.

4317. Ces baies, qui sont le fruit du Rhamsius tinctoria,
sont exportées du Levant et du midi deta France. pourly-
sage des peintres, auxdquels elles fournissent une couleur
jaune d’un beau brillent, malheureusement peudurable. La
grosseur de ces baies varie heaucoup: elles sont quetque.
fois grosses, et ce sont les plus estimdes dans le commierce,
pleines et d'une couleur ofive claire ; d'autres, sont ptus
petites, ridées et d'un brun foneé. Les premidres sont sans
doute celles qui ont été cueillies avant leur maturité com-
pléte; les autres sont probablement restées plus longtemps
sur les branches. ou bien ont étd séchées saus précaution,

La matiire colorante est complétcmeﬂt distincte dans
ces deun variétds. Les baies qui n'ont pas atteiot leur ma-
turité compléte ne communiquent que peu de couleur &
Veau pure; et lorsqu'on les ait infuser dans Péther, elles
dépusent une grande qunantité de substsnce d'un beau
jaune d'or, & laquelle M. Kanca donné le nom de oliryso-
rhamnine, Les baies brunes ne contiennent que peu de
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matidre soluble dans Péther; mais jetées dans Veau bouil
tants, elles donnent une matidre d’an jaune olive, que
M. Kaue désigna sous fe nom de xanthorkamnsine, Cette
substanee ne so trouve produite gue par fa déecomposition
de la premidre ; ainsi, si on falssit bouitlit pendant quel~
ques minutes dans 'eau les haies qui ae sont pas complé-
tement mdres, et qu'on les fi ensuite sécher, eltesne pro-
dujraicnt dans 'éther que da Iégéres (races de chrysorham-
niue, €t co principe, par-Vaction de lair et de Veau
chaude se trouverait changéen xenthorhamuine.

La ehrysorhamnine est J'uni beaa jaune d'or; son as-
peet est cristatlin, et on peut obtenir en masses éioildes
et hiillantes, formdes d'aipuilles courtes ef soyeuses, Elle
est & peine soluble dans Veau frolde, et lotsquon la fait
bouilliv dans de Peau, la partie qui se dissout ne se sépare
pes en se refroldissant, mais elle se change en xantho-
rhamuine.

Elle se dissout dans aleool, mais on ne peut l'ohtenir
par I'évaporation qu'en I'altérant beaucoup, Dans Véther,
au contraire, elle se dissout fucilement et elle se dépose
dans un dtat de parfaite pureté. por suite de Pévaporation
spontanée de la dissolution. Elle se dissout dans les so-
Iutions alcalines, qui paraissent toutefois I'altdrer beau-
couy, Séchée & 100°, eetio substance renferme :

Ct..ovvy 1795.0 88,23
... 157,38 4,64
ot,.,... 11000 37,43

2962,5 100,00

En ajoutant & une dissolution aleoolique de chryso-
rhamaine une dissolution d'acétate de plomb, il se forme
un heau précipité jauue, qui renferme : G {7 U**, 2Ph O,

Par la décomposition d'un aeétate de plomb plus basi-
(jue, on obtient un nouvesu sel C¥ H2O0Y, 3Ph O,

On peut facilement observer dans la baie etle-méme
la chrysorhamiine 4 son état uaturel s elle revéi Linté.
rieur des cellules capsulaires d'une enveloppe demi-ttuns-
parente et résineuse, d’un jaune clair.

La xanthorhamuine se fortne en faisant bouilliv la
chrysorhamnine dans de l'eau , dans une capsule, de ma-
nidre & ce qu’elle soit exposde & V'air libre. Elle donne, en




128 UROU DE KOIX,

se dissolvant, une couleur jaune olive. La liqueur dvapos
rée jusqu'a see, laisse une masse brune tout 4 fait insolu-
ble dans Péther, mais trés soluble dans Paleool et dans
Veau. On peut V'obtenir aussi, directement des haies, sans
séparer d’abord Ja chrysorhamuine ; mais de cette ma-
niére, elle reste impure, se trouvant mélée & une substance
gommeuse. . : ,

Sion la prépare parU'évaporation sur Pacide sulfurique
dans le vide, elle est tout & fait séche, et peut étre réduite
en poudre ; mais, i on la fait chauffer, elle se liquéfie au
dessous de 1009, et continue & dégager de Peay, Jusqu' ce
que la températuve se soit élevée a 200,

Séehée dans le vide, ln xaunthorhamnine contient .
CC 1 07, Séchée & 1000, elte perd de Yeau et renferme:
% H*® 0%, Enfin, & 1500, elle perd encore un équivalent
d’eau et devient : C*° H' O, Cette substance dérjve douc de
la chrysorhamnine, par la fixation de deux équivalents
d'oxygéne et d'un dyuivalent d’ean. En effel ona:

Chrysorbomuine. Xauthorbamaine.
Cls Hz:' Uu + Rz 0 + 02' = C« Hu 0“. -
BROU DE NOIX,
Baacoxnor, Ann, dechim, et de phys., t. uxxv, p. 504,

4518. L'enveloppe des fruits du noyer commun, verte en
dehors, blanche & Fintérieur, ve tarde pasa devenir brue,
puis noire, quand on l'expose & Pair, Si on la place dans
une cloche avee de Pair, Foxygéne disparait presque tout
entier, et se trouve remplacé par de L'acide carbonique.
L’eaveloppe brunit au fur et & mesure que le fruit marit
et qu'elle delate, de mnnitre 4 liveer passage 4 Pair qui
pénétre dans son tissu. Etle finit par acquérir une couleur
brune; c'est dans cet dtat qu'un la récolte. On Pentasse.
dans des tonneaux, 06 lacouvre d'ean; elle peut alors
se conserver peudant plusieurs anndes; quand elle est re-
cucillic avant la maturité, le brou qui en provient ne se
congerve pas.

Le brou de noix est employé en teinture, il fournit,
sans mordant, des couleurssolides sur la laine; on peut les
varier du jaune au brun; jusqu’a présent, on n’est pas par-
venu § fes fixer solidement, méme par le secours des mor-
dants, sur le coton et les autres matidres végéiales.

Le sue da brou de noix récemment 6iltrd, a une coye
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teur ambrée, une saveur dere, acide, mélde Tamert unie;
exposé au contact de Vair, sa couleurse fonce;; il se forme
des pellicules noives & sa surface; elles se renouvellent eon
les enlevant. Ces pellicules dounent, par la dessiccation,
une substance noire, fragile, d’'une cassure luisante, vi-
treuse, qui brife sans flamme appareote. Cette substance
se dissout dans la potasse; les acides Fen préeipitent en flo.
cons brans, II parait qu'elle prend naissance dans le hroy
aux dépens des maliéres améres ; car, aprés sa séparation
compléte, la dissolution ne posséde plus ce goitt dere et
amer : sa saveur est franchement acide et agréable,

Le sue de brou rougit fortement la teinture de (ourne~

“sol; il préeipite légirement la gélatine; il colore en vert si

foncé le sulfate de fer que laliqueur parait noire, mais
sans former de précipitd, Le uitrate davgent, Pacéiate de
plomb le précipitent; ces préeipités sont complexes. Celui
qui est formé par le nitrate d'argent est hientde mélangé
d'argent réduit, et donne lieu 4 une formation de matire
charbonneuse. .

Les alcalis colorent le brou en rouge foneé ety forment
des preécipités calcaires; la dissolation est précipitde par
les acides en flocons qui reproduisent la matitre noire dé-
crite plus haut.

Les principes du brou sout, d’aprés M. Braconnot :

1* De Pamidon ; 2° la substance incolore, Acre et amére
qui se colore au contact de Foxygéne; 3°du tannin ; 4° les
acides cilrique, malique et oxalique; 5° de la chaux, de
la potasse combinée et du phosphate de chaux.

8UIB.

Bracomror, Annales de chimie et de physiqus, t, 32,
page 37.

4519. La suie provenant dela combustion du bois a été.
aualysée par M. Braconnot; voici les produits qu'il y a
rencontrés:

1° Ulmioe, identique avec celle qui est produite
artificiellement par V'action de la potasse 130,20
SUr laseiure .o evvivavreiniirinnnnan..

2’ Matitre animalisée, soluble dans 'eau et ingo-]’
luble dans P'alcools. vouvevuiinirnrnens

3° Carbonate de chaux avec des traces de carbo- | 14:66
nate de Magnsie , covviiirvronrrensoss 2D

vnt. 9
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4 Eau.....n.......-....................iﬂ,ﬁ(l
8% Acdtate de chatE i cveenvigrerirrrriicass 5,65
6% Sulfate de chaUK .o v v ieeirssrcionnsns sy 500
7° Acélate de POtasse . vovrr e vrevrrersasioncs 40
8¢ Matitre chachonueuse lnsoluble dans lesalealis. 3,84
9° Phosphate de chaux fevruginenx, ..o .vovvees 1,50
100 QHICR. cvvveerrvesvrasovrovonccacsrvaoans 0’:95
11° Acétate de magndsie.. .oovvv cerveriennes. 053
12° Principe dcre, amer (absoline} . ovuvevr. oo B,50
5% Chlovure de potassim . «. v vveevernsnocesss 0,36
14° Aeétate CANMODIAGUS. ¢ v v v vvrivnierensas 0,20
15° Acétate de fer, des traces, . c.vevvvporerene W

100,00

La suie dont on vient de donner Vanalyse, provenait de
Ya combustion du bois et avait été recueillie assez loin du
foyer pour éire débarrassée de toute celle qui se présente
sous la formede masses fondues d'un brun noirdtre,

Chaufiée dans un creuset, la suie pulvérulente éprouye
une fusion piteuse, se boursoufile ot brile enfin avec
flamme. Si on cherehe & la distiller, elle perd d’abosd un
peu d'eau, presque neutre, et d’une odeur empyreumati--
que; chaufiée davantage, elle fournit un liquide aqueux,
brun, et le cinquiéme de son poids. d'une huile empyren-
matique goudronueuse, Le col de la cornue se tapisse de
eristaux de carbonate d'ammoniaque; le liquide en con~
tient avec de Pacéiate.

Nous n'avons pasi nous otcuper, dans cet examen rapide,
de V'acide ulmique dont Phistoire a été faite, ni des sels
qui se trouvent dans la suie; il est facile de s'expliquer
cominentces sels inorganiques sont entrainds par la fumde;
quant & la présence de Facélate de potasscet & celle de
Yacélate ’ammoniaque, la fabrication de. Vacide acétique
par la distillation du boie en vase clos, etla présence de
matitres azolées dans tous les bois, I'expliquent suffisam-
ment,

Le prineipe 4cre et amer ds la suie, auquel Braconnot
donue le nom d’absoline, s'obtient facilement en:lavant
la matiére piciforme qui provient du.traitement sleooli~
que de lextrajt de suie par Pacide chloshydrique et
Yéther acélique, ot évaporant la disselution éthérée qui
est jpune d'or. C’est un corps. oléiforme- dlune saveur
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trde dcre, fluide, non: volatil, soluble dans nue grande
quantité d’eau; On sait que la suie agit contre fe téuia <
M. Bracounot croit que ¢'est ce principe qu'ehe doit cette
propriéié, -

Pour obtenir la matidve extractiforme animalisée, on
fait dissoudre, dans F'ean, de lextrait aquoux de- suie; on
verse dans la dissolution de 'acétate de plomb, qui préci-
pite toute la matidro piciforme. On ajoute avee préeaution
de F'acide sulfurique, qui précipite Fexes de plomb. Ou
évapore: en consistance de miel, on précipits le solfate de
chaux'aumoyes d'un peu d'alcgol, on le sdpare ; ensuite,
o0 étend la liqueur d'uue grando quantité d'aleool qui pré-

- -cipite la matiére avimale. Redissoute dans P'eau, clle se

présente, aprés Févaporation de celle-ci, sous la forme d'é-
caflles, trausparentes d'un jaune rougedtre. Cetle matiére
est.pen sapide ; elle se dissout dane Veau en tontes propor-
tions; elle.est prévipitée par linfusion de noix de gailes;
Yacétate nentre de plomb et le vitrate d'avgent la preci-
pitent peu; le sous-acétate de plomb la précipite abondam-
ment. Ells se boursouffle en brdlant, répand Podeur de
malicres animales, ¢t donne 4 la distillation les produits
qui proviennent de celle-i. L'acide nitrigue la convertit en
acides picrique et oxalique, .
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CHAPITRE 11,

TEINTURE:

4850. Lart do teindreles étoffes, c'est4 dire, dappliquer
sur ces tissus, les.coylaurs variédes que la nature fournit ou
quel'artnousapprend & cyéer, remonte & une épodue qui se
perd dans la nuit des. temps. Née de tdtonnements empivi-
ques, longtemps la teinture ne fut soumise gu'aux lois de
la rountine..

Il appartient & notre époque de metire & sa place cet art

-si utile, et de le porter au premier rang parmi nos plus
beljes industries chimiques. )

.. 1L faut, pour obtenir ce résultat, dissiper les nom-
breux préjugés. qui environnest toute industrie marchant
aw haserd’: Ia scionoc moderne y parviendra peu & pew;
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elle transformera les revettes qui constituent toute [a
science du teintutier en régles certaines et invariables, fon.
dées sur une connaissance scientifique des matidros colo-
rantes; elle tracera fa mavehe des améliorations; elle éear-
tera les difficultds qui surgissent dans la fabrication ;elle
ouvrira enfits un nouveau champ aux recherches pour la
production de eculeurs brillantes ¢t solides. ‘

Ceest principalement 4 la chimie que-la teinture sera re-
devable de tous ces progrés; et déjd, si on jeite un regard
enarritre, de quelquesanndes, onnepeut sempéeher dad-
mirer tout ce queife doit sous ce rapport 4 cetie science.

_ Le blanchiment des étoffes, Papplication solide de con~
leurs nouvelles et brillantes, le moyen deo les varier 4
Pinfini : tout porte Vempreiute profonde de linfluence
de lachimie. La mécanique est aussi venue apporter & Part
de Ia teinture, son concours, indispensable dans toute
industrie de premier rang: c'est 4 elle que Ton doit' ces
muchines si _parfaites qui ont simgliﬁé le travail et qui
permettent d'obtenir, avec une grande économie, avec e
précision et une rapidité merveilleuses, ces tissus si divers
et si richement coloriés qui sont maintenant répandus dans
les classes les plus pauvres de la société.

4321. Les filaments qui servent & fabriquer les étoffes de
toutenature, proviennent soit durégne végétal, soitdurdgne
animal: ces derniers se reconmaissent facilement par la
propriété qu'ils ont de dégager de Fammoniaque en grand
exces, lorsqwon les chauffe avec de fa potasse; les fibres
végétales, au contraire, doonent, dans la méme cireon-
stauce, upe liqueur doude d’une réaction acide,

Parmi les filaments fournis par le régne animal, on dis-
tingue troissubstances,dont deux d'une grandeimportanee;
ce sout : la zots, la laine et les poils de différents animaux,
Les tissus formés par ces trois matiéres premiéres se distin-
guent facilement entre eux, noo par des caractéres chimi-~
ques, car ils donueraient, traités par les divers agents; 4
peu prés les mémes résultats; mais bien par des caractéres
physiques. Le fil de soie, surtout, présente au micrqseope
une grande régulurité de diamétre et une surface lisse et

olie; les filaments de laine, au contraire, sont recouverts
d'une foule de petites aspérités qui rendent le fil moinsuni:
leur diamétre est beaucoup plus volumineux que celui des
brins de soie et il augmente avec la longueur de la laine;

= e =
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Les poils présentent les mémes caractéres que la laine,
seulement beaucoup exagérds,

Le régne. végétal nous fournit trois matidres premicres,
qui sont toutes les trois de la plus haute importanee; ce
sont ¢ le lin, le chanvre ¢t le coton. Lexpérience permet
de reconnaitre trés facilement, & Vapparence, les tissus
formés par ces différentes substances; la chimieserait fort
souvent impuissante pour les cavactériser.

Hen serait autrement si on avaitaffaired un tissu compo-
sé, pur exemple, de sole et delin; il suffirait de letraiter par
de la potasse caustique : Ia soie serait entiérement dissoute,

" Ie lin ‘w’éprouverait pas d’alidration sensible, On pourrait
roéme appréeier assez rigoureusement la proportion de la
soie ; il suflirait pour cela de compter, au microscope, le
nombre de'mailles détruites pour une surface donnée.

Le méme procédé permettrait de distinguer Je chanvre
el le coton de la laie et du poil.

Avant de soumetire ces matiéres ou les fils et les tissus
qu'elles forment , aux opérations de la teinture, il importe
de leur faire subir quelques préparations préliminaires.

Le lin, & P'état naturel, est fortement coloré en gris; de
plus, il est enduit d'une substance pectineuse qu'il faut
avant tout lui enlever. Heuveusement, les matidres li—
pueuses . enticrement formédes de cellulose, sont inatta-
quables par les alcalis ; la matidre inerustante, (ui se trouve
toujours en certaine quantité, est au contraire facilement
dissoute, ainst que la substance mucilaginense : unesimple
lessive bouillante suffit pour enlever toutes ces matidres
étrangéres.

Le chanvre, analogue au lin, renferme moins de mati¢re
mucilagineuse. llest raité, du reste,par les mémes procédés.

Le cotonse préteplusfacilement encore que les filaments
précédents & toutes les opérations du lessivage et du blan-
chimeant,

Le blanchiment des toiles ayant déja té décrit au com-
neorement du sixiéme volume de cet ouvrage, nous n'a-
Jouterons vien aux détails qui ont été donnds 4 ce sujel;
nous nous réservons, seulement, de revenir sur quelques
poiats, & propos de chaque espéce de teinture.

Les filaments de natare animale ont également besoin
@étre débarrassés de quelques substances étraugéres, par
des opérations préalables 3 la teinture,

RIS



3% TRINTUBES

Ainsi, Ia laine est toujours soumise & Fopération du dé-
suintage, qui lui enléve, en effet, une substasce grasse,
connue sous le nom de suint, Ou termine le plus souvent
sa préperation, en la traitant par les carboualtes alcaling,
qui la dégraissent assez complétement, pour que los di-
verses couleurs pulssent la pénétrer d’une maniére uni«
forme.

Les poils présentent des propriétds analogues et sont
traités de la méme maniére.

La soie, enfin, est soumise & Vopdration du décreusage,
qui est fondée également sur action des alcalis failles,
du savon, par exemple, ét-qui a pour cffet de déharrasscr
la soic de toute maliére étrangére 4 la coustitution de la
fibre soyeuse elle-méme,

Nous déerirons, 4 Poccasion de chacun de ces produits,
les opérations spéciales qu'it convient de leur faire subir,
avant de les soumetire aux opérations de la teinture,

4322, Les matidres colorantes servent & produire sur les
dtoffes diverses nuauces, qui peuventse classer dans I'un
des groupes suivaals :

1° Bleues.voveuovn.
2 Rouges vevvnnnn.
3% Jaunesieecieinn,
¢ Violettes. .. ......
30 Orangdes.........
6O Vertes voeuvunaens
7° Couleurscomposdes. | ternaires,
8° Noir.cvvevevrnn..

simples,

— o,

‘ hinaires.

Les diverses matiéres colorantes connues ne sont pas éga-
lement propres & teindre les divers tissus ; chacune d'elles
peut offrir des qualités ou des inconvénients relatifs & tetle
espice d'étoffe, (qui e se veproduiraient pas sur une étofle
d’une autre nature.

Nous allons, en conséquesce, jeter un coup ¢’ceil ra-
pide sur les eirconstaoces qui se ratiachent i la maniére
de produire I'une auelconque des coulours qui préetdent,
sur la laine, la soie et le caton.

Le bleu s’obtient par application de Iindigo , celle du
bleu de Prusse ou bien celle de la laque Lieue, formée par
Poxyde de cuivre et la matiére colorante du campiche.

Sur la laine, ov fise I'indigo au moyen des cuves, o'est 4
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dire, en le dissolvantd Pétat d'indigo hydrogdué, soit a Paide
d¢ la chaux, soit pay le ¢oneouys de Ia polasse ou de [a
soude. Les laines, ttempdes dans les cuves de bley, 8y ime
prégunent de ladissolution d'indigo, et passeat au bleu, plus
ou moins intebse, par leur exposition a Fair, qui régénire
FPindigo bleu, en enlevaut Pliydrogéne.

Ce proeddd fournit des bleus foncds.et solides; car,
Tindigo est fixé en nature , sins aucune addition de ma~
titre qui puisse réagir sur lui 4 1a longue,

Depuis pens on a trouvé le moyen de fixer Vindigo de
cuve sur la laine, en teintes faibles et pourtant bien unics;
mais les. procédés nécessnives dicet cltet, n'ont pas encore
€lé géndralement employés.

Aussi, lorsqu'ils'agit de communiquer & Ja lnine des tons
hleus taibles, fait-an le plus souvent usage de la dissolu-
tion d'indigo dans Vacide sulfurique. Pour éviter les effets
de Pexcés d'acide quw'on fait intervenir dans la préjsaration
de cette dissolution , on emploie trés bouvent te sulfoin~
digotate d'smmoniaque ou celui de soude, qui offtent i la
laine une combindison bleue, neutre, et néauwmoins sus~
ceptible de la teindre au moyen d’un alunage préalable.

Le sulfoindigotate d'alumine ou V'acide sulfoindigoti-
que fixés par la laine, lui communiquent une couleur
bleue, qui ne manque pas d'éclat, mais qui n'est pas solide.

Le bleu de Prusse s'emploie également sur Ia laine ; il
est plus spécialement désigaé sous fe nom de bieu de
France. On obtient cette teinture en bleu de Prusse, soit
en fixant d'abord 'oxyde de fer sur la laine et faisant en~
suite intervehic Pacide prussighoferrique jaune ot Vacide
prussianoferrique rouge, soit en agissant divectement avee
Yacide prussianoferrique jaune, dont on détermine la dé-
composition sur Péiofle, par Pintervention de Vair; qui le
transfortne en bleu de Prusse.

Enfin, la lainese teint en bleu, au moyen d'une décoc-
tion ge campdche et du sulfate ou de Pacétate de cuivre,
dont Foxyde forme avee ln matiére colorante du campéche
une combinaison bleve qui n'est pas solide, wais qui ne
manque pas d'ua certain éclat. Elle offie méme quelques
avantages; en ce seus, qu'elle péatice plus profondément
le drap en pitee que ne fe fiit Vindigo de cuve, qui, dans
la teinture en pitce, laisse toujours Figtérieur du drap savs
le twindre,
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La soie se teint en bleu au moyen da bleu de Prasse
ohtenu en plongeant la soie préalablement mordanede &
Poxyde de fer, dans une dissolution d’acide prussianofer—
rigue jaune. '

On emploie aussi I'indige de cuve sur la soje pour la
teindre en bleu. On fait ordinairement usage de la cuve
d’fude ; mais Vindigo ne parvient pas & donner & la soie
une couleur bleue intense : il faut, presque toujours, faive
intervenir un pied d’orseille ou de cochenille. Quelque~
fois. aussi, on associe le bleu de cuivre, I'orseille et Vin-
digon
Ces sortes de bleus sont toujours teraes; ce qui expli- .
cue le sucets trés juste qu'obtint, dés son apparition, le
bleu de Prussesur soie.

Le coton peut recevoir les mémes bleus que la laine;
sealement, lorsqu'il s'agit de fixer )e bleu d'indigo sux ce
genre d’étoffe, ou emploie toujours une cuve spéeiale,
formiée au moyen de l'indigo, de la chaux et du sulfate de
fer; c'est celle qui est connue sous le nom de cuve au vi-
triol. On trouvera, du reste, dans le chapitre concernant
les toiles peintes, les détailsrelatifsd certaines applications
de cette cuve, qui permettent de produire les bleus quion
nomme bleus faieneds, O y trouvera aussi quelques ren-
seignements relatifs 4 lapplication des bleus, dits de pin-
ceau, qui s’ohtiennent au moyen de I'indigo, du sulfure
d’arsenic et de la patasse.

Le rouge sur la laine s'obtient avec la cochenille, le
Iaclake, la garance, le brdsil. Pour avoir des puances de
rouge belles et frauches, il faut, en général, recourir &
Vemploi d'un mordant d’étain : c’est ainsi, que s'obtient la
belle couteur counue sous le nom d’écarlate. On Iapplique
tambt directement sur la laine, qu’on passe ensuite dans le
bain de teinture; tantdt indirectement, par substitution,
en faisant réagir le mordant d'étain sur de la laine déjd mor-
dancée d l'alun et teinte ensuite a la maniére ordinaire.

La soie ¢st teinte en rouge, soit au moyen du carthame,
soit au moyen de la cochenille. Jusqu'ict, on n'a pas su
faire un véritable dearlate sur soie. Le bois de Brésil donue
sur lasoicune couleur rouge dont on tire un trés bon parti.

Le coton empruute ses couleurs rouges au carthame, 4
la garance, 4 la cochenille et au bois de Brésil. Pour ce
genre d'étoffe, c'est surtout la garance qui joue le princi-
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pal rble. On tire quelque parti du bois de Brésil. La coche-
nille et le carthame fournissent des couleurs belles, mais
fugaces. Le rose de carthame ne peat étre remplacé par
aucun autre, pour I'éclat et la frafcheur; mais cette
couleur n'a sucune soliditd, En queldues heures d'expo-
sition au soleil, ce rose se ternit presque entiérement.

Pavmi les rouges, il en est un qui est une grande beau-
té, le rouge d'iodure de mereure; il s'emploie quelquefois
sur coton.

Le jaune sur laine se prépare au moyen de la gaude,
du quereitron. on du bois jaune; on doit ajouter 4 eette
liste le curcuma, le fustet;.le vocou. Rien de plus vavié; du -
reste, que les substances proposées pour teindre en jaune.
H faut citer certains genéts, la camonmitle, le fenugrec, etc.

On peut dire que le bois jaune, le quercitron et la gaunde,
fournissent & la laine un jaune solide; le fustet lui donne
un jaune trés brillant; enfin, le curcuma renferme une cou-
leur jaune, d'une facile application, mais qui manquant de
solidité, ne sapplique guére que sur les dtoffes de fantai-~
sie, et jamais sur les draps ou sur les étofles de fatigue.

La soie tire parti des mémes jaunes que la laine; mais
clle fait surtout emploi du rocou. Quant au coton, it dis-
pose non seulement des mémes agents, mais il peut aussi
faire usage de certains ingrédients dont emploi lui est plus
particulicr : tels sont la graine de Perse ou d’Avignon, le
chromate de plomb, etc.

Les violets s'obtiennent, en fixant sur la méme éioffe du
bleu et du rouge; senlement, il faut choisir d’une maniére
convenable les deux matiéres colorantes, et tenir compte
de leur action mutuelle , ainsi que de leur maniére d’agic
relativement & I'étoffe qu'it Sagit de teindve en violet.

Les couleurs qui rentrent dans Porange et ses variéids,
scbtiennent presque involontairement en fixant sur les
¢toffes les rouges proprement dits. En cffet, la plupart des
couleurs rouges sont accompagndées de matiéres colorantes
jaunes ou donuent naissance & de telles maticres, quand
on vient & les fixer par le concours de mordants acides,

Le vert s'obtient toujours par la réunion du bleu et du
jaune. H se prépareavee Pindigo de cuve ou le sulfate d'in-
digo et un jaune approprié 4 la nature de 'étoffe et & celle
dela préparation d'indigo. Les verts de cuve sont solides ;
les verts de Saxe ontpeu de durée. Les premiers regoivent
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des jaunes solides, comme celui du bois jauve, par exem-
ple; les autres sout teints avee le cureuma, qui offie une
couleur jauned’un plas facile emploi.

Le noir sur lnine 'obtient sans difficulté, tant I lnive
est apte d s’emparer de la couleur noive, On peat, indiffé-
remmenty commencer & fizer sur Ia laine Poxyde de fer,
pour la faire bouillir ensuite avee Ja maticre tannante, ou
bien exdeuterl'opération inverse, ¢'est & dire, lixer d’abord
Ie tannin, et brunir ensuite avee le scl de fer,

Ou emploie la noix de galle et le campéehe, le vitviol
vert et le vitriol bleu, comme matitres propres & dévelop-

. per lamaticre noire qui se fixe sur Pétofle. .

La teinture eu noir sur soie offre des difficultés particu=
litves, Elle exige, en général, qu'on proetde par une coms
binaison préalable dec la soie avec le tannin dont elle s'em-
pare avec une grande facilité et qu'elle fixe en abondance.

On exéeute ensuite la teinture en noir, proprement dite,
en passant la soie dans un bain de fer, dont cYu\qua teintu~
rier fait plus ou moins secret. On emplole trés souvent e
tannin du chitaignier dans cegenre de teinture.

Pour e coton, on fixe toujours, au contraire, Je fer sur
V'étoffe qui regoit ensuite le tannin de la noixde galle plus
ou toins mélde de eampéche,

£525. Examinons, maintenant, d’une manitte géndrale,
les conditious auxquelles il faut avoir égard pour meitre
it rapport de la facon la plus convenable, les matiéres
colorautes et les étolles & teindre.

Il y ades nutitres colorantesquiont assez de disposition
4 sunir aux éloffes, pour qu'elles &'y fixent directement;
autres, aucontraire, et c'estle plus yrand nombre, exigent,
poursefixer sur les tissus, Vemploi d’agent: intenmédiaires,
nommés mordants, qui ont & la fois use grande aptitnde &
pénétrer Vétofle et & s'univ aux couleurs, et qui forment
ainsi des combinaisons colordes, solides,

Pour qu’une substance puisse servir de mordant, il est
évident quiil faut quelle réunisse les conditions suivanles;
Savoir :

1° Qu'elle ait, en méme temps, une action spéciale sur
Pétofle et sur la coulenr qui doit lui étre appliquée ;

2¢ Qu'elle wattaque et qu'elle ne détruise 4 la longue ni
P'une ni 'autre de ces deux substances ;

3¢ Qe'elle forme avee la coulewr on composé toot 4 fait
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insoluble daus Veaw, et autant que possible peu altérable
parles agents atmosphdriques; o

4 Eufin, qu'elle se préte facilomentd toutes les opé~
rations nécessaires au travail du teinturier. '

Les acides, en gdndral,, ne peuvent pas sevvir de mor-
dants; d’abord, parce qu'ils ont une faible affinité pour les
¢tolles, et ensuite parce qu'ile altérent, dans la plupart des
cas, le tissu ou la couleur, Cependant, comme lacide sul-
furigue rend certaines couleurs solubles, on fait usage de
eéite dernitre propriéié pour produise des nuances qu'on
ne pourrait pas obtenir antrement. L’emploi du sulfate

dlindigo en offre un exemple remarquable, et qui prouve .

que certe application de Vacide sulfurique pourra recovols
del'extension. Mais on voit, par cet exemple méme, que
jusqu'ici , Pusage des acides est fort borné en teinture.

Parmi les oxydes métalliques, il en est plusieurs, au
:;ontraire, qui remplissent parfaitement le rile de mox-

an(s,

D’aprés los conditions que nous avone énoncées plus
haut,on peut déduire, quant 4 Femploi des oxydes, comme
mordants, les principes suivants :

Les oxydes trés solubles, et qui par conséquent auront
quelque tendance & former avec les matitres colorantes
des composés solubles dans I'eau, devront étre compléte-
ment rejetds; ils ne remplissent pas I'nue des principales
conditions. La potasse , fa soude, l’nmmoniaqne, ete. y
sont dans cette catégorie,

Les oxydes, méme trés peu solubles, qui ont une grande
affioit¢ pour les matidres colorantes, et qui donnent avec
elles des précipitds insolubles dans 'eau, ne doivent pas
dre employés, si d’un autre cdté, ils ont peu d'affinité poor
les tissus : tol est le eas de la chaux, de la magadsie, ete.
Par ce_dernier motif, ils ne pourraient fixer les couleurs
tqu'en faible proportion.

Les oxydes yui eédent trés facilement leur oxygine;
comme ceux de mercure, dCargent, ete., et qui par eongé-
Guent ont une grande tendance & s'emparer dune partie
de Phydrogéne de la matitre colorante, et & la détruire on
tout ou en partie, et qui d'ailleurs saliraient la nuance par
la teinte due au métal mis & nu, doivent dvidemment étre
rejetés; ils ne remplissent pas la principale condition,

Par la méme raison, les oxydes colorés, comme ceux
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de fer, de plomb, de cuivre, ete., ne doivent jamais dtre
employés, lorsqu'on veut conserver la teinte primitive de
la matidre colorante; wmais, d’un autre ¢dié, ilssont d'un
grand secours, toutes les fois que Von veut modifier cette
teinte, ou méme obtenir des nuances différentes aveq une
seule couleur. Nous Verrons de nombreux exemples de
cette application dans la fabrication des toiles peintes,

§° Les oxydes les plus convenables étant insolubles dans
Peau, pour que leur application soit possible, il faut les
employer en combinaison avee les acides, sous forme de

. sels solubles.

Touteschases dgales Wailleurs, et partes raisons mémes -
que nous venous ¢'indiquer, le meijlleur mordant sera
fornié par Foxyde qui aura le plus de facilité & seséparer
de l'acide qui le rend soluble: cela se congoit, car il se
combinera plus facilement et plus rapidentent avee Pétoffe.
Lacétateou le tartrate de fer, par exemple, sont préférables
au sulfate; Vaedtate ou le tartrate d’alumine & alun.

Enfin, toutes choses dgales dailleurs, parmi les sels
capables de douner la base du mordant, on devra préfé-
ver celui dont Facide altérele moins possible Pétoffe, une
fois mis en liberté,

1l est d’auires régles & suivre dans Vemploi des mor-
dants; mais, comme elles ue sont applicables qu's telle
ou telle étoffe, nous en parlerons eo déerivant en détail les
proeddds de la teinture,

4524.En résumé, toutes les fois qu'on veut teindresolide-
tnentet conserver 4 {a couleur toute sa fraicheur, on peut
dive que les meilleurs mordants sont ceux qui out le plus
d’affinité pour les tissus et la couleur, et qui donnent avec
cetie derniére des composés insolubles; ceux qui sont inco-
lores, et qui ont le moins de tendance 4 altérer, soit la
matitre colorante, soit I'étoffe; enfin, ceux qui s'appliquent
le plus aisément.

Parmi les oxydes métalliques qui jouissent au plus baut
degré de tous res avantages, il faut metire au premier rany
Valamine : sa blancheur pure lui permet de conserver aux
couleurs tout Jeur éclat, tandis quelle les fixe parfaite-
ment, et elle a en outre la propriélé de se séparer facile-
ment des acides, méme les plus puissants, Un 'emploie
presque toujours pour la laine & Pétat d'alun; de méme
pour la soie. Pour les tissus végétaux , au contraire, 'acé-
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tate d’alumfine est préférable & V'alun, parce que Facide se
sépare plus facilement de la base, et que dailleurs, il réagit
moins sur les étoffes que Pacide sulfurique,

L’oxyde d'étain, incolore comme I'alumine, conserve
aussi parfaitement les couleurs dans Jfeur nuance propre ;
il est méme des cas ot on ne peut pas g'en passer, tant il
rchausse les tejntes, et donne de Péelat & Pétoffe; nous en
parteronsplusau longen traitant de la teinture en éearlate.

La eréme de tartre ou bitartrate de potasse, constitue,
4 elle seule, un mordant faible, trés souvent mis en usage
dans la teinture des étoffes de laine légires, qu'on veut
colorer d’une nuance faible mais brillante. .

Elle intervient, mais & un autre titre, dans la teinture
des étoffes de laine ordinaires; on I'associe, alows, avec
Palun, le sulfate de fer, les chlorures d'dtain, ete. Son
role, dans cette circonstance, consiste évidemment & dé-
terminer une double décomposition, de laqueile résultent
du sulfate de potasse ou du chiorure de potassium; tan-
dis que Vacide tartrique demeure uni 4 Palumine, au
peroxyde de fer ou 4 Yoxyde d*étain. Or, il est trds pro-
hable que les matiéres colorantes enlévent 'alumine, le
peroxyde de fer ou Poxyde d'étain, plus facilement i I'a-
cide tartrique qu'a Vacide sulfurique. En outre, la pré~
sence de Yacide sulfurique libre serait certainement fa-
cheuse, tant pour V'étofle que pour la mati¢re colorante,
tandis que l'acide tartrique libre ne peut exercer sur eHes
ancune action défavorable.

Les métaux n’ont pas seuls la propriété de fournir les
mordants ; on en Yencontre quelques uns dans le régue
animal, et surtout dans le régne végétal. Ces derniers quel-
quefois ont une haute importauce ; le tanuin est le plus
employé d’entre eux ;il rend de grands services dans la
teinture des draps et du coton.

4325. D’aprés tout ce qque nous avons dit sur les mor-
dants, oo voit qu'on peut les diviser en deux classes bien
distinctes :

Les mordants incoloxes, qui ne servent que d'intermé-
diaires pour fixer les couleurs en les rendant insolubles ;

Les mordants colorés, qui modifient la teinte primi-
tive des couleurs,

L’application des mordants sur les étoffes peut se faire
de trois maniéres diférentes :
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1° A Pétat libre: il suflit de planger Vétofle daus le bain

de mordant avant-de la passer daws la couleur, ou bien
d'appliquer sur F'étoffe le mordont rendu visqneux , au
moyen de planches gravdes: :
: 9:" Mélangé avec la couleur: il suffit, en ce cas, d’'une
seule immersion pour appliquer en méme tewps e mor-
daut et la couleur; et par consdquent pour rendre cette
dexniére intense et solide. .

%° A Pétat libre d'abord, puis mélangé avee la cauleur :
dans ce dervier cas, qui est fort rave, on trempe d'abord
Y'étoffe daos le mordant, puis dans le baia mélangé de cou-
legr et de mordant. .

" Dans des circonstances paxeilles aux deux dernidres, il
e8t néeessaire que le mordant sjouté 4 la couleur ne la
précipite pas. :

Lorsqu'on veut teindre certaines parties des tissus seu-
lement, le mordant sapplique souvent & Pétat piteus, au
moyen de planches gravées en relief ou de cyliudres en
cuivre gravés en cveux : ¢'est ainsi qu'on procéde dans la
fabrication des indiénnes.

La chaleur active toujours la pénétration des mor-
dants et four action sur les tissus ; cependant il faut la mo-
dérer suivant la pature de Pétofle et suivant aflinité plus
ou moins grande de cette dernidre peur le mordant que
Pon veut appliquer.

Pour Falunage dela Iaine, la température doit, étve por-
tée & 100°; pour celui du eotos, il suffit de 50-4 50° pour
la soie, on peut opérex au degré ordinaire. Noug verrons,
en traitant de chaque teintute en particulier, dans quelles
circonstances on devra préférer telle température plutdt
que telle autre,

Lorsque les étoffes ont vequ lemordant, elles doivent sou-
vent étre desséchées avant d’étve tremypées daus le bain de
teinture ; eetle précaution esl névessaire, si 'op veut que
le mordant soit bien combiné avee le tissu; quelquekois,
cependant, il est néeessaire de supprimer cette dessiecation.

L'alunage de la laine s'opire toujours dans un bain
bouillant; et de la vient meme le nom de bouillon, sous
lequel on désigne génératement cetle.opération. Pour alu-
per la laine, on emploic toujours un mélange d’slun et
de créme de tartre, Lieffet le. plus évident de celte addi~
tion, consiste & déharrasser le bain du carhonate de chaux



TRINPERE. 143

que T'eau retient généralement en dissolwtion, et qui, agis-
sant sur U'slun, déterminerait sa décomposition, en pro-
duisaot un sous-sulfate F'alumnine et de potasse insolub'e,
qui, ramassé par Pétofle et se fixant indgalement sur elle,
produirait des taches ou des plaques, quand on viendrait
4 Ja passer dans le bain de teinture.

Mais, indépendamment de cet effet, qui pourrait dtre
produit parun acide queleoneue, Ia erome de tavtre doit
dive capable de jouer un rdle spéeial, qui semble consister
surtout en une double décompesition qui trausforme
Palun entartrate d’alnmine,

Quoi qu'it en soit, aprds une ou deas heures d’dbullition
dans le bain d’alun, la laine qui a été constamment agitde,
afin de donner plus d-’ég&litg 4 lapplication du mordant,
doit dtre retirde de la chaudiére, ot aprés un dgouttage eon-
venable, clle doit dtre mise aw repos pendant un ou deux
jours, lorsqu’it s’agit de la eiudre en duances bien nour~
ries. E'expérience a prouvé que ee repos sur le mordant
favorise singulidrement Vuniow de celui-ci avee Pétoffe.

Pour appliquer les movdaats d'dtain, oa emploie éga=
lement la eréime de tavtre, C’est encore une addition jn~
dispensable, lovsque 'on vent fixer les sels de fev ndces~
saires & la teinture en noiv, -

4326. La laine, mise e contact & froid avee une disso-
lution aqueuse d'alun, s’empare d'une partie de ce sel, sans
lui faire éprouver daltération sensible. MM. Thénard et
Roard se sont assurds, en-effet, que la laine ainsi alunde &
froid, abandonne de Palun & Feau bouillants, et qu'au
bout dune vingtaine de lavages opérés & V'ébullition, clle
a restitué une quantité datun égate 4 celle qui avaic dis~
paru du Lain d'alunage.

Lorsqw'on fait bouilliv la- laine dans une dissolution
dalun, clle céde une portion de matitre organigue qui se
disseut; mais elle absorbe également,.d ce qu'il paralt, de
Patun en nature,

Clest également Jo sefintact qui est absorbé par la laine,
quafdon la et en contaet avec une dissolution d'acélate
#almnine ; mais, vient-on & faire dessécher la laine ainsi
mordancée, clle perd une quantiié trés notable. d'acide
acdtique. Aussi, lorsqu'on fait bouilliv cette laine avec de
I'eau pure, odda-t-oHe.de 'acétate d'alumine, tout en con-
servant use portion d'alumine qui ne se redissout pas,
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Avec la eréme de tartre, I laine joue un rdle tout op~
x 3 13 . .
posé : elle 'empare d'une portion del'acide de ce sel et elle
met en liberté du tartrate neutre de potasse, qui demeure
dissous; en méme temps, la laine fixe une certaine quan—
tité de bitartrate de potasse non décomnposé.

Reste & déterminer comment la laine se comporte,
quend on la met en contact & la fois avee de Valun etde
la erémme de tartre, I est possible qu'il y ait 4 la fois fixa-
tion d’alun, de tartrate double d'alumine et de potasse et
d'acide tartrique. La présence de Talun dans la laine sor
tant du bouilion, tel qu'il se pratique dans lesteintureries,
est évidente; celle du tartrate d'alumine et de potasse ou

- de Vacide tartrique libre est présumiable, :

La soie s'uuit également 4 Valun, quand on la laisse
plovgée dans une dissolution froide de ce sel; elle aban—
donne ensuite ce sel d Feau bouillante, qui le reproduit en
nature par 'évaporation.

Elle se comporte également & Ia manitre de la laive,
quand on vient 4 la mettre en rapport avee Vacétate d'a-
lumine. Elle I'absorbe d'abord tout entier, puis, par la des-
siccation, elle perd de Vacide acétique et retient un mé-
lange dacétate d'alumine et d’alumine libre. Elle fournig
alors de Facétate d'alumine & VYeau bouillante.

Le sulfate de peroxyde de fer cide une portion de sa
base & la soie,

Un fait toujours'alunage dela soie & froid; elle perdrait
de son Justre, si I'on essayait de le produire & chaud. Le
bain d’alun ne renferme pas de exéme de tartre, quand il
s'agit de mordancer la soie. Au contraire, on a recours &
la variété d’alun la plus neutre possible, c'estd dire, I'alun
de Rome, qui renferme déjd un peu d’alun avec excés de

base,Uun y trouve deux avantages. Le premier consiste en
ce que Palun de Rome est parfaitement exempt de fer, ce
qui rend son usage précieux pour lapplication des cou-
leurs claires; il serajt impossible de faire un bean jaune
sur soie, & Fon n'avait de Valun de Rome pour aluner I
matiire. Le secound repose sur la propriété que l'alun de
Rome posstde d’abandonner une partie de sa base sous
forme de sous-sel vers 50°,

Le bain d’alunage s'obtient avec 20 ou 25 kil. d’alun,
pour 40 ou 50 seaux d’eau. On y maintient la soie pen-
dant huit & dix heures. Au bout de ce texnps, on la sort,
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on I'égoutte ct on la tord sur le bain, puison la lave.

Quand le hain = servi & aluner environ 75 kil. de soie,
on lni restitue 40 kil. d'alun, ct ainsi de suite. jusqu’d ce
«guela motitre organique, abandonnée & I'eau par la soie,
étant devenue trop sbondente dans e bain, celui-c
exhale une mauvaise odeur. En pareil eas, on Fépuise en
¥y passant des soles, qui doivent dtre teintes en couleur
sombre, et on le renouvelle énsuite complitement. )

Lnlunage du coton présente & peu prés les mémes cir~
canstanecs. Pour 4 ’parties de coton, on prend { partie
d’alun ordinaire, quon dissout dans Veau et 4 laquelle on
ajoute environ un seiziéme de soude, qui leraméne i I'é<
tat d’alun de Rome. On imprégue le coton de cette disso-
lution, en le manipulant daus le bain; puis on réunit dens
un baquet le coton déja humecté de la dissolution d'alun
ct fe reste du bain. Au bout de vingt-quatre heures, onle
retive, on le tord, on le lave & Ieau courante, et on le sou-
met aux opérations de la teinture,

L'alunage du coton augmente son poids d’environ un
quarantidme,

Lelin et le chanvre, soumis A I'alunage dans les mémes
circonstances que le coton, se comportent 4 peu présdela
méme mavitre,

4521, La théorie de Valunage se lie de la manidre Ia plus
étroite & In théorie de la teinture, Celle-ci peut s’envisnger
sous deux aspects trés différents, En effet, tantét ou admet
qu'il existe une véritable eombinaison entre I'étoffe et la
matitre colorante, combinaison qui serait déterminée par
unevéritableaffinité entreces deux corps et qui présenterait
des cireonstances asalogues & celles qui se présentent dans
toutes les combinaisons chimicques, c’est 4 dire, un état de
saturation, au deld duquel I'union des deux corps offrirait
un caractire d'instabilitd trds facile & coustatery tantdt,
au contraire, on regarde la teinture des étoffes, comme
¢étant produite par un phénomene & peu prés mécanique,
en vertu duquel les matitres colorantes seraient empri-
sonndes dans les mailles des filaments organiques qu'its'a-
git de teindre. :

Cette dernitre opinion est évidernment la mieux fondée.
Elle assimile le phénoméne de la teinture A des phéno~

v, 10

R

ol

THU

do

i

I

R I A T T A TR

(T T



146 ) mm&u.

mines qui s'en rapprochent tous, en effet, et qui se pro-
duisent cutre Je charbon animal et les matidres colorantes
dissoutess De méme que le chatbon animal gempare des
matitres colorantes contenues dans une dissolution aqueuse
et qu'il les rend insolubles en les fixant dans ses pores d'une
maniére purement meécanique; de mimela laine, la sofe,
le coton, peuvent s'emparer des matiéres colorantes te-
nues en dissolution, les fixer dans leurs pores et les rendre
plus ou moing insolubles dans Veau. '

L'expérience motitre, toutefois, quela teinture ainsi pro-
duite. menquerait & la fois dintensité et de fixitd, denx
qualitds qu'elle empruate & ugme application préalable
des mordants, Or, jl est facile de voir que les mordants
eux-mémes peuvent dtre fixds dans léstissus parles mémes
cauges gui déterminent la fixation des matitres colorantes
dans le charhon animal. On sait, en effét, quele charboh
animal jouit de la propriété d'enlever & V'eau, non seule-
ment les matidres colorantes, mais encore certains sels. Il
est donc facile de comprendre cue la sole, la laine et Je
coton, puissent & titre decorps poreux, semparer de 'alun
purement et simplement, et que ce sel, une fols empri~
sonné dans les mailles du tissu, puisse réagir ensulte sur Ia
matiére colorante, & mesure que celle-ci y péndtre & son
tour,

Ainsi, on peut rapporter & la méme cause qui déter-
mine Vaction du chavhon animal sur certains sels solubles
ou sur les matitres colorantes, les phénoménes d’absorp-
tion qui eavactérisent la fixation des mordants ot Ia péné-
tration des principes colorants dans les tissus.

Mais, si use étoffe est imprégnée d'alun et qu'elle soit
mise en contact avec un bain de matiére colorantesoluble,
ellese teint d’unemanidre profonde etintense, et la teinture
parait essenticllement produite par une sorte de lague,
formée au moyen de la matiére colorante et de la base des
mordants. : . ,

Au contraive, dans nombre de cas 4 le mélange de ce
mordant avee le bain de teinture, ne donne Jieu 4 ducune
préeipitation de laque insoluble. Aiusi, qguand on méle
de P'alun et une décoction de hois de Brésil, il ne se forme
aucun préeipité ; et, pour obtenir une laque de Brésil, il
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faut. faire intervenir un carhonate alcalin ou un alegli, tel
?ge Vammoniaque; en un mot, il faut rendve Palunjjpe
DEC. T,

En adnfettant done, comme le prouvent les expériences
de MM. Thénard et Roard, que les dioftes fixeut Falun ep
natuve, il faut- admettye, en méme lenps, que par sujte
d'une action spéeisle, le tissu déiermine epsyite I'union de
Ia base da mordaat ayec le matidre colorante. Cette g¢~-
tion spéeiale remplace cello de Valcali.

O, il est certain que les dloffes qu'il s'agit de teindre,
© posiident, & un haut degré, la faculté de s'emparer des
matidres eolorantes insolubles, quavd on Jes leur présente
a P'dlat paissant. Cest ajnsi que le coton se tojnt en rgse,
dans uoe liqueur qui renferme de Pacide carthamiqye en
suspension, provengut de la décomposition du carthamote
de soude par un acide. De mdme, ka lpine se teint en poir
dans un liquide bouillant, qui contient up sel de for et une
dissolution de tanoin, et sempare, conséquemment, du
préeipité noir résultant de leur mélange. Ainsi, Quoiqye
le Leinturier cherche généralement & produire lo composé
iosoluhle qui doit teindre Iétoffe, dans les pores méme
de celle-ci, néanwwoins, on peut dire que, dans beaucoup
de cas, I'étofle mise en présence dy p:é.'cinil.é naissagt ,
Jouit de la faculté de slen saisic et de prendre, par ce
moyen, une nuance plus ou smojns intense.

Clest & cette tendance, due & pae causequi meste & déter-
miaer, qu'on doit rapporter, sans doute, la réaction qui
s'opére eatre Falun et les matitres colorantes solubles ;
cestd elle que sc rappotent, trés probablement, les phé-
noménes les plus mysifrieux encore dela.teiptore,

En eflet, comment ¢¢ fait-il que la laine prenne si bien
la couleur éearlate, et que le coton ou la soie ae Ppuissent
pas {a fixer? Commentila laine sempare~t-olle 8 aisdment
du précipité noir formé par le taain ot les sels de fer,
tandis que la soie, dans les mémes circonstances, xe se
teing en noir gu'avee WYnt de peine et de dépense?. Com-~
ment, ey up Mo, certaines coufeurs sefixent-elles mieux
sur cortaines ¢tolles que sur davires, st & n'est en vertu
dune aclion spécisle, quion désigne A& tort sopsle pom
daffinité ; mais qui n'ep constitue pas woins wge foree ou
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une résultante de diverses forces, dont il faut tenir compte
dans los opérations de la teinture.

Confondre, en effet, I'affinité chimique, proprement
dite, telle qu'elle cst mise en jeu dans les cofibinaisons
chimiques ‘ordinaires produites en proportions définies,
avec les phénoménes de Ja teinture, c'est certainement
confondre des idées trés distinctes, Dans Punion de la sole
avec le bleu de Prusse, ou de la laine avee Vindigo, il ya
(oute autre chose que dans la combinsison du soufre avec
. le plomb, v

Mais considérer le tissu comie un simple” filtré}"ca-
pable de retenir dans ses pores certains précipitds et d'en
recevoir les couleurs qui leur sont propres, c'est aller trop
loin également, et rien n'explique dans cette supposition,
comment se_forme la laque cotorde dans la plupart 'des
opérations de la teinture, qui se passent entre un sel
alumineux et up bain colorant, incapables de produire
aucune laque, si on ne fait intervenir un aleali propre &
mettre Valumine en liberté, ou uve étofle qui puisse
gemparerde la laque, & mesure qu'elle se forme.

Parmi les motifs qui portent & regarder les matiéres
colorantes insolubles et les étoffes comme capables de se
réunir en vertu d’une force spéciale, il faut rappeler ceux
qui résultent des expériences récentes de M, Chevreul, qui
a vu, en effet, qu'une fois réunies, les étoffes et les cou-
leurs forment des produits doués de propriétés qui diffe-
rent, selon la nature de Pétoffe, pour une méme couleur.

Ainsi, les propriétés de la matidre teignante sont pro-
fondément modifides par Vaction propre du tissu sur cette
matiére. Une foule d'exemples meltent cette vérité hors de
doute. It est clair, méme, que c'est dans une étude systé-
matique et profonde des propridtés spécifiques des étoffes,
eu épard aux diverses matiéres teignaotes qu'on peut fixer
sur elles, que se trouve le secret des progrés futurs de
teintuxe, ' '

4328. La théorie de Yalunage peut s'appliquer & Yaction
des sels de fer, d'¢tain, ote. sur les dtoffes. Cependant, it so
passe, dans la teinture en noir, quelques phénomenes spé-

ciaux, que nous allons examiner, d’aprés M. Bareswill.
- Lorsqu'on verse une dissolution d'acide gallique ou de
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tannin, acides qui sont incoloves, et qui forment osdi~
nairement des sels incolores, dans une dissolution de sulfate
de peroxyde de fer, on obtient un précipité d'un blew in-
tense, qui reste en suspension dans le liquide. Ce fait ano=
mal a plus d'une fols excité l'attention des chimistes;
M. Berzélius ot M. Chevreul ont méme émis quelques
doutes sur la simplicité de eetié réaotion.

On sait, depuis longtemps, que les acides tannigue et
gallique ne précipitent pas les proto-sels de fer 4 labri
du contact de Pair. MM. Berzélius, Chevreul et Persoz ont
fait une expérience inverse qui prouve que, lorsquion
verse de Yacide gallique ou du tannin. daus un sel de per-- .
oxyde de fer, il y a praduction d’un se} de fer au minimum,

. Ce fait se prouve, d'une manidre tds simple, en ajou~
tant 4 la dissolution hleue, produite par le sulfate de per-
oxyde de fer, dans une dissolution d'acide gallique, un
exeés Pacétate de plomb ou de carbonate de chaux, qui
précipitent la comginatson bleue, en méme temps que
Vacide sulfurique. Par la filtration, on sépare un liquide
incolore, dass lequel on constate la présence du fer au
minimum,

Quand on verse, goutte 4 goutte, une dissolution de tan-
nin oy d'acide gallique dans une dissolution de sulfate de
peroxyde de fer, en excés, on n’obtient pas de coloration
bleue;; s'it s%en produit une, elfe est éphémére.

Si on ajoute & une dissolntion d'acide gallique en excls,
du sulfate de peroxyde de fer, et qu'on précipite la liqueur
par Facétate de plomb, on. ohtient un magma bleu, qui,
waité par Pacide oxalique, forme de oxalate de fer so-
luble. La couleur bleue disparait complétemeut ; elle est
rétablic par Vacétate de soude.

La dissolution oxalique, tés dtendue d'eau, renferme
les deux oxydes de fer, au maximum et au mimmum,

De ces faits, on peut réellement conclure que, si Yon part
d'un proto-sel de fer, il faut ajouter de Poxygéne ; que, st
Pon part d'un per-sel, il faut en enlever pour produire le
composé bleu , et que ce composé renferme les deux
oxydes Dans le premier cas, loxygéne atmosphérique se
porte uniquernent sur le protoxyde de for; dans le second,
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unie patie de Yoxygéne du peroxyde détruit une propor-
tion correspondante d’acide gallique ou de tanain, qu'il
convertit en une matiére brune. Cetle matidre n'entre pour
rieti dans Ia formation du nouvesu composé, qui doit étre
considéré comme un sel formé de taunin ot d'acide gal-
liqque, et d'un oxyde intermédiaire de fer, vraiserablable~
ment bleu, dont la teinte est lgdrement altérée par cette
substance brune..

M. Bareswill a fait de nombreuses tentatives pour obte-
nir l'oxyde bleu & Uétat de libertéy il y est parvenu plusieurs
fois, mais dans des circonstances qu’on ne saurait xepro-
. duire & volonté. Du reste, Vimpuossibilitd de faire cristalli-
ser le sulfute bleu de fer et d’isoler acide de la combinai-
son bleue gallique, empéche de recourir 4 Vanalyse pour
arriver  laformule de ces sels de fer intermédinires: on a
dit procéder par synthése.

De tous les mélanges de sulfate de protoxyde et de per-
oxyde essayds, cclui qui donne fe bleu le plus pur avec
Yacide tannique et acide gallique, contient précisément
trois équivalents de sel de protoxyde et deux e sel de
peroxyde, proportion qui correspond préeisément au cyas
nure Fe' (% qui constitue le bleu de Prusse,

La concordance de couleur qui existe entre Yoxyde et
le cyanure, rend cette formule probable,

Les recherches de M. Bareswill montrent, d'silleurs, que
cet oxyde hleun'est pas le seul oxyde de fer intermédiaire,
et conduisent & adrmettre aussi Vexistence d'un oxyde in-
térmédiaire d'une couleur verte. Or, Pexistence de deux
oxyder de fer intermédiaires, salifiables, entrant dans les
sels avec Ia couleur qui leur est propre, jetie quelque jour
sur les colorations diverses produites par les différents
tannins, par la morphine et par quelques autres principes
organiques avec les sels de fer. Flle intervient aussi dans la
production du violet, du noii, du puce et du vert avec des
priacipes colorents youges ou jaubes, en présence de sels &
base de peroxyde de fer. En effet, parmi les colorants
jaunes, le curcuma, par exemple, ne produit pas de vert.
Parmi les colorants rouges, V'acide aloélique ne donne
pas de violet. Quand il y a production de vert, comme
avec {a graine ds Perse et le quercitron, ou de violet,

- e
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comune avec lg garance, le campérbe, elc., les phénoe
ménes se passent de méme qu'aved le tannin et Pacide
gallique ; cest & dire, qu'il y & réduction du peroxyde
de fer, et formation d'un oxyde intermédiaire,

4329. Tout le monde salt avee quelle rapiditd certaines
matidres colorantes de nature organique, telles que le cur-
cumna, [e vocou , le carthame, Porseille,. ete., s'altérent,
lorsque les étoftes, sur Tesquelles elles sont fixdes, sont sou-
miges & Paction simultanée de Yair et de la lumitre solaire.
Mals personne, avant M. Cheyreut, n'avait entrepris de
rechercher fa part exacls que prond la Jumicre dans ces
phénomébunes, et de déterminer si elle est capable de les
prodiire seule, sins Ie concours de loxygéne of de la.vaw
peur desu contenus dans Yatmosphére, Nous allons don-
ner, en xésumd, les résultats Intdressants ausquels cot
illustre chimiste est parvenu.

1la vu que le carcuma, sous Finfluence de la lumitre,
Saltére dans le vide ct daus Phydrogine secs, mais dune
manitre plug lente que dans airsec ou humide; d’uo anwe
cdté, Ia laine et ln soie prevnent une couleur fauve-grisi-
;,re, que ne présentent pas les mémes étoffes placées dans

air,

La couleur persiste micux sur la soie et la lsine exposées
dans Faie humide, que sur es échantillons qui le sont daus
Tair seo. '

Le jaune de curcuma se comporte dans la vapeur d'eau
et dans I'hydrogine humide, sensiblement de la méme ma-~
piére; mais ’action qu’il regoit de la vapeur d’eau, s'il est
fixé sur le coton, est des plus remarquables, En effet, la
couleur du curcumase fonce dabord beancoup ; puis, elle
saflaiblit lentempnt, de mavitre qu'il faut plus de temps
pour quela couleur passe dans la vapeur d’eau, qu'il n'en
fandrait, si elle éait dans le vide see; et co qu'il y a de re-
marquable, ¢’est que la soie et la laine sont loin de donner
au curcutua la méme stabilité que le coton.

Lerocou, le carthame , Vorseille, Uindigo , le bleu de
Prusse, placés daus les mémes circonstances, ont donné
lieu, tantit & des résultats semblables aux précédents, tan-
toL & des phénomenes fnverses: aiusi, telle conleur est plus
altérable sous Pinfluence de la luwitse daps le vide ou Pair
secs, que dans lo vide ou Vair humides; telle couleur re-
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coit plus de stabilitd de la part de telle étoffe que de telle
autre.

En généralisant les observations nombreuses de M. Che-
vreul, que nous nerapporterons pas ici, et pour lesqueltes
nous renverrons 4 ses mémoires orfginaux, on arrive aux
conclusions suivantes :

Lindigo,. appliqué sur le coton, [a soie et la laine, se
conserve dans le vide, quoiqu'ilsoit frappé par la lumidre,
tandis que le bleu de Prusse, appliqué sur les mémes dtof-
fes et placé dans les mémes circonytances, se décolore.

Le curcuma, appliqué sur les mémes dtoffes, s'altére

dans le vide assez rapidement, sous-Vinfluence de la lu- =

miére.

Lorseille, le carthame, lo rocou, résistent & la Jumidre
daas fe vide et dans des circonstances ou le curcuma s'al-
tére.

L'acide sulfo-indigotique, fixé sur la lnine, s’altére sous
Piofluence de la lumiére dans le vide et Pair humide, tari-
dis que Findigo n’éprouve que peu de chang:?eut.

L'orseille, fixée sur la Jaine et la soie, résisfe beaucoup
plus dans Pair humide, que le rocou et le carthame,

Dans le vide sec, la lumidre est sans action sur le vocou
fixé au coton et 4 la soie, tandis qu'elle agit sensiblement
sur celui qui est {ixé sur la laine,

Daps la vapeur d’cau, la lumiére altére le curcuna fix§
sur la soic et la laine, tandis qu'elle rehausse celui qui est
fixé sur le coton.

Dans la vapeur d'eaw, la lumitrealtére le earthame fixé
sur lasoie et la laine, pendant que le coton qui en est teint
conserve sa couleur rose.

Dans la vapeur d’eau, la, lumitre n’altére pas orseille
fixée sur la laine et la soie, tandis qu'elle décolore celle qui
Festsur le coton.

1l résulte done de li que le rocou est plus stable sur Ie
coton, qu’il ne l'est sur la laine, tandis que pour Porseille
cest précisément V'inverse qui a lieu.

Ces exemples démontrent done jusqu’a 'évidence, qu’on
ne peut dtablic d'affivité absolue entre les trois genres d'é-
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toffes, laine, soie et caton, et les différents principes colo-
rants,

La lumiére améne des changements bien plus grands
dans Vair sec que lorsqu'elle agit seule duns le vide; mais
ees changements ne sont pas également prononcés sur
toutes les watiéres colorantes.

Le changement , peu sensible sur le bleu de Prusse fixé
au colon, Pest davantage sux le bleu de Prusse fixé & In
soie et & la Jaine,

Tl est peu prononeé sur Vindigo fixé & Ia laine et au co=
ton; il Pest davantage sur Pindigo fixé 4 la soie,

Dotseille est détriite sue- le coton, tandis qu'elte: Jaisse
une trace trés sensiblement roagedtre sur la soie et la
laine.

Le curcuma et le carthame sont compléternent détruits
sur les trois genres d'étoffes,

Dans I'aiv humide, la lumiére agit différemment : ainsi,
le curcuma et le rocou fixés sur le coton, sont plus altérés
dans Pair humide que dans Pair sec, sous Uinfluence de la
lumiére; il en est de méme pour l'indigo et I'acide sulfo-
indigotique.

La lumiére et la vapeur d’eau blanchissent plus vite que
Ia lumiére seule, le bleu de Prussefixé sur les étoftes,

Les changements que le curcuma fixé sur le coton
éprouve dans la vapeur d’eau, sont des plus vemarquables:
Ja couleur monte, prend du rouge, puis clle s'affaiblit peu
& peu; elle 8'y conserve plus longtemps que dans Vair hu-
mide et dans le vide.

Le carthame sur le coton ne salidre que trés lente-
ment dans les vapears d’eau, et altération est moindre
que daps Pair humide; elle est plus rapide sur Ja soie et
la laine surtout, que sur le cotou.

Les étoffes teintes avec le curcuma, le rocou, le carthiamie
et Yorseille, se comportent dans le gaz hydrogine sec
comme dans le vide. Il parait donc qu'une pression égale
& celle de 'atmosphére, produite par un gaz qui n'exerce
aucune action chimique sur les étoffes teintes, n’a pas
d'ivfluence wiécanique pour retenir les éléments gazeux
des étoffes teintes, et quelle n'a pas non plus d’influence
pour les altérer.

G
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Les ohaexvations, déji connues, font sentir la néeessitd
de soumettre les diverses matiéres eolotantes & des essais
analogues aux pricédents, afin de juger de leur solidité res-
pective, soit qu'il s'agisse de comparerentre elles diverses
matitres colorantes, suseeptibles de teindre une étoffe en
une méme couleur, soit qu’it s'agisse de comparer ensemble
différents procédds ayant pour objet d'appliquer sur une
étoffe une méme matidre colorante.

M. Chevreul a examiué de plus les changements que Jes
dtoffes teimtes éproiivent de la part de la chaleur et des
agente atmosphériques, afin de Cassurer, si en se placunt
dans des circonstances identiques, la chaleur agirait de
© miéme qué ta fumidre, o d'une manlére différente. o

I a vu que les matitres colorantes ne présentent pas
ube stabilité égale, lorsqu’on les expose dans le vide & une
méme température eonvenablement choisie,

Le curcuma, qui dans Patmosphére s'altére si rapide-
ment, n’éprouve pas de changement & 160° sur le coton ct
sut la soie.

U} en est de méme de Vacide sulfo-indigotique et de l'ine
digo fixés sur les mémes dtoffes,

L'orseille, le brésil, la cochenille, e quercitron, Ia gaude,
fixés sur les trois étoffes par Y'alun et le tartre, n’éprouvent
pour ainsi dire pas de chiangement & 160°,

Le vocou, plus stable dans Vaumosphére que lecurcuma
et le carthame, s'aftaiblit & 160° sug le coton et la soie, *

La natuve spdciale de I'étofts peut avoir, sur Ja stabilitd
d’une méme couleur soumise & Vaction de la chaleur, ot
fixde par un méme mordant, uae influenceanalogue d celle
qu'etle exerce lorsque les étoffes teintes sont exposées &
Faction de la lumitre.

Par exemple, dans le vide 4 160°, 1a soie donne au car-
thame une stabilité que nelui donnent nilalaing ni le coton.

L'influence de I'étofie se fait sentir encore dans le cas ot
T'air agit de concert avec la chaleur.

Aiosi, Vair chaud affaiblit Uindigo fixé sur la soic ot la
laine, plus que I'indigo fixé sur le coton.

Il est difficile d'apprécier duns les expéricuces, I'in-
fluence de lalaine, parce que cette étofte, privée de toute
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matiére divanglre & sa coustitution, se colore en jaune
orangé, méme dans le vido & la température de 1207,

Ia vuéxcur d'eaud 160°% a géndralement peu d'influcnce
pour altérer les couleurs, alnsi qu'on le remarque en com-
parant des dtoffes exposdes 4 Paction de cette températue
dans le vide, & celles qui Pont étd & 1a méme température
dans la vapeur,

La chaleur, agissant canicurremment avee Vairsec, doone
liew, en général, & des aliérations bien'plos grandes que ne

le fait la chaleur agissant isoldment ou méme la chaleur
agissant avec le concours de la vapeur.

La chaleur ne produit pas précisément les mémes effots = . . . .

que la lomiire sur les dtoffes teintes,

Par exemple, dans le vida dclaird, le rocou se conserve
sur les ¢toffes, tandis quele cureiina s'altére; c'est Pinverse
qui a lieu 4 460°, du moins sur le vocou fixd surla soie et
sur Ia laine,

Tout ce qu'on peut dire, c’est qu'on ne saurait conclure
des résultats obtenus dens"uhe de ces circonstances, ceux
qu’on obtiendrait dans Vautre,

Cesrésullatssont de nature & faive désirer qu'on exécute,
pour toutes les matiéres colorantes employées dams Yart
de la teinture, un travail analogue 4 celui de M. Chevreul;
ces recherchies seraient facites sujourd’bui.

4350. Les observations qui précédent, montrent que
les dioffes ont une maniére d’agir spéciale sur les diverses
couleurs; elles prouvent aussi que Vintervention de Phu-
midité est trés digne d'attention, dans les résultats qui se
produisent & la lumiére et & Pair. On est done conduit &
counclure de 14 combien il serait utile de bien définir les
propriétés hygrométriques des étoffes,

M. Chevreul a desséché, 3 la température de 120°, soit
dans un courant d'air sec, soit dans le vide également sec,
des éwé!es de coton, soie et laine, alin de les obtenir uu
méme ctat de dessicealion, puis il les a maintenues pendant
plusieurs jours dans des atmosphires & 65, 735, 80 et 100°
de hygroméire,

Les résultats qu'il a obtenus se trauvent consignds dans
le tabileau suivaut :
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11 résulte de cesvecherches, ainsf qu'on peut le voir par
lo tableau précédent, que les étoffes de pature chimique
diverse, ne présentent pas de grandes différences dans le
poids d'eau quielles sont susceptibles d’absorber respeeti-
vement, lorsquelles sont placdes dans les mémes circon-
stanees, Cependant, si on les prenait dans la condition ol
elles e rapprochent le plus de 'état de pureté et ol elles
seraient amendes & 1'état- physique le plus analogue, on
pourrait établir, 4 peu pres, les rapports suivante en pre-
napt 100 pariies d’¢toffes 4 Pétat norinal, qu'on exposerait,
Jusqu'd saturation, dans une atmosphere saturée de vapeur
d'eau, & la température de 20°.

100 p. d'étoffes de ligneux absorberaient 24 vapeyr d’cau.
ideeriiondesoic eivanaene.e 29, id,

ideos.oicdelaine cooivnen. .. 32, ., id

Clest & cette propriété que se rapporte Pune des applica-
tions les plus utiles des étoffes employées dans nos appar-
tements, sous forme de rideaux, de tentures, de tapis,
Elles dépouillent Pair de Pexcés d’humidité qui lui est
fourni par la respiration, pour céder ensuite cette méme
humidité & Yair, dans les circonstances qui viennent, au
contraire, 4 le dessécher. Ce sont donc des vépulateurs de
Pétat hygrométrique de Vair que nous respirons, dont
Phygiéne doit tenir compte et faire profit, non! seulement
pour les habitations particuliéres, mais aussi pour les lieux
consacrés aux réunions publiques.

4531, Parmi les problémes que peut offrir Part de la
teinture, Yun des plus”digues d'intérét pourle chimiste,
réside dans Vart de concentrer les principes utiles des ma-
tiéres tinctoriales, en les séparant de toutes les matidres
inertes dont ils sont accompagués dans les plantes qui les
fournissent. Ainsi, que serait la teinture en bleu, si on
é*nit réduit & tirer de VInde les herbes desséchdes d’ott I'on
catrait I'indigo? Qui ne voit de quelle importance est de-
venue la découverte de Palizarine depuis qu'on a su Ja con-
centrer dans la garancine?

Il serait done trés important de fournir aux tejnturiers,
sous un petit volume, les principes de la gaude, du bois
jaune, du bois de Brésil, du bois de campéche et tant
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dautres qui, accompagnds dans leur état naturel d’vne
grande quantité de matitres inutiles, occasionsent des
feals de transport considérables, et donment liew, dans
fes ateliers, 4 des manipulations embarrassantes,

Céa probléme veste & rdsoudre. Jysqu'ici , on s'est bornd,
en effet, & préparer, pour les ateliers d’impression sur laive
ou soie, des extraits de matidre colorante indispensables
pour ces industries, mais inapplicables & 'art dele tein-
ture lui-méme, _ _

Pour extraire la matiére colorante de ces bois, il faut les
-péduire en morceaux assez raftices pour” quils puissent
donner toute la mati¢re soluble qu'ils renferment, & Yeau
gu'on se propose d'employer comme dissolvent. La ma-
chine de M. Valery est celle qui remplit le micux ce bat.
Elle se compose d'un charriot mobile portant la biche, et
de couteaux en acjer disposcs sur un disque qui fait de 30
4 40 tours 4 la minute. Ces couteaux coupent le hois per-
pendicalaireinent & son axe, en copeaux d'une trés faible
épaisseur qqui s'égrénent an plus Iéger effort. On obtient
ainsi une mouture ronde si recherchde 4 juste titre par {es
teinturiers. L

Une fois que les bois sont amends & un état de finesse
assez grand, Pextraction de la matidre colorante sc fait
wes facilement par la déeoction dans T'ean hounilante. On
cbtiendrait certainenpent de trés hons résultats, en lessi-
vant les bois méthodiquement et 4 chaud, de telle manidre
que celui gui est e plus riche en maticres colorantes, fit
d'abord immergé dans une déeoggion presque saturée, ot
que lé bois presque épuisé vencontrdt de Yeau pure qui,
par I'ébullition, Jui enléverait les dernitres races de ma-
tidre colorante.

Ce procédé d'épuisement méthodique, qui n'est pas mis
en usage par les feinturiers, devient indispensable, si l'on
veut obtenir les extraits de bois que Yon eherche & préparer
et d rendre d'un usage géndral depuis quelgues années, Ces
extraits s'obtiennent en ¢vaperant, jusgu'd consistance si-
rupeyse, le produit de fa décoction. %'vénéralement, le tein-
turier préparé encore Ini-méme Ya décoction de matiére
colorarnte , aa fur et d wiesure de ses hesoins. Mais, pour la
fabrication des mousselines de lnine, on emploie des eou-
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teats d'ithpression, qui renforment des exteaits de bois
colorants, et on se trouve bien de leur emplol.

Aussi, la préparation de tertains sues coneentrés ou

extraits de hois colovanis , est-elle devenue une opéretion
mantfacturidre qui s'exéeute sur ure grande dchelle dans

plusicurs fabriques pour les besoins des jmptimeurs sur

dtoftes de laine.

Dans 1a fabrique de M. Meissonnler, cing générateurs
qui équivalent & 150 chevaur de vapeur, alimentent une

aghine de ln force de {10 chevaux , qui met en mouve~

ment deux varlopes eirculaires.

On présente les biiches sous un angle de 45° att plan des
varlopes, afin deréduire I¢ bols en copeaux dont les fibres
courles soicnt faciles & désagréger.

Les copeaux entiers sont placds dans des tonpeaux ran-
ft¢s en Datteries sur des chantiers exhaussds,

Les quatre batteries contieanent 200 tonneaux.

Chaque tonnean recoit & volonté un jet de vageur, qui,
traversant les copeaux, échauffe la masse, se condense en
partie sur le bois, eb partie sur le fond d'une capsule plate
en cuivre; gud ferme Pouverture supéricure du tonneau.

Un robinet, placé 4 1a ]{aﬂie inférieure, permet de sout-
tirer le Yiquide chargé d¢ Inatiére colorante : on le verse,
aprés un repos et une décantation, dans la capsitle, ot il se
concentre par Pévaporation 4 Fairtibre. -

Laconcentration s’achéve dans des chauditres chauffées
dlnvapeur, ‘

Les extraits concentrés 4 30° sont entreposgs dans des
pipes posces debout sur des chantiers, dans une pitce iso-
1ée servant de rafraichissoir, ol ils déposent.

On soutire les extraits liquides froids, pour les verser
dans des barils bien joints et cerelds solidement. s sont
généralement expédids dans cet état,

Patfois, on concentre davantage et I'on obtient des ex-
trails qui se prennent en masse dutre, roais Popération est
plus dispendieuse et une partie de la matiére ¢olorante est
alidrée : il ¥ a perte pour le fabxicant et pour le consom-
mateur.

TRTRRTT]
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Les copeaux épuisés sont portds prés des géndrateurs
dont ils alimentent les foyers,

Les dépits sépards des extraits liquides se vendent aux
teinturiers de petit teint, pour la teinture du coton parti=
culiérement; on en emploie une partic pour prévenir les
incrustations dans les géndratours, :

M. Meissonnier s'est liveé le premicr, en Franee, 4 la
préparation de ces extraits depuis 1829 ; cette fabrication
n'a pris quelque importance qu’d dater de 1835,

4332, Lart de teindre les étofles peut se diviser, quelle
que soit-d'ailleurs la nature du tissu, es deux classes bien
distinetes . '

Dans la premiére classe, se rangent toutes les opdrations
¢ui ont pour hut la teinture proprement dite.

Dans Ja deuxiéme classe, viennent se ranger les opéra-
tions qui permettent d'imprimer les étoffes, de produire
Ies toiles imprimées, indienues, etc,

Devons-nous ranger parmi les opérations de Ia teinture,
Vart de décorer les ¢loffes avee des couleurs insolubles
mélées de hlanc d’ceuf et imprimées 4 froid, puis coagu~
ldes par la chaleur? Cet art, qui tend 4 prendre quelque
extension , difftre & tous égards de celui qui.constitue la
teinture et méme Vimpression des indiennes ordinaires. Il
permet d’appliquer nombre de couleurs qui, par leur
insolubilité, ‘se trouvaient 4 jamais soustraites, en appa-

_rence, du domaine de la teinture. :

Nous en parlerons plus loin. Pour le moment, bornons-
nous & envisager iciles deux classes principales de pro-
eédés : la teinture et Fimpression. :

1° La teinture proprement dite cousiste & donner aux
lissus une teinte uniforme, en les plongeant d’abord dans
le hain de mordant, puis dans un bain de matitre colo~
rante.

Les matidres premidres & I'état brut, telles que la laine,
le fil, le chanvre, le coton et la soie, qui sont destinés au
tissage ou & I'emploi direct, doivent étre teintes par cette
premiere méthode,

Les tissus, tels que les draps, les étoffes de soie; de cow

e
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ton, ete., se teignent ausst fort souvent par ce procédé;
mais alors la couleur n’a plas Ia méme solidité, ni la méme
intensité, et cela se cougoit, car les filaments qui compo-
sent I'étoffe ont regu par la filature et lo tissage une torsion
qui leur donine une cohésion qui ne permet pasd la cous
leur de pénétrer ni aussi facilement ni aussi profondément.
€e derniermode de travail, il est vrai, présente par cette
raison méme, une dconomie de fabrication, puisquil erne
ploie une moins grande quantitd de couleur ; mais, lecon~
sommateur notarde pas& faive la différence entre un drap
teint en piéce et un drap teint en laine. »

Eufin, on telot encore lamatidje preniidre & Pétat de fil;
Cest ce qu'on appelle teindre en écheveaus. Cette méthode
gapplique surtout A la laine. et & la soie, et elle tient le
milieu entre les deux précédentes; c’est & dive que la cou-
leur s'applique plus facilement que sur 'étoffe méme, et
qu’on emploie un peu moins de couleur que pour la tein-
tare & Péiat brut en filaments libres. '

20 L'impression ou fabrication des toiles peintes, con~
nues principalement sous le nom d'indiennes, constitue
une fndustrie nouvellement introduite en Europe et origi-
naive des lodes orientales, ol elle remonte & la plus haute
antiguité.

L’impression consiste 4 appliquer sofidement sur les
tissus, wopluseu moins grand nombre de couleurs, for-
mant, par leur ensemble, des dessins variés, suivant le ca-
price de Partiste.

En général, les anciens procédés de I'art de Vindienncur
reposent sur Papplication des mordants par places, et sur
Yemploi d'un bain de teinture dans lequel on passe P'é~
toffe,, qui ne se teint solidement et d’une : 1aniére intense
que 1 ott Jes mordants étaient appliqués,

Auvjourd’hui, une autre méthode est venue se joindre &
celle~la, Elle consiste i appliquer sur certaines étoffes, qui
ne se teiggnent qu'a chaud, les mélanges froids de wordaot
¢t de couleur, etd élever ensuitela température, au moyen
dela vapeur, jusqu'au degré nécessaire pourfixerlacouleyr.
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g2 PREPARATION DES LALNES

CHAPITRE IIL

PEEPARATION DES LAINES.

4327, Lindustrie des Taines est d'une haute importance
pourtouslespays duNord, etén France surtoutelle est l'objet
d'un commerce. considérable; nul pays ne produit des
¢toftes de laine plus estimdes que celles de Sedan, de Lou-
viersy d'llbeuf ot de Retme. . . - .

Les étoffes de laine offrept dos qualitds si précisuses par
leur souplesse, leur durée, Ia facilitd avec laquelle les cou-
Yeurs o'y fixent, Véclat que les couleurs prennent ot eon-
serveut sur elles, qu’on peut regarder lewr consommation
comune éant destinde & saccroitre de plus en plus. Rien
ne saurail remplacer la laine dans la fabrication des dvaps
et dans celle des tapis. Au contraire, la laine est destinée 4
supplanter, de plus en plus, I coton dans la fabrication
des étoffes légéres, & mesure que la filature de la laine fait
de nouvesux progrés,

Le travail de cette matiére premidre si utile donne un
produit qui, en Earope, s'éléve annuellement & la somme
énorme de 400 millipns de franes, et Ia laine brute entrant
4 peu prés pour moitié dans ce prix, ¢’est un débouché de
200 millions de franes qui est ouvert & Vagriculture de
tous les pays de I'Earope,

Pendant longtemps les manufactures frangaises furent
alimentges de laines fincs par I'Espagne et par I'Allemagne;
mais, depuis que M. Ternaux a introduit les mérinos en
France, ces importalions out beaucoup dimioué, ct se
partagent avjourd'hui en différentes proportions, et prin-
cipalement entre I'Allemagne, la Russie, VEspague et
I'Australasie, On ne tive plus de I'Allemagne qu'une partie
deslaines fines nécesaires 4 nos fabriques. Du reste, la pro-
ducton des méis, le croisement dos races, des étudesplus
suivies sur Veffet d'un systéme d'éducation raisonué, ont
fait disparaitre une grandepartie des laines communes Les
laines intermédiaires sont devenues les plus abondantes.

4528. Lalaine est un produit séerété par la peandu mou-
ton; elle est formée de brins coniques pleins et d’aspect
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howmogene qui, vus au microseope, présentent de nom-
breuses aspérités & leur surfuce, qui se monire comme
hérisséo d'écailles disposées cu reconvrement de bas en
haut. Ce sont ecs deailles qui- dunnent & la laine Ia pro-
priété do se feutrer. Co sont elies également yui donnent &
la laine , aux cheveux, aux poils, la propri¢té de mar-
chier, la racine en avant, quand on- les fait vouler entre les
doigts on qu'on exeite yuelque mouvement de glissoment
entre les brins d'un méme tas. Lorsque cette disposition est
favoriséo par une courbure naturelle des brins, le foutrage
cn cst la conséquence néeessaire. Les poils de apin ou de
lidvre qui n'ont pas cette courbure, I regoivent de Yappli-
cation du pitrate de mereure, dans Popération du secré-
tage, pratiquée dans la fabrication du feutre,

Les laines les plus grosses offrent des filamments de 4 cen-
ti¢émes de millimétre. Les plus fines ont un diamétre moi-
ti¢ moindre.

Les laincs usées perdent leurs dcailles et se divisent ou
se fendent en fibres cylindriques,

Lalnine est trds dlastique; lorsqu'on Vdtire, elle tend tou-
jowrs 4 reprendvre sa forme premiére. Comme elle posside
éiinemment la propriété de se featrer, ses brins s'en=
chevélvent les uns dans les'autres, de telle maniére que le
volwne dune étoffe de laine est toujours beaueoup plus
petit qu'il ne le serait, si les brins se juxtaposaient les
uns & cité des autres, comne cela a lieu pour le lin et
pour le cotou.

La laine se coupe chaque annde sur le dos de Yanimal ;
les toisons varient nécessairement de poids, de finesse, de
longueur, suivantle climat, Pespéce de mouton, los soins
que f'on donne & lamélioration de la race, cte.

Mais, dans tous les cas, la finesse de la laine est toujours
en rajson inverse de sa longueur.

Les lnines les.plus belles et les plus longues servent ila
counfection des chiles, des mérinos, des étoffes laindes.
Les laines courtes sont destinées 4 la fabrication des étoffes
feutrées.

La laine de bonne qualité est blanche aprde le lavage;
elle est douce au toucher; elle est rdsistante, et d'upe Joo-
gueur sullisante. Une longue expérience est nécessaire
pour apprécicy & la premiére vue ces différentes qualités.

Les Iaines des animaux morts de maladie ou tués, ont
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moins de valeur cque celles qui provienuent de Ia tonte de
Panimal vivant.

Les laines se distinguent done en laines méves, laines
d'agneaux, cf laines pélades ou éeouailles, Leslaines méres
ceonstituent la toison de F'animal adalte tondue sur le vi-
vant. LeslaineséPagneaux, prises aussi surl’animal vivant,
ofitent une qualité qui est proportionnelle & Vige de Va-
goea. Quant aux faines pélades,elles sont toujours altérées
par Vemploi des alealis des petios qui ont servi 4 préparer
fes peaux & Pépilage. Elles prennent maius bien ki tein-
ture, et par exemple , le bleu de cuve ne teint jamais leur
racine d’'une manitre stable. Dailleurs, ces laines sout..
courtes, roides, cassantes, .

4329, L.alaine qui P'a encore passé par aucun apprétest
enduite d'unc substance grasse, oldagincuse, qui fa pré-
serve des attaques des insectes; on la distingue en suint
et surge, Pune solubte & froid, Vautre & chawd, Suivant cer-
tains manufacturiers, le snint ne doit éire enlevé que peu
de temps avant fa mise en fabrication; mais ee fait est
bien controversd. Des marchands et des fabricants, qui ont
tait des ohservations nombreuses, assurent au contraire (ue
la laine parfaitement dégraissée se conserve micux que la
laine en suiat.

Les anufactuves francaises tirent leur laine de la Brie,
de la Beauce, du Poitou, de la Picardie, de la Champague,
du Soissonnais, de la Normandic, du Berry et de la Bour~
gogne. Le midi de la France fournit des laines spéciales
qu'on récolte surtout dans le Roussillon, la Proveuce et le
Languedoe, La Saxe, et rarement Fiispague, fournissent
une partie des laines fines. L'Mlemagne posside heaucoup
de belles qualités de laines qui nous manquent, et que la
fabrication des draps met & profit.

Les principaux centres de fabrication sont: Reims, qui
ne fait que des dofles rases et des ctoffes peigndes ldgires s
Etbeuf, qui produit toutes les draperies, sauf les laines
peigndes, Chdteauroux, Oridans et Lyon counfectionnent
les mémes produits. Tourcoing et Roubaix produisent les
mémes ¢loftes que Reims. Enfin, le Midi fait les pures lai-
ues et la draperie commune pour les troupes; on y tra-
vaille aussi pour les exportations du Levant.

L'industrie de la laine cowprend : 1° {'art du laveur de
aines; 2° Vart du teinturier; 3° l'art du filateur; 4° l'art
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du tisserand; 5 Fart du foalonnier; 6° enfin, Fart de
Pappréteur.

Ou & imaginé, dans ces derniers temps, de e passer des
opérations comprises dans la filature et dans le tissage,
cu feutrant la laine et en Ia fagonnant en une pitce sans fin,
cornme on fabrique le ]papior eontinu ; mais, jusqe's pré-
vent, on ua encore obtenu par ce moyen que des pro-
duits spéeiaux, ot il ne faudrait pas cliercher toutesles
qualitds des draps fabriqués par le tissage., Du reste, pour
quivonque a réficehi sur fa marche géndrale de industrie,
it o'est pasdifficile de prévoir gue le drap feutre se feraune
large place, comme fe papierd lamdeanique s'en est faitune,

4330. La laine, lavée 4 Yeau distillde, aussi bien que pos-
sible, renferme, d’aprés M. Chevreul, lés trois priocipes

suivants s

1° Une substance grasse, solide i la température ordi-
naire, et parfaitement solide 4 60° ;

20 Une substance grasse, liquide & 15°;

5° Une substance filamenteuse, qui constitue essentiel-
lement Ia laine proprement dite,

4000 parties de laine bien dessuintée et soumise aux pro-
cédés mécaniques de division et de ventilation, donpent
de 3 & 3 parties de cendres, formées de phosphate de
chaux et de magudésie, de sulfate de chaux, de chaux, de
peroxyde de fer et de silice; on y trouve, quelquefois, du
peroxyde de manganése,

Lalaive, passée 4 Facide chlorhydrique, ne laisse plus
que de 0,002 a 0.001 de cendres. '

La laine, chauffée pendant deux heures & 150°, prend
une couleur jaune, qui devient plus intense 4 170°,

Chauffée 4 sec, 11000, pendant deus heuves, elle ne laisse
dégager ni ammoniaque ni émanation sulfureuse; & 150°,
elle donne de Pammoniaque; et vers450°, uhe émanation
sulfureuse sans dégagemeant sensible de gaz insoluble dans
I'eau. L’ean favorise le développement de la vapeur sulfu-
reuse; ecar il suffit de faire bouillir de Peau surde la laine,
pour la reconnaitre dans la vapeur qui se dégage.

On congoit facilement, d’aprés eela, comment il se fait
que la Jaine noircisse, surtout & chaud, par le contact de
plusieurs corps métalligues, tels que les acétates de plomb,
le protochlorure d'étain, ete. Aussi, faut-il éviter, dans les
couleurs claires, tout contact des étoffes de laine avec les
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surfaces mdtalliques. Par la méme raison, il importe
beaucoup de ne pas faire intervenix les sels culvrenx dans
les opérations du dégraissage des laines, avant la teintare,
Ces sels, employds pour azurer les étoffes, peuvent don-
ner & la teinture des taches de sullure de cuivre, M. Che~
vreul a mis hors de doute le réle du soufre des laines dans
tous ces accidents si communs dans le fixage 4 In vapeur
des couleursd'impression,

Lalaine ea contact avec Pétain dans une cau trés fai-
blement alcaliséde, s'altére trés notablement ; sa tenacité est
singulidrement affaiblie, ef 'ot observe la formation d’u
acide volatil odorant, )

Elle saltére également en présence du plomb et du
protoxyde de plomb, au contact de Veau alealisée,

Abandonnée delle-mime, pendantquatreans, daos Peau
distiliée, la laine n’a rien présenté, au bout de ce temps,
qui indiqudt une séparation de son soufre, si ce n'est une
faible odeur alliacée: mais un papier humecté d'acétate
de plomb, plongé dans Patmosphére qui exhalait cette
odeur, y conservait toute sa blancheuy.

4531. La laine, soumise au. lavage avec Peau distiliée,
jusqu'a ce que ce liquide ne lui enléve plus rien, présente
une cesleur d'un gris roux; elle se mouille difficilement
et paraft grasse au toucher.

En épuisant la laine, ainsi lavée, par Palcool bouillant,
oo eu retive deux matitres grasses, I'unc solide et I'autre
liquide, qui ont éié examinées par M. Chevreul, et aux-
quelles il a donné les nome de stdardrine et d'élaicrine:
ces mafiéres différent. absolument de la stéarine et de
Poléine, par plusieurs de leurs propriéiés, et notamment
parce qu’elles vésigtent 4 la saponification par les alcalis.

Ces matiéres grasses sont exemptes d'azote et de soufre,

- D'aprés les expériences de M. Chevreul, la laine de mé-
rinos renferme une proportion de matiére grasse qui 8¢~
léve & plus de 20,8 pour 100 du poids de cette wmatitre, -

Voiui Panalyse de la laine brute de mérinos, exécutée
par M. Chevreul.

Matiére terreuse qui s’est déposée de Veau :

distillée daus laquelle ou a lavé la laine. 26,06
Suint dissous par Veau distillée froide..... 32,74
Matitre grasse formée de stéarérine et d'é~

JAICEIDe. . v riv v iworsrcnrerrencnns 8,57

2 o~ oo
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Matiére terreuse fixée 4 la laine par la ma-
LOEe GraBEe o vivobrrvastersavvacues 1,40
Laine ddgraisséo par Valeoodi oo ovvvene., 31,23

. 100,00

La laine, privée de sa matidve grasse, observie au mi-
croscope’, comparativement & la laine de méme origine
pourvue de sa malitre grasse, en dilfére beaucoup. La
premiére présente des hrins cylindroides dont les arétes
toot chargdes de petites masses grumelées, tandis que la
sceonde présente des filaments cylindroides & stries trans-
versalés dont Tes arvéies sont bien nettes.

La laive, privée de sa matitre grasse, esposée & une
température de 160° pendant six heures, comparative~
ment avee de la laine qui en est pourvue, prend une légire
couleur jaune, tandisque Vautre éehantillondevient brun,

Enfin, la laine privée de matiére grasse, contient
2,22 pour 400 de soufre, tandis que Vautre échantillon
v’en renferme que 4,78. '

La laine soumise 4 28 macérations de 48 heures, dans
Peau de cheus, et 28 traitements pacl'acide chlorhydrique,
avait perdu la msjeure partie de son soufte; sa ténacité
¢tait considérablement affaiblie : examinée au micrnscope,
elle présentait beaucoup de filaments aplatis , déehirds
sur les bords, avec des sirieslongitudinales, qui semblaient
indiquer que 'intdrieur de ces brins avait été mis 4 décou~
vert, plutdt par les nombreuses torsions que on avait fait
subir d la matiére, que'par une action chimique, =

La laine désulfurde; méme eelle qui & éié soumise &
Vaction deTalcool, prend, par 'action d'utie température
de 160°, soutenue pendantsix heures, une couleur orangde
bien' plus intense que celle qui se développe sur la laine
nou' désulfurde.

Dans ces traitements répétés, la chaux b’a point enlevé
4 la laine 1a totalité de'sonsoufre ; car, en la traitant par
Pacide ilitrigue, on peut constater qu'elle en retient en-
coré 0,46, c'est & dire environ quatre fois moins que celle
qui n’a point été soumise 4 ce traitement; Néanmolns, la
laine ainsi désulfurde ne se colore plus, ou du moipsne
se colore que’irés Iégérement , pat les corps méalligues
qui-colorent la laine ordinoire. =

4382, La laine contient donc en graiide quantité, et
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d’autant pius qu'elle est plusfine,cette substanee complexe
nommée suint, (ui e compose d'unetnaticre animale, dune
matiére grasse. combinée avec de la potasse, d'une certaine
quantité de chaux et de quelques autres sels solyhles,

Daprés les analyses de M. Scherer, la laine privée de
malidre grasse par une ébullition prolongde avec de Vul-
cool, et par quelques traitements au moyen de Iéther, pos-~
séde la composition suivante ¢

Carbone......civovvee.. 50,63
Rydroginei...cuivevnns 7,03
Azotes..ivniiinrae., 17,74
T OXyEhe. ivveii e, 24,61

100,00

Les cheveux et les poils présentent une composition cn
tenti¢mes qui se rapproche singuliérement de celle de la
laine,

4555. L'opération du désuintage est précédée du triage,
qui a pour but de classer la laine suivant ses qualitds, et de
réunir toutes les parties de méme valeur. Ces qualitds va-
rient non seulement avec les troupeaux , mais encore pour
une méme toison, suivant la partie qui les fournit. On dis-
lingue au moins cing choix par toison, qui sont rangds
dans Pordre suivant: 1° la laine provenant des flancs et
des épaules; 2° celle du ventre; 3° celle des cuisses; 4° celle
du dos; 5° enfin celle des extrémitds, )

Le désuintage constitue la premicre opération indus-
trielle qu'on fait subir & la laine; il a pour but d’enlever
le suint; on y parvient facilement, cn immergeant la laine
dans une dissolution bouillante d’un carbonate alcalin ou
trés rarement de savon. Mieux vaut encore, quand les
opérations sont en marche, désuinter dans la dissolution
bouillante de suint provenant d’une opération précédente.

Nous ne parlerons pas ici du lavage a dos, nous nous
contenterons de décrire le procédé de lavage tel qu'on le
pratique aujourd’hui. S

Celui-ci consiste 4 placer dans une chaudidre de ean
dont on porte la température 4 38 ou 50°; on fait alors
€couler une partie de cette ean daus une cuve disposée au
dessous, et dans laquelle on plonge de la laine commune
qu'on y laisse séjourner 18 a 20 henres sans In eruer.




PREPARATION DES LAISES, 169

Eae partic du suint de cette laine se dissout, et Fon ob-
tient de In sorte une liqueur contenant un savon & base de
potasse, qui devient lo principal agent du désuintage, Cette
dissolution est versée dans des cuves; on y ajoute cnsuito
une certaine quantité d'eau chaude pour élever la tem-
pérature du bain, Celle-¢i ne doit pas dépasser H6° pour
fes laines primes, 50° pour la premitre qualité, 37 & 38°
pour la deuxidme, 31° pour la troisiéme; pour les laines
communes elfe doit étre 4 peine titde, parce que ces der-
nidres coutiennent moins de suint et sont plus faciles &
épurer, Le bain ayant acquis Ia tempdrature voulue, on y
plonge la laine & désuinter par petites portions, e ayant
goin de ku soulever avee de petites fourches ou des baguet-
tes lisses qui, en ouvrant les meéches, facilitent la pénétra-
tion du liguide. Au bout de dix minutes 4 un quart d’heure
au plus, la laine est suffisamnent désuintée ; on Penléve
alors par flocons d'environ 894 100 grammes chacun;
puis on la dépose dans des manses d'osier qu'on suspeud
pendant un jnstant au dessus des cuves, afin de perdre le
moins possible d’eau saturée desuint; aprésUégouttage, on
transporte les mannes au lavoir placé sur les bords d’une
cau couraute.

On sesert plus rarement d’'un procédé qui repose sur
Yemploi des alcalis et dont je vais donner une description
suecincte,

L'emploi des alcalis doit ¢étre fait avec heaucoup de
cireonspection; car ils oot la propriété de dissoudre en-
ti¢rement la laine, lorsqu'ils sont assez concentrds : lors=
qu’on wopére pas le dégraissage, au moyen du suint Jui-
méme, on emploie donc Pamimoniaque pris dans Puxine
putréfide. . I

Pour faciliter Vopération du dégraissage, Jes flocons de
laine sont placés dans un filet qu'on plonge dans uue chau-
diére en cuivre contenant la liqueur alealine chaude; aus=
sittquel'opération estterminde, on enlive lefiletan moyen
d’une poulie; on le laisse égoutter pendant quelque temps;
Ppuis on retire la Jaine pour la laver de suite.

Cette chaudiére doit avoir & peu prés 4 métre de profone
deursur4 métre 80 cent. de diamétre, On laremplit d'eau,
daos laquelle on miéle un quart d'urine putréfide; on mainv
tent I température entre 459 et 60°, en ayantsoia de ne
Jomais dépassex ce derniex texme. L'opération s'exécute sur
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5 4G kilogrammes de laine & la fois; on Ia laisse dans le
buin alealin, pendant 4 peu prés un quart d'heure; en
ayant soin dagiter de temps en temps; puis on I retire
et on fa jette immédintement dans un laveir & eau pure.
Quelyues manufacturiers préférent, tontefois, laisser refrol-
dir Ia laine avant de la soumettre au lavage; il paraft
quielle prend inicux la teinture; Aussitét que les 5 4 6 kil
de laine sont retivds de la chaudidre , ou les remplace ; on
répite la méme opération, en ayant soin de rétablir, de
tewps en temps, lalealinité du baio par uve addition de
uelgues seaux dwine pourrie, qu activent singulitre-
ment le désuintage; & cause du earbonate d'arirmotitague
que contient ce liguide. -

H ne faut jamais suspendre Yopération, cest 4 dire lajs-
ser sé¢journer duns le bain la laine qui serait altérée par
les alealis. Un ouvsier peut dégraisser, pendant ouze heures
de travail, 200 kil. de laine, ot il emploie 11 & 12 seaux
d'urine. ]

La quantité de suint, contenuc dans la laine, varie entre
30 et 75 pour 400; c’est done de cette propottion que
ditninue Ia laine aprés le lavage et Ja dessiceation.

La belle laine de Brie, par exemple, perd en effet de
65 & 75 pour cent de son poids au désuintage. Elle laisse
done aprés dessication compléte de 25 & 55 pour cent de
sou poids de laine désuintée.

Le lavage des laines, aprés e ddsuintage, sexdéute de
plasicurs maniéres. Le plus souvent, on se contente de les
placer days des paniers en osier, ou daus des caisses en
buis percées'de trous, que Fon expose dans une eau cou-
rante ; pour que le lavage soit plus efficace, il est ndees~
saire de bien ouvrir la laine au moyen d'un biton en bois.
Dans quelques fabriques, le tavage se fait & Iaide d'une
machine ; ordinairement, ¢'est un riteau en bois placé dans
le panier et qui, recevant un nouvement de va et vient, au
moyen d'une manivelle , retiouvelle sans cesse les surfaces
de Ia laine. Dans quelques localitds , on fait tomber Pean
d'une certaine hauteur sur Ia laine placée dans un panier
en tdle, pered de trous. Ce procédé est généraleinent
suivi en Angleterre, ot la force motrice & bas prix per-
met d’élever P'eau pour former des chiutes avtificielles.

Lorsque I'enu de lavage sort limpide, les laines sont
suftisamment propres ; on les-laisse sécher , et efles sont
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prétes alors & subir les opérations de la teinture, ou bien
& étre livrdes au filateur.

Dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de blanehir
Ia laine, paree que les couleurs dont on la teint couvrent
complitetnent le fond. .

Quand {1 est ndcessaire qu’ellesoit blanche, cependant,
on doit employer pour détruire les parties colorantes, le
méme proeddé que pour la soie, cest & dire Facide sul-
fureux.

4534, La teinture peut e'appliquer sur la laige de trois
manitres différentes : 1° sur la laine en flocons ; 2° surla
" ldine filée ; 5% sur la laine tissée. - C

La laine se teint en flocons, toites les fois que Ton veut
avoir des draps de couleur solide et uniforme; il fanten ex-
cepter cependant la teinture en noir, qui seflectue surle
drap lui-méme en piéce.

La teinture sur lalaine filée se pratique pour la tapisserie
et la passementerie, ct pour toutes les étoffes de fantaisie
dites nouveautés doot la production a pris une grande cx-
tension en France depuis quelques années.

Enfin, la teinture en draps ne se donne que pour le noir;
dans tous les autres eas, on obtient des vésultats bien moins
favorables par ce procédé, qu'en employantpour le tissage,
des laines teintes ca flocons,

On distingue la teinture bon teint et la teinture pelit
teint, Les couleurs bon teint regoivent toujours un pied de
bleu et sont trés résistantes. Les couleurs petit teint ne
le reoivent pas, et elles se subdivisent en teints solides et
teints non solides, suivant la nature des mordants et celle
des couleurs employées. :

Les teintes primitives employées pour donner. toutes les
couleurs 4 la laine, sont : le bleu, le rouge et le jaune.

Les couleurs en usage pour teindre en bleu, sont : Vin-
digo, le bleu de Prusse, le campéche et le vitriol bleu.

Pour le jaune, on emploic la gaude, le bois jauve, le
quereitron, le fustet, le rocou, le careuma. :

Pour les fauves, on les obtient avec le brou de noix, le

simace, Yécorce d'aulne.

Pour les youges , ils se teignent avec la cochenille, Ie
kermés, la garance, le laque laque, Vorseille, le bois de
Brésil et le bois de santal.
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Pour le noir, on emploie les dissolutions de For et ln
noix de galle.

Les nuances varides s'chtiennent par fa réunion de deex.
ou de plusicurs des couleurs préeddentes.

Les mordants qui servent & lixer ees equieees, toutes les
foi= qu'elles n’ont pas la propriété de se fixes cll-s-mémes,
sont

L'alun, le tartre rouge ou la créme do tartve ot Jos sels
d'éeain; eos mordants teudent en géndral & donrer pos de
vivaeité aux couleurs. Lorsqu'on veut, au eontroive, vavier
les nwarices, en fongant plus ou moins les tons y ou enploie

. des matiéres propres & donner la branitures ee soat : Pas -
célate de cuivre, le sulfate de cuivre, lo suifate de fer et le
sumac.

45535, Une teinturerie dojt dtre, autant que possible, pla~
cée prés d'un conraut Ceau claire, rapide, ét de nature &
satisfaired certaines conditions chimiques. L'eaune doit pas
contenir trop de sels caleaives. Lle ne deit pas renfermer
de suls de for en dissolution ces derniers sels nuirajent aux
couleurs. Quant ausx sels caleaires eux~-mémes. ils décom-
posent Falun, préeipitent de lalun basique, oceasionnent
ainsi des peries de mordants et donnent najssance & des
taches suy los éoffes, i

L'établissement doit étre divisé en wois atefiors princi-
panx, sépards les uns des autres, mais communiquant fa-
citement eotre cux : 1° Fatelier de désuintage, qui fait ra-
rement partic d’un atelier de teinture; 2° 'atelier des bleus
ou le guéde; 5° atelier, ol se teignent toutes les autres
couleurs. Il doity avoir, en outre, un grand laboratoire pour
la préparation des couleurs ; des magasins pour confenir,
soit la marchandise & teindre, soit celle qui Pest déja.

Fatelicr des chaudidres doit ére dispos¢ de maniére &
permetire aux vapeurs de s’échapper. L'atelier des cuves
de bleu doit étre trés ehaud : on devra done le construire,
au contraire, de maniére & ce qu'il puisse garder facilement
s température, méme en hiver. .

L'eau doit étre distribude avec abondance dans tous Tes
ateliers, et les canaux d’écoulement doivent avoirune forte
pente et aller déboucher dans Ia rivitre en aval de Pusine.

Le mode de chauffage employ¢ dans une teinturerie est
unequestion intéressanie et tresimpértante, faite pourattirer
Vattention des ingénieurs. Jusqu'a présent, le chauffage &
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feu nu a été presque exclusivement employd; le chauffage
4 la vapeur direete doit, il est vrai, étre repousseé, puisyeif
changerait & chaque iustant les proportions d'un’bain de
teinture; mais il w'en est pas de méme du chauffage par
double fond ou par serpentin de vapeur. I est certain
quen établissant convenablement ce chauffage, on en
obtient d'excellents résultats. Dans towt atelier un peu
important, il procure une économie de comhustible, ct,
dans tous les cas, le travail devient plus facile, la tempéra-
ture pouvant, au besoin, éwe brusquement ahaissée dens
la chauditre. Co chauffage a ecpendant Finconvénient
d’exiger plus d'entyetien, a cause des robinets nembreux
qu'il néeessite et des soubresauts que Pentrée de la vapent
duus Je serpentin oceasianne toujours.

Aprés Ja teinture, la laine doit étve complétement des-
séehde, avant de posserd la filature : cette dessiceation a
lieu, en ét¢, par Jasimple exposition & Uair Jibrey en hiver,
ou ¢tend la laine sur des gaules que Fon dispuse dans un
séchoir & air chaud; ou emploie aussi quelquefois des sé-
chioirs rotatifs qqui, animds dune grande vitesse, la dessé-chent
en quelques minutes. La laive est alors préte 4 passer par
les différentes operations de Ju filature.

Aprés la teintare et le dégraissage, il y a d'un e6té une
dimtnution considérable du poids de la laine par le départ
du suint, et de Iautre une Iégére augmentation pav Lad-
dition de la matiére tinetoriale et des mordants, Il sersit
souvent nécessaire de pouvoir sassuver promptenrent &
Pavance et d’une maidre exacte, de la quantité de déchet
que la laine devra présenter aprés ees opérations, afin de
rouvoir Pestimer & sa valeur réelle & Vachat, et d'éviter
les contestations qui s'élévent quelquefois A ce sujet, entre
le vendeur de laines, le fabricaut et le teinturier qui a été
chargé da dégraissage ct de la teinture,

45306, Nous passcrons rapidement sur la filawre de la
laine; si nous en disous quelques mots, cest parce qu'elle
comprend certaines préparations daus lesquelles la chitie
w'est pas élrangire,

L'art du fifateur comprend cing opérations : 1° Je bat-
tage, 2° le louvetage, 3° le graissage, 4° le cardage, 5° la
filature proprement dite,

Le baltage a pour but de débarrasser la laine des impu-
retés qui la salissent : celle opération s'exéeute dans un
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eylindre eu bais, armé 4 Vintdriear do dents espacdes ; ec
cylindre en renferme un second qui Iui est concentrique, et
dont la surface extéricure est aussi armde de dents qui se
croisent par conséquent avee eolles du eylindre envelop-
pant. Lalaine, obligde de passer entre ces deux cylindres,
pav le mouvement de yotation imprimé au plus petit, est
complétement ouverte, et les maticres dirangtres les plus
grossi¢res g'en sépavent faciloment.

Le louvetage termine Pépuration de la laine; il ost ana~
logue a lopération préeddente; seulement, lo loup est armé
d’un heaucoup plus grand nombre de dents, et il estanimé

d'une plus grande vitesse : i fait 6 4 800 tours par minute;
* mais, avantde louveter alaine, ilest Bécessaire, pour qu'elle
conserve sa souplesse, de rendre sa surface onetueuse, afin
que les brinsse croisent bien, saus cependant former corde.
Un y parvient, en ajontant i Ia laine ¢ cinquitme de son
poids d'unc hiuile végdtale; jusqu'a présent, du moins, los
huiles animales w'ont pas été essaydes. Pour cette scule
opération, il se consomme, & Elbenf seulement, prés de
1 miltion de kilog. d'huile d'olive, en grande partie de
Gallipoli, Dans les fabriques du midi, on se sert aussi des
huiles d'olive communes.

Les huiles de graine s’emploient pour les Yainages com-
muns du nord et des départements du centre. L'emploi de
ces huilesde graineexige une plus forte proportion d’huile,
et offre au dégraissage bien plus de ditficultds,

On acherchéd éviter Vemploi de Fhuile, qui exige des
manipulations codteuses, lorsqu'il s'agit de enlever, une
fois In fubrication du drap terminde. MM. Péligot et Alcan
ont obtenu d’exeellents résultats, en remplagant Phaile
par Tacide ol¢ique qu'on choisit parfaitement limpide et
qu'en emploie dans les mémes proportions que Phuile or-
dinaire. Ce qui fait le grand mdévite de Facide oléique, clest
que, lorsquil devient nécessaire de dégraisser los draps, il
suflit de los laver avee une dissolution de carbonate de
soude : on obtient un savon soluble, wds facile & produire,
et les draps sont parfaitement dégraissés,

Le dégraissage, lorsqu'on fait usage de Phuile, est beau-
coupmoins facile, et, dailleurs,onest obligé, pour Fopérer,
d'emnployer du savon vert, qui est beaucoup plus cher que
le carbonate de soude.

L'emploi de Tacide oléique n'offie pas non plus Jes
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mémes dangers que clui des huiles végétales. Nous
avous vu que ces demitres absorhent do Foxygine au
contact de L'air : or, quand la laine est en moriceaux un
Ppeuconsidérables, la température peut souvents’élever, par
suite de cette ahsorption, assez haut pour causer des in~
eendies,

Les débourrages et difiérents déchets faits 4 Ia filature,
et qui Ctaient presque entitrement perdus par Veusemage
aux huiles vépduales, d cause de ki diflicultd de les en dé-
barrasser, se dégraissent au contraire promptement et
avee la plus grande facilité, lorsqu'ils sont imprégnés d'a~
ride oldique, et rendent ces déchets propres & étre de nou-
veau employds de la méme manidre que la laine en toison..

Tous ces avantages ont rapidement ¢ tendu Yemplot de
Vacide oléique : anjourd’hui,on en consoinme , pour le
graissage des laines, de 6 & 800,000 kilog. annuellement,

Ltwile ouacide oldique se répandent sur la laine, aussi
uniformdnent que possible, au moyen d'un arrosoir; on
passc immédiatement aprés, 4 Fopération du louvetage.

Apreés le louvetage, vient le cardage, qui se fait aujour-
&’hui & Iaide de machines : cette opération a pour but de
déméler et de séparer les flaments de la laine; de les dis-
poserdans tous les sens, pour faciliter leur liaison ; enfin, de
former une nappe.

Apriscette opération, vienuent le filage, puis le tissagre,
qui soot tous deux des opérations trop mécanicques pour
que nous nous y arrétions,

4537, Lorsque le drap est tissé, on le visite avec soin,
pour voir s'il n'a pas de défauts: puis on proedde au dé-
graissage, opération délicate, si Fon a employé de huile.

On commence par faire tremper Iétolfe. pendant cingou
six jours, dans le courant d’eau ; les pitees doivent dire
complétement immergdes, sansquoi, Vaivet la lamicre, aidds
par lhumidité, altéreraiont les couleurs. Aprds cette im-
mersion, on retire les étofles, on les enduit d'argile dé-
layée dans de F'eau, puis on les fait passer entre deux cy-
lindres, dont un est canneld. La terve absorhe 1'huile pen
i peu; mais Fopérationn'sst complitement terminde gu'au
bout de dix Leuves ; pendant tout ce temps, on a soin
digjeeter continuellement de leau sur I'éoffe. La maticre
grasse entrainée par Veau aveq la teyre, est complétetnent
pordue.

e
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Lorsqu'on a graissé avee de I'ncide oldique, le dégrais-
sage devient beaucoup plus facile : par 8 kilog. d'acide
employé , on prend 2 kil ¢o eristaux de carbonate de
soude, que on fait dissoudre et que Pon répand uniformé-
meut sur Pétolie ; on passe celle-ci entre les deux eylin-
dres et on fail durer Fupéeation de deux heures 4 deux
heeres et demie au maximum. Lesavon qui s'est formé
constitue une dissohution qu'on recueilte avee soin, ct quion
emploie dans fe foulage.

Le foulage a pour but de resserver les fils qui composent
Pétoffe = il se fuit done aux ddpens de ses dimensions,
- Avant eette opération, les fils-qui composent la trame et la
claine, sout parfaitement distinets; aprés le foulage, il
w'en est plus ainst : le drap est diminué de moitié sur sa
largeur et de un tiers sur sa longueur, Lopdration s'exd-
cute dans un mortier en bois, au moyen d'un pilon mu par
ur arbre & cammes ; on place dans chaque mortier 5 & 6 kil
de savon vert, deéluy¢ daus de l'eau. A see, le drap risque~
rait d'dtre déchiré, et dailleurs le savon complite le dé-
srabssage et donne des qualités au drap, dont il favorise sin-
fitrement le feutmge par sa présence, La durée du pilo-
nage varie suivaut la natwee de la laine ot suivantla qualité
dudrap : douze heures suffisent quelquefois; dans quelques
cas, on doit, au coutraire, le prolonger pendant trente-six
Tieures. La vitesse inprimde aux marteaux ost de 45 4 50

coups par minute.

Le foulage par les pilons est une opération difficile a
régler, lorsquon veat comserver au drap toutes ses
bouaues qualités. A la vigueur, la courbure du mortier, la
forme du pilon, deviaient varier suivant la quatité du
tissu, el aussi suivaut le corps que Uon veut donner dce
derpier. L'ouvrier, qui conduit Lappareil surveille at-
tentivement la marche de lopération, et s'assure, de tetups
cn temps, si le drap a une marche réguliére dans le foulon;
s1 toutes ses parties reqoivent également Yaction du pilon;
cufin, si les plis ve persistent pas , etc.. Malgré tous ces
soins, il arrive souventdes aceidents.

Oun a essayd, & diverses reprises, de parer aux inconvé~
nients de ce vieux syst®me de foulage, en substituant au pi-
lonagz, laction plus régulitre et plus douce de la pression
par cylindres; mais le systéme qui, jusqu'a ce jour, ale
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mieux réussi consiste & combiner dans la méme machine
In pression et la percussion. '

L'appareil s compose spécialement d’un eylindre dun
graud diamétre, sur lequel passe letissu sans fin ; de trois
petits cylindres, qui compriment Pétoffe sur le grand, et
dont on régle & velonté Ia pression su moyen d'un coutre—
poids ; enfin, d'urr maitlet en fonte qui exerce Ia percussion
sur le grand eylindre sur une pi¢ce fixe, espéce de sabot
placé 4 la sortie du grand cylindre. La composition de

cette machine présente Favantage: d'opérer dansun foulon =~~~

elos qui eonserve la chaleur si nécessaive & Popération, et
de pouvoir faire varicr & volonté suivant le besoin, le fou-
lage sur la largeur ou la fongueur del'étoffe. It suffit de faire
vorier les poids disposds & cet eftet sur les parties de la ma-
chine qui déterminent le foulage dans les deux dimensions,
Cette variation peut s'obtenir, sans qu’il soit nécessaire de
retirer le drap du fouloir : on w'a done pas besoin ni d’ar-
réter opération ni de refroidir, commne on était obligé de
le faire par Vancien procédé.

Dans quelques Jocalités, on fait le foulage en gras pour
les draps noirs, c'est & dire qu'on foule avant de dégrais-
ser; cela tient & ce que le noir durcit les draps, et on con~
serve & ceux-ci leur huile, afin qu'ils restent moelleux pen-
dant le foulage. d

Clest par cette raison encore que le fabricant remplace
dans le foulage en noir le savon ou les alcalis par de Yu-
rine, trouvant qu'elle laisse plus de douceur 4 I'dtoffe,

Par l'opération du foulage, un drap de 52 m. de loug
sur 2mdtres 40 . de large se rétrdeit aux dimensions de
84 métres sur 1 métre 40 c.

Pour terminer le drap, il reste encore deux opérations 4
pratiquer; il faut faire le lainage; ¢'est & dive faive paraftre
le poil au moyen de brosses & chardons, puis tondre ce
poil ys0it it la main, soit plus habituellement avec des ton-
deuses méeaniques.

Vi, 12
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Ces opdrations sont faites alternativement et un teds
grand nombre de fois , afin d'arriver & couper la laine
augsi pris que possible, sans découvrir le tissufcependant,
et en lni ménageant toute sa solidité, ce qui n'arriverait
pas, &i on voulait le lainer & fond 4 la premiére opération.

Enfig, on appréte I'étole ef on la livre au consomma-

4327. L'emploi usuel des étoffes de Jaine remonte & an-
tiquité la plus reculée; mais Ia facilité avec Inquelle la laine

_se feutre pourrait faive douter que, dans Ies premiers temps

de son emploi, on se doondt Ta peine de tisser V'étoffe pour
Ia feutrer ensuite par le foulage; it est plus probable qu'on
fabriquait directement une sorte de feutre.

Nous voyons que dans des temps plus vapprochés de
nous, les Flamands et les Hollandais ont fabriqué les pre-
miegs, en Europe, de véritable drap; qu'ils ont tivé pen-
dant longtemps leur laine de PAngleterre, déja riche en
troupeaus, et gue plus tard, vers 1500, ils y ont introduit
la fabrication du drap lui-méme.

Cest 4 PAngleterre que nous l'avous empruatée i notre
tour, sous le régne de Henri IV, et par les soins de son
digne minjstre Sully,

Aujourd’hui, les fabriques de drap sont wés-nombreuses
et trés-prospéres en France ; nos draps jouissent daus le
moude entier d'uae yéputation méritde.

[1 suftit de citer Elheuf, Sedan, Louviers, Beauvais, au
nord de la France; Chiateauroux, Romovantiu, au centre;
Bédaricux, Vienue, Castres, Lodive, Carcassonne, Mon-
tauban, au midi, pour rappeler des localités qui approvi-
sionnent non seulement le marehié frangais, mais aussi les
principaux et les plus importants marchés du monde,

Louviers, Sedan, Elbeul, rivalisent pour les dvaps (ins;
la fabrication du midi porte suvtout sur des draps de qua-
lité moins élevée, et se fail remarquer par Véconomie de
ses procédés, Aussi, s'est-elle emparéde, dés longtemps, de
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la fabrication des draps de troupe, et a-t-clle su braver jus-
quici toutes les concurrences dans cette spéeialité.

Autefois, ka fabrique de Scdan ve connaissait pas de
rivale pour la fabrication des draps noirs; mais, aujour-
d’hai, la mode dyant consacrd pendaut longues anndes
T'usage & peu prés oxclusif du drap noir, quelle est Ia fa~
hrique qui pourrait secondaminer 4 produire touslesdraps,
eseepté eelul qui se consomine?

Toutes les villes-oceupées de la production du drap ont
done été foreées do so metre 4 'étude, ot d'introduire ou

~de perfectionner les moyens propres 4 la fabrication des
draps noirs de belle qualité. Sempruntant mutsellemeat
les moyens de fabvication ¢t de teinture , elles sout bieatdt
parvenues. sinon d une complite et impossible uniformité,
du moins 4 uee production moyenne dune conformité
suflisante pour que le consommateur attache peu d'impor-
tance maiutenant & counaitre Vorigine des draps qu'il
achéte.

DRAP FEUTRE.

4528. Le feutre proprement dit a été connu de tous
temps: les peaples les plus aneiens s'en faisaient des véte-
lents grossiers : oo peut méme dire que ce fut Pétoffe 1a
plus naturcle et fa premiéee en usage.

De nos jours, le featre se trouve chez presque tous les
peuples du Nord; les Arabes, certaines peuplades no-
matdes, les paysans polonais, font du feutre en frottant de
la laine entredes planches. Nous avons aussi le feutre de
chapellerie, qui se fait 4 fa main.

Mais cen’estquedepuis quelques anndes que 'on a essay ¢
de fabriguer le feutre wécaniquement en pitces continues,
et que celte fabrication a pris un sérieux développement.
Flusieurs inventeurs francais et belges, etc. , avaient tdché
de produire du feutre soit par Vair comprimé, soit par as-
piration, soit par pression, soit pac d'autres moyens aussi

won e
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difficultuenx. Enfin, Wells et William, Labiles ingdnieurs
amdricains, résidant en Aogleterve , sont parvenus, apl'és
quinze ans d'étude, & établir le systéme en pratique au-
Jourd'hui ; ¢’est-i~dire, un sysiéme au moyen duquel on
est parvenu & faive un drap feutre, continu et régulier,
pouvant rivaliser & quelques égards, et surtout pour les
étoffes commuaes, avee le drap fait par la filature et le
lissage.

Clest ce pracédé qui a 6t importé en France, ol depuis
il a éié grandement perfectionnd, ainsi qu'en Angleterve.

4529. Lalaine destinde & tre feutrée doit d’abord,comme

dansla fabrication des draps tissés, étredégraissée, nettoyde
et biea battue, C'est loxsque ces opérations sont fajtes (que
Ia lnine doit étre disposée sur une nappe ou couche épaisse
trés-réguliére, pour &tre feutrée aprés. Cette couche s'oly-
tient au moyen de la carde : au sortir de la carde, on Vap.
porte sous les machines & feutrer, appeldes hardeneur ot
plankeur, puis, de ces machives, ou porte les pidees aux
métiers & foulon ; le drap est alors fabriqué, et il e resto
plus qu'é le teindre et Vappréter.

Voici quelques détails sur cette fabrication.

4330. La laine nettoyée doit éire d'abord portée aux
cardes 3 ces cardes sont, du reste, les mémes que celles des
fabriques de drapsordinaites, seulement elles sont plusgran-
des et perfectionnées. Elles se composent de (rois- grands
tambours, garnis de peignes de cardes en fil métallique,
Autour de cestrois tambours principavx tournent un grand
numbre de cylindres également garnis de peignes, et dont
le but est de prendre la laine du gros tambour, et de la
faive passer d’un cylindre & Vautre, afin de la carder. Ag
sortir de la carde, la couche de laine est détachée du dep-
nier cylindre par un couteau, puis clle s’envoule sur un
tablier sans fin, qui se trouve ou bout de la machine, Ce
tablier doit avoir la longueur que Yon veut donner & Ia
pitce , erdinsirement 33 métres. La conche de laine s'en-
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roule donc sur ee tablier saus fin de raavitre & se super-
poser, et & faire ainsi une uappe épaisse, appelée bat, con-
posée d'un certain nombre de couches; ordinsirement, de
18 4 30 couches, selon que I'on veut obtenir des draps
minces ou épais. Un comprend que lon peut ainsi fabri-
quer des draps économiquement, en mettant les premidres
couches en laines ovdinaires, et les couches de dessus e
helle laine. Lorsque I'dpaisseur est suffisante , on coupe
Ia nappe sans fin, on Venroule sur un youleau, et on fa
porte & la premiiére machine 3 feutrér. B

La premitre machine & feutrer est le bardeneur, cest-
d-dire machine i durcir : elle se compose de deux rangées
d'une vingtaiue de rouleaux chacur; ces rouleaux sont
horizootaus, et superposés de maniére & faire autant de pe-
tils laminoirs. llssont en founte ou ep acier, et animés d’un
mouvement de rolation dans le sens de la longueur de la
pitee, et d’un mouvement de va et vient dansle sens de la
largeur de la piéce. Ces deux mouvements combinés frot-
tent lalaine de maniére & Ja feutver parfaitement; en outre,
pour donner de Fhumidité et de la chaleur & la pitce, on
a disposé entre lesrouleaux des tuyaux percés qui répan-
dent de la vapeur eu dessous, et des tables de fonte chaut-
fées 4 la vapeur : en outre, la pitce repose sur un tahlier
mouillé.

Cette machine véunit les troisfconditions du feutrage, la
chaleur, 'humidité et le frottement, La picee doit étre
passée plusicurs fois aux hardeneurs, ordinairement cing
a six fois, ou daas des hardeneurs de course successive—
ment plus grande. On voit alors le bat, qui n'était qu'une
ouate, s'amincir peu & peu, et former une masse déji con-
sistante ; c'est alors qu'on la porte aux plankeurs.

4351. Le plankeur se compose de soixante paires derou-
leaux , mais ils ne sont pas disposés counpe dans le har-
deneyr, car les rouleaus supérieurs viennent poser entve



182 PREPARATION DES LAINES,

les rouleaux inférieurs. Dens le hardeneur, le mouvement
transversal servait & emboiter les fibves de laine Pun dans
Pautre en largenr ; dans lo plankeur, au contraire, ils
s'emboitent dans e seus de la longnear; aussi le mouve~
ment est-il de rotation alternatif en long par un iméea-
nisme ingénieux.

Les rouleaux marchent de quatre 4 cing centimétres et
reculent de deux ou trois centimétres continuellement, La
pitce avance done de deux centimétres i chague mouve-
ment. La pidce passe entre deux toiles, et ce sont ces tofles
«qui donuent ici la chaleur et Phumiditd, La toile inféricure
passe dans une auge qui fait le fond de la machine; cette
auge est remplic d'cau de savon chauffie par un serpentin
& vapeur : en outre, un tuyau percé arrose continuelle-
ment la foile supérieure avee deP'ean de savon chaude,

Dans le plankeur, tes rouleaux sont pesants, la pi¢ce y
passe deux fois; un plankeur suffit donc & plusieurs har-
deneurs.

La pidce , en sortent du plankeur, a tout i fait Faspeet
d’une étoffe finie, et elle peut trés-bien résister & Vaction
du foulon, ot elle est ensuite portée,

Ce foulon estle méme que celui des fabriques de drap;
Popération dure de trois & douze heures, selon les qualités
de drop. Il fautavoir soin d’humecter continuellement la
pitee avee une eau de savon épaisse, et ensuite avec de Pean
pour rincer. On peut aussi se servir de foulons i taminoirs,
ott la pitre est pressée entre deus cylindresde caivre; le
feutre, en sortaut, est complétement fini, etil ne reste plus
que les opérations accessoires, telles que Papprdt, ete,

La premire opération ‘est de ramey les pidees, clest-i-
direde les étendre en large sur un étendage i erochets, ap-
pelé rame, & cause du retrait de Ia picee aux foulons. Si
la pitce doit éure teinte, on rame aprés la teinture, Le reste
de Fapprét est comme dans le drap tissé : tirage & poil,
tondeuse, presse, décatissage, ete.
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4352. Un assortiment de machines & fetitrer peat fhive
de 250 & 300 métres par jour. On appelle assoftiment l¢
nombre de machines suffisant poti feutier le prodult dé
trois eardes; cest-d-dire, trois cardes, six Bktdeheuré dh
plankeur,

Le feutre emplmc moins de laine qué le drap ﬁss*é car
il y a de moins le vetord du fif, et it est plas garni, pik c&m~
sequeut plus cheud , sans tomefois intercepter I& phisafie
de Pair. Ainst, un drap pilote feutrd de 1 métre 40 tent

de long, ve pese que 0,68 kil.; ot § métre 40.cent, dépl- . . .

lote tissé de méme épaisseur, pise 0,87 kil. I y a done
économie de laine.

Il y a aussi économie de force motrice. On hemploié que
dix-huit chevaux de foree,

Quant & la main-d'euvre, dix § douze persohned étani
employées pour les macbmes, Ie métre revient de 50 4
45 cent. de fagon,

Eu trois jours ube pitce peut dtre entidrerhtnt finid, ct
il faut au molas trente jours pour le drap tised,

Il y a dconomie d’hulle, et par Echséquent de savori 6t
d'slcali, Cette dépensé s’éléve, pour ledrap tissd, & 48 cent.
par métre,

Le dvap feutie se telnt en pitee,

Moinspermdabled la plule, le feutre ne poche pasconime
on }avait dit: il est plus vésistant, & poids &gal, gite le
drap tissé,

Les emplois pour habillement, couvertures d’armée, de
lit, de chevaux, pour draps de nilizhines, tapis de pieds,
ameublements et voitures, lui oWreént de larges débou-
chés,

On est parvenu 4 feutrer Ja laine mélangée & I soie et
au coton,

4533, T.e feutre a été 'objet,, dans ces derniers temps,
d'noe opération singulitre qui tenddaccroftre beaucoup ses
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applications. {In a pulerefendre par un sciage mécanique
d'upe végularité parfaite, et lui donner aipsi une surface
trés-douceet trés-régulitre, en méme temps qu'on en di-
minuait singuliérement le poids, et par consdquent la
valeur.

Rien n'empéche donc de fabriquer du feutre dpais et de
découper In pitce en deux, trois ou quatre feuilles, qui
sont éminemment propres i recevoir les impressions , et
qui se prétent par conséquent d’une manitre parfaite &
toutes les applications pour meubles, tapis de table, etc.

E'art du tapissier trouve dans le feutre scié le moyen de
procurer & bas prix, 4la consommation, des portisres, des
tentures, des rideaux, ete.

En effet, M. Mazeron et M. Deshrosses, qui se sont oc-
cupés des applications du feutre scié, lui out fait subir des
procédés d'impression qui ont obtenu un succés complet.
L'étoffe présente I'aspect d'un velours de laine. Elle prend
trés~bien les couleurs, et se fait remarquer par I'éclat et
la vivacité des tons. Sous celte forme, le drap feutre ne
laisge rien & désirer, d'autant plus que, par un procddé de
gauflrage spdcial , M. Desbrosses est parvenu & lui donner
Papparence d'une tapisserie au petit point. La couverture
des meubles en tirera désormais un excellent parti.

Malheureusement, onn’a passu jusqu'ici teindre le feutre
de manidre & faire pénétrer la couleur dans toute son dpais-
seur : ce qui empéche d’en faire des tapis de pied, durables
sous le rapport de Ja couleur, comme ils le sout réellement
sous le rapport de Pétoffe.

1l serait d’un grand ipgérét 'y parvenir; le procédé des
bandanas pourrait servir de modéle : on donnerait ainsi 4
la France des tapis de pied & hon marché, qui Jui man-

quent,
Jene connais pas d'application dut feutre qui soit plus

digne d'attcution. I'experience n pronvé quw’employée sous
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fornie de tapis , Pétoffe dure loagtemps, mais Ja surface,
(i seule est teinte, perd ses couleurs, Faire pénétrer la
matitre colovante dans I'épaisseur du tissu coustitue done
le probléme 4 résoudre, et tout prouve qu'il est facilement
soluble.

5334 Le drap feutre scié est particulidrement propre &
recevoir e vernis qu'on applique plus habituellement sur
les cuirs. 11 donne ainsi une matiére qui peut étre utilisée &
une foule d"usages, pour la chapellerie, la carrosserie, les
équipements militaires, les besoins de la marine, ete.

le drap feutre vernl joint, en effet, la souplesse & I'im-
perméabilité, qualités que les peaux vernies possédent
sans doute ; mais sa fabrication est plus facile el peut s'ef-
fectuer sur des picces de toutes dimensions.

5i jamais oo parvient & produire une substance artifi-
cielle capable de rivaliser véritablement avec le cuir, e
sera trés-probablement en faisant un drap feutre extréme-
ment condensé et rendu imperméable par le eaoutchouc.
Nul doute qu'un tel produit ne pdt vivaliser avee les cuirs
hongroyés, par exemple, pour quelques-unes de leurs ap-
plicatious,

Le drap feutre posséde d¥s 4 présent des qualités impor-
tantes; mais, qui peut prévoir cc que lui réserve Vavenir,
lorsqu'on songe au chemin que le papier cootinu'a fait cu
quelques années, et &la facilité avec laquelle, malgré mille
préventions fondées, il a déplacé le papier & la forme.dont
il a usurpé tous les débouchés.

Il serait & souhaiter, pour lindustrie du drap feutre,
quelle se fit un débouché modeste quelconque, suffisant
pour eotretenir quelques fabriques, et o, & laide du
temps, les perfectionnements de cette industrie pussent se
réaliser petit & petit.

I ARTHRTUNT I
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TIS3US LEGERS DB LAINE.

4335, L'une des premidres variétds d'étoffe de ce genre
qui se soit fabriquée en Frauce constitue Vescot, auquel ont
suceédé le mérinos, la napolitaine, le cachemire, lamous-
seline lalne, ete.

Escot. Clest uane étofle eroisde en laine peignée, rase,
séche qui se tisse en deru et qui se teint en pitces. La ville
d’Amiens posside, depuis longtemps, le monopole de la

. fabrication. et de la vente de cette étoffe, qui enive dans ...

Phabillement des femmes.

Nous avons emprunté cette étoffe 4 PAngleterre qui en
connait I'usage depuis longtemps.

Flanelle. Cest un tissu de laine dont on distingue plu—
sieurs variétés, la fanclle croisde, la flanclle de galles et
Ia flanelle anglaise.

La flanelle eroisée se fait avee une chaine en laine
peignée et une trame en laine cardéde. La flavelle de galles
est un tissu lisse, bien serré et un peu drapé par la foule-
rie. La flanelle holiver est un tissu lisse, dont la chaine et
la trame sont en laine cardée, mais qui est moins corsé
et par sulte plus spongieux que les précédents.

Reims est le centre de la fabrication de nos flanelles.

Napolitaine. Tissu lisse, non foulé, de lalne cardée qui
se teint en pitce et dont on fait des vétements pour Pusage
des femmes qui y trouvent les avantages du drap, réunis 4
uue souplesse et & une légereté que la forme de leurs véte-
ments rend nécessaires.

Malgré son nom, ce produit est de création francaise ;
il a pris paissance & une époque ot Pusage du mérinos,
déja général, avait dobnd le goiit des dtoffes de laine sou-
Ples et légéres, Reims qui produisait des flanelles pour
Fexportation, s'en étant trouvé engorge, un négociant eut
Pidée de les teindre en conleurs unies, sans les fouler ot de

pey
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les livier au eommerce sous Ie nom de mérinos uni ou na-
poh!alu 3 it obtint un suceés complet.

La napolitaine est une étoffe destinde & deventr et a de-
meurer populaire. Elle est souple, chaude, légire; elle
prend bien la teinture et regoit les couleurs les plus vives
et les plus brillantes; elle est solide, durable et peut aisé-
ment reeevoir plusieurs teintures successives,

Aussi, dans les bonnes années, sa fabrication gélive:

t-elle en France & une vingtaine de millions qui s¢ con-
* somment dans le pays, .

La napolitaine se fabrique aux environs de Reims. Elle
se dégraisse, se toint et s'appréte 4 Paris.

Dérinos. Clest un tissu croisé, pure laine, qui différe
essentieliement de tout autre, parce que la chaipe ot la
trame sont en laine peignée avant la filature et qui n'est
ui foulé ni fewiré. L'escot est fabriqué de Ja méme ma-
nitre, mais il est fait avec des laines dures, tandis que le
mérinos s'obtient avee deslaines douces, ce qui en fait unc
dtoffe souple et moelleuse,

Cette ¢ioffe d'invention frangaise a pris nalseance,il y a
(juarante arndes environ dans les envirovs de Reims ot sn
fabrication s'est congentrée. Aujourd'hui, malgeé une con-
currence créée par d’autres étoffes de laine ligere, la fa-
brication du mérinos &'élive en France d viogt millions au
moins, dont prés d’un tiers s'exportent; la France ayant
dés longtemps acquis une supériorité incontestable dans
ce genve d’industrie,

En géndral, le commerce du mérinos est entre les mains
du commeree de Paris, qui fait fabriquer les pitecs en
blanc et qui, & mesure de ses hesoins, les fait dégraisser,
teindre et appréter & Paris méme. La promptitude de e
travail, la néeessité de se plier aux caprices de la mode et
de teindre d'aprés un échontillon douné, forment tout Ic
travail de la teintare & Paris ou aux environs,
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Cachemire. Le duvet de cachemire nous arrive, depuis
“quinze anndes, avec une régularité presque invariable,
tant pour les quantités que pour les prix; cest & dire 73
& 77,000 Kilog. valentde 7 & 9 fr, e kilog.

It ne peut pas étre question ici des chiles fagon caclie-
miire, mais seulement dues tissus de cachemire uuis.

Ces tissus , qui out absolument les mémes usages que fe
mérinos, se trailent, au déyraissage et & la teinture, de Ia
wéme maniére, § peu prés. Seulement, la néeessité de les
blanchir & Pacide sulfureus se présents bien plus fréquems
ment; les dtoffes de cachemire étant souvent teintes en
couleurs trés-claires et trés-vives, qui ne peuvent élre con-
venablement appliquées que sur des tissus d’un blanc par-
fait.

4336, Les étoffes delaine lépiresontsouvent besoin d'dtre
blanchies & Vacide sulfureux, et presque toujours besoin
d'étre soumises & opération du dégraissage ou du blanchi-
ment jmparfait qui précede la teinture et gui s'effectue au
moyen du carhonate de soude ou du savon. L'acide sulfu-
reux nintervient gue pour les étoffes destindes & étre con-
somnides en blaue.

Le dégraissage au savon se fait avee du savon blane de
Marseille, et n'offre, en général, aucun inconvénient ni
aucune difficulté. Cependant, M. Chevreul a fait voir que si
pendant le dégraissage le tissu avait Voceasion de se met-
ire en contact prolongé avec des surfaces cuivreuses ; que
si, aprés le dégraissage, on s"avisait de loi donner un wil
bleudtre, au moyen d'ua sel cuivreux; que si enfin, par
une eause quelconque, on introduisait du cuivre dans le
tissu, il en résultait plustard des inconvéunients trds-graves,

Ala teinture ou & Vimpression, de telles pitees s¢ cou-
vrent de taches brunes, dues au sutfure de cuivre, qui se
forme aux dépens du cuivye ainsi introduit, et du soulre
de lalaine elle-méme.
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It faut donc éviter, au dégraissage, tout contact on toute
introduetion de cuaivre, sous peine de voir apparaiire des
taches qui mettent lu pitce au rebut, ou qui, du moins, ne
permettent pas de la teindre en couleurs claires.

M. Chevreul a fait voir de plus qu'il avrive quelquefois
que des étoffes de laine se colorent dans lear chalne, du
moiog par leur simple exposition & la vapeur. En pareit
cas, fa coloration est due & la présence du plomb dans In
colle employée & Pencollage de la chaine et & la formation

. du sulfure de plomb qui se produit au moycu du soufrede . .

la laine et du plownb de la eolle.

1l faut dont éviter Pemploi de toute colle dont la disso-
lntion se colore par Vaddition de 'acide sulfhydrique.

4337, Les divers tissus que nous avons envisagés dans
cet article sont susceptibles de tant de modifications,
qu'on n'essaiera pas d'en donner, sous le rapportde la teine
wre ou des emplois, uoe histoire bien détaillde.

M. Legentil fait remarquer dans le dernier compte-
rendu de Yexposition combien il serait difficile aujour-
d'hui de classer méthodiquement les divers tissus de laine.

Laioe légérement foulée, non foulée, mélangée ou non
de soie et de colon, tous ces tissus si varids se confondent
dans les mémes muins, daps les mémes ateliers, dans les
mémes consomnations,

En effet, le tissu de laive, en gardant ses formes, a €8
réclamé par tous les consommateurs et dans toutes les sai-
sons. Le mérinos fournit des étoffes chaudes et souples;
la mousseline laine rivalise d’éclat avec les toiles peintes
qu'elle surpasse en solidité; la Balsorine fournit des tissus
que leur légereté permet de porter dans les saisons les plus
chaudes,

Reims, Amiens, Lille, Roubaix ont le privilége de ces
sottes de fabriratioss, dout le produit total s%éléve aumoins
4180 millions par anude,
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4358, Les dioffes de lnine lyéres, telles que napoli-
taines, radrinos, cachetuires, seleignent toujours en pidees.

La premitre opération qu’on leur fait subir; constitue le
degraissage; cependant, on préfére quelquefois griflor los
pitices, afin d'enleverde prime abord la plus grande pantie
de feur duvet. En suivant cette mavche, la teinture se
donne mieux et les tondeuses ont moinsde travail. Lap-
pareil que Fou emploie pour ee grillage est tout & fait
semblable & celut dont on fait wsage pour les tissus de
coton. Les pidees grilldes sont mises & tremper duns Pean,

“puis elles passent inunddiatanent A Yopdiation dw dé-- -

graissage , qui se fait soit au moyen dune cau savouneuse,
soit avee du carbonate de saude en cristaux, dissous dans
Teau. En général, on préféve ce dernier procédé. Llap-
pareil danslequel il se pratique est foxmé d'une cuve en hoig
divisée en deux par unc cloison & claires voies qui sarréle it
deux déeimeétres du fond. Aun-dessus de la cuve, se trouvent
deux cylindres cannelés, destinés & faire marcher 'étofic et &
en exprimer le liquide. On attache plusieurs pitees les unes
i la suite des autres ; on engage extrémité de la premicre
picce entre les deux cylindres; on la fait passer sous la
paroi clayonnée; on la ramdéne dans le premicr comparti-
ment, puis on la lie avec extémité libre de la dernitre
pi¢ee. Ou fait tourner les pices ainsi lides et formaut un
rubau couting, jusqud ce que Ponvrier juye que Vopiration
du dégraissage est poussce assezloin. Les cuves sont chauf-
fées,an moyen d'un jet de vapeur, le dégraissane élant con-
sidérablenient facitité par une ¢lévation convenable de
tempdérature. Lovsquiil est termind, on enlé:ve le liguide et
on le rewplace par de Veau pure, dans laquelle on fait dé-
worger la pitce. Quelquefois aussi, on enléve la pidee et on
la porte dans uneautre cuve, otile ringage se fait & grande
ean, toujours en faisant passer Pétofie eotre deax eylindres
canneles.

— - oW [
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Lorscue les pidees sont suflisamment tincées, elles sont
propres A recevoir Iaction de la teinturc. L'atelier de tein-
ture n'offre rien de particulier; il se compose d'un grand
nombre decuves en bois ou de chaudiéres en cuivre. Les pre~
miéres sout chauffées d la vapeur; les secoudes, poséessur
des foyers sont chauffées divecteruent. Dans ce dernier cas,
cependaat, il est indispensable davoir deux ou trois cuves
en bois chauffées & la vapeur, et destinées spécialement &
dosner les bains de mordants, ou de couleurs capables

- daaquer le cuivre, dont la présence powrrait modifiey . -

les teintes. Les mordauts sont couservés aussi longtemps
que possible, car on a remarqué quiils s'amdlioraient en
vieillissant; or, si Pon employait des chaudiéres en cuivre,
on serait foreé, ou bien de n’employer que juste la quantité
de mordant nécessaire, ou bien deretiter le hain de la chau~
di¢re aprés chaque opératiou.

4339. La teinturedes mérinosse fait, en général, par des
procédés rapides, propres & donner des couleurs brillantes,
variées, mais peu solides, Un congoit, méme, qu'une
¢toffe de ce genve qui ne se laisserait pas facilerent dé-
teindre par un débouithi acide offrirait, pour certains
usages, plus d'inconvénient que d’avantage, car on ne pour-
rait pas tui donner plusieurs couleurs, avant que I'étoife fitt
usée, ce qui serait tout a fait contraireau godt de quelques
classes de consonunateurs, & qui ces étoffes s'adressent.

Depuis quelques anndes, eependant, ce genre d'élofies a
pris place dans la consommation pour les pantalons, gilets
et redingotes d'été, et on a pu désirer qu’il y fiit employd
des couleurs plus solides. M. Boutarel a essayé de résoudre
ce probléme, et on peat conclure des échantillons qu'il a
exposés Fannde dernidre quvily a réussi.

En effet, il a soumis & Pappréciation du jury des éloffes
de laine Igéres, teintes en couleurs solides, munies d'un
pied de bleu de cuve, et offrant les qualitds qui devraient
en faire désiver une plus large fabrication.
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Fai soumis des échantillons de ces étoffes & tous les es-
sais propres & en constater la solidité , et je crois que les
procédés ne laissent rien & désiver. I serait vivement 4
désirer qu'ils pussent devenir d’'un emploi général.

Loxsque la législation aura consacré le principe des
marques de fabrique et qu'il scra sérieusement inis en
activité, un teinturier pourra se livrer sans crainte 4 ce
grenre de fabrication; ses produits, garantis par lai , seront
payés & leur valeur par le consommateur. En I'état des

- choses, la concurrence des couleurs de petit teint lui laisse-
rait trop peu de chance de suceds, d cause de leur bas prix.

Les rouges s’obtiennent sur mérinos, comme sur drap,
au moyen de la cochenille, du lake-dye, du Brésil.

Les amaranthes, par Yorseille, mordancée avec la com-
position d’étain.

Le hois de sautal, dont I'emploi en ce qui concerne la
teinture des draps prend une extemsion tous les jours
croissante, et dont la consommation s'éléve & Elbeuf , par
exemple , 4 2 ou 3 millions de kilogrammes , pourra rece-
voir des applications trés-profitables dans Pindustrie des
laines légires, quand on voudra les teindre en couleurs
solides, Toutefois, le santal durcit un peu la laine, ce qui
serait pour ces sortes d'étoffes un inconvénient trés-réel.

Les bleus sont toujours obtenus au moyen du sulfate
d'indigo ou bien 4 Faide du sulfoindigotate de soude.

Les jaunes se préparent généralement par la gaude et
le curcuma.

Enfin, on produit une foule de couleurs de fantaisie, an
moyen du rouge, du jaune et du bleu, mélés en proportion
que Pexpérience et le tatonnement permettent d'atteindre
et de varier 4 l'iofini. Dans ces occasions, on emploie
comme rouge la cochenille traitée par 'ammoniaque, ou
Forscitle, ou bien encore le jus de Brésil vieilli. On donne le
jaune avec du curcuma en poudre. Quant au bleu, il est

LB T T )
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toujours fourni par le sulfate d'indigo ou par le sulfvindie
gotate de soude. Les étoffes sont d'abord mordancdes 4
Yalun et 4 la créme de tartre, :

L'emploi, fréquent du reste, du bois de campéche dans
ce genre de teinture permet d'économiser la cochenille
ammouniacale ou Uorseille. Mals on remarque qu'il est
impossible, au moyea du bois de campéche seul, de pro-
duire des nuances doudes de ce reflet velouté que possédent
toujours, au contraire, les étoffes teintes au moyen de la
cochenille ou de Porzeille. Jusqu'ici le lake-dye, 4 raison
de la résine qui laccompague, n'a jamais pu entrer dans la
production de-ces couleirsde fantaisie,

4340, Lorsque le mérinos est teint, on le lave & grande
eaupar les procédés ordinaires; puis on desséche les picees.

Alitrefois, cette dessiceation avait lieu dans de vastes
dtendoirs munis de persiennes et exposés & fous les vents;
aujourd’hui, Yemplaceinent de ces séchoirs & air libre est
réduit presque & rien, par lemploi de machines rotatives 4
dessécher. Cesmachines, qui rendent de st grands services
aux teinturiers, se composent d'un cylindre en cuivre
creux , porté sur un axe et se mouvant avee uue grande
rapidité. Des trous sont percés & Vaxe et sur le pourtour
du cylindre; de sorte que, lorsqu’on vient & placer la pitee
d'étoffe dans Vintérieur de ce cylindre , lo courant d'air
violent qui est déterminé par la rotation de la miachive,
aidé par la force centrifuge, desséche rapidement i'éioffe et
lui enléve en peu d'instants la plus graude partie de son hu-
midité, 11 suffit d'exposer ensuite pendant quelques heures
les étoffes & Vair pour terminer complétement la dessicca—
tion. Les fabricants qui emploient cet appareil le regar-
dent comme unc innovation trés heureuse acquise & leur
industrie. 1 est surtout d'un exeellent usage pour les cou-
leurs délicates qui -craignent I'action simultande et trop
prolongée de Yair, de la lumiére et de I'humidité.

4541. Lorsque les pitces sont desséchées, elles subissent
une derniére opération, 'apprét. o

On commence par humecter les pi¢ces, afin que le cylin-
drage & chaud qui suivra en fasse disparaitre facilementles
plis. Cette humectation doit étre trés régulidre; elle s'obw
tient avec une machine assez jngdnieuse. L'étoffe es: en
roulée sur un cylindre; un autre cylindre, placé paraliéle-
ment au premier & une distance de 1 métre 30 cent. &

vt N 13
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4 meétre 50 cent., est destiné & pecevoir Féoffe, & inesure
qu'elle se déroule.

Cest sur Fétoffe, tendue entre Yes deux cylindres, que
VYeau est iujectée en pluie extr@mement fine ; pour cela, un
tube pereé de trous assez rapprochés, lance des filets d'eau,
sur une toile métallique 4 wailles serrées; les jots d'eau,
subdivisés par les fils'de In_ toile, tombent en pluie sux Vé-
toffe placde hmmddidteinent au dessous. Un ouvyier est
canstamment occupé 4 tourner le eylindre sur leguel sen-
roule Fétoffe Humectde , et it lui donne uy mouvement
dautant plus rapide, que la pidee doit étre mains mouiliée.

Un autre ouvriee surveitle la marche de .l'ﬂpgm;e,il_g désob-

strue les trous bouchds, et augmente ou ditmouye la quan~
tit€ d'eau aspergde ; cette opération, trds simple du reste,
exige cependant une certaine habitude, afin de dopner dla
piéce exactement 'humidité qui lui convient. Les pitces
humectées sont soumnises & une espéee de repassage qui doit
produire absolument le méme effet queles fers des blan-
chisseuses; seulement, il est obtenu au moyen de cylindres
en cuivre, ereux, et chauffis intévicurement par ua jet de
vapeur, de méne qué les dessiceateurs des machines & pa-
pier. Des rouleaug, placés de chaque coié de Fappareil,
secvent & découleér et !,: envouler I'étofife. It faut avoir soin
détiver les bords de l'étoffe, au momenteod elle va s'engager
ealre les deux premiers cylindres, afin de préveuir les plis
qui se formeraient sans cette précaution.

Enfin, une derniére opdration que doiveut subir les
pices teintes copstitue le tondage 4 la mdcanique. Les ma-
chines que Yon' emploie pour cette opération, sont tout &
fait semblables & celles qqui servent & tondye les draps.

ad ¥ 3 m“
CHAPITRE IV.
TEINTURE NES LALNBS-

Nous allons passer en revue les, procédés quon applique
4 la teinture dos lainies en flocons, & celle des draps en
piceés, & celle dés mérinos ou des laines. ca échieveaux.
Nous diviserons cette étude en deyx grandes sections. : Ia
premitie cowprendra plus spécialemnent la teinture en
couteurs solides pour draps; la sgcoude aura pour objet
la teinture des laines ou mérinos en petit teint.
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Les manufactures de drap fabriquent peu de picees
en jaupe pur; mais, celte conleur entre dans un grand
nambre da couleyys composdes, telles que le vert, Folive,
le bronze, et leurs dégradations, et par la richesse de ses
reflets, elle fait tout le prix de ces nuances,

4342. Gaude. Lamatitre eolorante, dont Pemploi est
le plus fréquent pour cet usage, est la gaude, qui doit cette
préiérence & la propyiéié qu’elte passéde de passer, par son
contact avee un alcali, & une couleur moins rouge que les
autres matiéres jaunes employdes, qui prenneat toutes une .
teinte terne et altérée aprés les opérations du foulon, Elle
seule- prepd par 14 une teinte plus dovde, sans rien perdre
de sx fralcheur. Les nnances qu'elle fournit ne peuvent
pas étre compardes, pour la solidité, a celles qu'on ob-
tient de la garance, ou méme de Vindigo; wmais etles résis-
tent assez longtemps & Vaction de Fair.

Quand ou opéresur de a laine en toison, on doit faire le
bouillon pour jaune dans un bain biep préparé, si 'on ne
¥eut employer que des eaux de puits ou de citerne, et g

aire dissoudre, pour 100 kil. de laiug : ‘
20 kilog. alun,
5 kilog. tartre. ;

Aprés une ébaullition soutenue pendant tivis heures, la
laine sera abattue et ortée  la cave , ol elle restera pen-
dant cing ou six jours; aprés ce terps, elle doit étre lavée

‘exactement. , A

Ordinajrement, on emploie de préférence lés eaux sta-
guantes, guur‘focm‘er le bain dans lequel ou doit finir la
couleur. Un dit que I'eau dure convical pour les gaudages;
sans doule, que les eaux calcaives donnent eu effet & la
couleur de fa gagde une teinte plys brillante ef plus dorée,
comme font tous les alcalis,

~ On placera dans e hain 60 kilog. de gaude, si I'on em-
pleie tie fa gaude du widi, et si Pon veut se servir de celle
de Norinandie ou d¢ Bourgogne, onen prendra 100 kilog,,
4 cause dug poids dps raciues et des tiges, qui sont beau-
coup plus grosses et plys pessutes, La gaude dtant placde
dans des sacs de toile claire, on la fera pouillir, jusqu’z‘n ce

qu'elle s0it dépouillde de sa couleur et que le bain en soit
bien garni, Quelques teinturiers ont Phabitude d'ajouter
un alcali dans la dissalatiou, pour dorer Ia puance; le
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carbonate de soude et Je carbonate de chaux sont em-
ployés indifféremment dans cebut.

Les sacs étant entevés et le bain raffaichi, on ploogela
laine dans cette décoction; on doit avoir soin de la mener
extrémement vite : sans cette préeaution, elle ne seralt
pas unie. Aprés un quart d’heure d*ébullition, la matitre
colorante contenue daus le bain doit ére épuisée. La laine
est abattue et éventde avec soin.

Sil vagit de teindre en piéce , le bovillon qu'on déstine
i une pitce de drap de 16 & 48 métres, pesant de 17 &

20 kilog., doit étre de: ’ o
' 4 kilog. alun,

1,8 tartre,

La piéce subit 3 la caveun temps de vepos égal & celui
de la laine en flocons, aprés quoi elle est lavée ¢t jaunie
sur un bain frais avee ‘

8 kilog. gaude dumidi,
12 id. du nord,

Dans tous les ouvrages, on fixe les doses de gaude & trois
ou quatre fois le poids de la laine; je n'en ai jamais vu
employer de pareilles masses, ot on a exécuté sous mes
yeux toutes les nuances de jaune imaginables,

Cette couleur légirement modifiée par le fustet ou par
la parance donne le jonquille, le chamois, le ventre de
biche. Avee le blen de comsposition employé & trés faible
dose, elle fournit le citron.

Op exdcute au moyen de la gaude diverses couleurs
composées : le vert dragon, le vert cul de houteille, les
oliveset les bronzes, qui exigent au moins un poids de cette
matitre égal & eclui de Ja Jaine, si on veut obtenir un
reflet aussi intense que la couleur le demande.

On doit observer que la gaude ne cide jamais sa matiére
colorante en entier pendant la épremiére ébullition qu’elle
subit. Il faut donc exécuter Popération du gaudage en deux
temps, et donner & la laine Ventrée et le rejet, c'est 4 dire
garoir le bain d’une certaine quantité de matiére colorante,
y plonger la laine; larelever, et y replongeant les sacs de
gaude, leur laissér subir une dbullition pareille 4 Ja pre-
wiére. Le bain se regarnit de matiére colorante, surtoutsi
on y sjoute un aleali qui en facilite Ja dissolution : on'y
¥ejelte la laine, et on obtient par ce moyen une teinte jaune
trés foneée, ' .

4343. Genéts. On emploie, dans béaucoup de fabriques,
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divarsés espioes de gendls , qui croissent spontanément
dans les environs des villes ol etles sont situdes, et qui
présentent quelque avantage, en raison de la modicité du
prix auquel-on leslivre, quoiguils contiennent moins de
matitre colorante que la gaude; mais, ce qui est avanta~
geux 4 Bédarieux, & Limoges, deviendrait ondreux dans
fes fabriques éloigndes, en raison des fais de transport,
qui rendraient ces gendts plus coltenx,que fa gaude.

Ces gendts sont ‘connus dans les ateliers sous différents
noms : 4 Bédarieux, ils s'emploient sous le nom de trenta
niel; dans les environs de Vienge, on se sert d’une autre.
espéce que les habitants du pays appollent parjole,

Le jaune fait au moyen des diverses espéees de genets
conserve toujours une teinte verddtre, qui restreint de
beaucoup sen emploi, puisqu’'on ne peut s'en servie pour
faire le jauve franc; on s'en sert ordinairement pour le
vert, encore faut-il faire subir quelques modifications & la
mauitre ordinaire d'opérer.

4544, Bois jaune. Ce n'est que depuis un demi-siécle
que Pusage du boisjaune, trisutile en teinture, est bien ré-
pandu: i donne une teinte trés solide, soit que leteinturier
Pemploie au moyen des mordants, soit qu'il le combine
directement avec la laine, sans le concours de 'alumine.

Matheurensement, sa dissolution, sur laquelle les acides
agissent trés peu, et que lair n'attaque qu'aprés an laps
de temps trés considérable, ne peut souffrir la réaction
d’un alcali : elle se fonee, passe au jaune rougeitre, et ne
peut, en raison de cette propriété, devenir ta base d'aucune
couleur destinde 4 supporter Iaction du foulon; elle y
perdrait sa fraichenr, et dénaturerait les nuances que I'on
aurait exécutées.

Le bois jaune rend de grands sexvices pour la teinture
en piéees. On exécuterait difficilement, sans son secours,
les nuances légéres connues sous le nom de vert de Saxe
et toutes celles qui lui sont inférieures , et pour lesquelles
I'emploi da bleu de Saxe est d’une ndeessité absolue.

s

Le bouilien qu'on fuit subir 4 la laine, pour Pemploi du
hois jsune, est dans les mémes proportions que le précé-
dent; les mémes conditions sont de rigneur. La couleur
jaune que Fon obtient par ce moyen est assez belle , mais
w’approche pas de celle de la gaude, qui a pius de moelleux
et de fraicheur, Aussi, ce hois n'est-il jamais employé pour
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le jaune frane, quoiqu'il soit d’un usage trés répandu pouy
les ennleurs ¢omposées,

Il est riche en launin, et la présence do co corps déter-
mine dans la laine traitée par cet ingrédient, unerudesse et
une darctd teés nuisibles pour la filawre de la lsine,
M. Chaptal avait couseillé d'ajouter de la rognure de peau
daus les décoctions de bois jaune, afin den précipiter le
tanoing mais cetle pratique n'a pas €té suivie. :

La présence du tannin donne & la matiére eolorante du
bois jaune la propriété de se comblucr ditectement avec
la laine, sansle serours des mordants; maison doit remars

“quer que la couleur obtenue n'a aucune beauté, et quon ne
peut pas obtenir ainsi un reflet décidé et brillaut; on P'em-
ploie néanmeins dans quelques ocoasious, comme on le
varra & Varticle bronze.

4348, Fustet. Les couleurs qu'on obtient du fustet, ne
sont pas de fongue durée, et ne peuvent conséguominent
pas étre considérées comne faisant partie de la classe des
bous teints; les anciennes ordonnances le toléraient, parce
quil étaitimpossible d’exécuter avec les autres colorants
jaunes les nuances qu'il procure au commerce; son usage,
restreint alors 4 la draperie que la France envoyait davs le
Levant, a pris un graud développement depuis lextension
du commerce des tissus mérinos; il serait aujourd’hui de
Ia plus grande difficalté de s'en passer.

On peut Vemployer avec Palun et le tartre, lorsque les
nuances que f'on veut exdeuter n'exigent pas use graunde
fraicheur, mais la maniére la plus ordinaire d’en faire em-
ploi, consiste & lni donner pour mordant le tartre et la
composition d'¢carlate.

Pour obtenir sur les draps les nuances jaunes qu'on
exéeute au moyea de sa déeoction, on fait ordinairement
un houail'on avee composition d'éiain et tartre, et sur un
bain frais, on ajoute de la décoction de fustet, jusqu’s ce
que la piéce de drap ait acquis la conleur convenable.

Les tissus mérinos qui ont besoin des nuances les plus
légtres et les plus vives, nécessitent une opération plus
prompte; le houillon donne presgue toujours aux tissus
les plus blanes, une légére teinte rousse qui altére la beautd
des nuances Iégéres que I'on exdeute 4 son aide, Aussi, le
jaune que Pou fait sur ce grnre détoffe, exige-t~il l'atten-
tion fa plus souteaue.

On remplit Ia chaudicre de Yeau la plus pure que Pon



BLEUS, ' 199

puissese procurers silatelfer est allmentd par un puitsou
par une citerne, it faut employer tous fes moyens en usage
pour enlever au bain les matiéres dtrangdres qu'il pourrait
contenir. Le hain doit étre lavéd, afin de n'avolr que le
principe colorant, débarrassé des corps nuisibles & la cou-
leur, quil pourrait renfermer, et qui, en raison de leur so-
lubitité, se fixeratent sur les tissus et y oteasionnersieat
des taches, _ o

Aprés ces opérations néecssaires, on jette le bois dans
Ie bain, et on e fait bouillir pendant une demi-heure; le

_hain ¢ charge d’une grande quantité de matiére colorante
il parait d'une couleur jaune-brun extrémement foncée.

I est & remarquer que si Von y plongeait un tissu daos
ce monent, celui-ci ne prendrait qu'une telote extréme-
ment légére, et qui derait aisémment enlevéde par un fort
lavage. Cette dévoction coutient une trds petite quantité
de tannin ; elle ne forte dvee Palurhine qu’un pré¢ipité 14-
ger, tandis qu’avec Ja composition d'élain et e tartie, ellé
donne un préeipité trés abondant, d’un jauhe vif.

On verse done dans le bain & peu prés 1 kil de compo-
sition d'écarlate et une égale quantité de-tartre; on pallie
bien exactement, et ensuite tournant rapidement le tour,
on y plonge la pléce, que 'on méne avee la plus grande
céléritd, en ayant soin de la faive sortiv du bain, ad
moins deux ou trois fois, avant que la couleur ne soit finie,
On contribue beaucoup & unir la couleur par cotte expo-
sitiond (alr. Lebain doit bouiflir légérement, pendant cette
opération, afin de répaver les pertes incessantes de matiére
colorante qu'il fait, en la cédant au tissu, On doit aussi ajou-
ter de la composition et du tartre pour déterminer la for-
matiou des précipités, qui vienaent se dépaser sur la picce,

Ou gbtient, deretie manitre, lojaune d'or le plus vif; on
ne pourrait eertainement obtenir cette nuance avec aucune
autre matiére colorante. [es nuances inférieures donudes
pac le fustet ont beaucoup d’éclat et de fraicheur, et sont
souveut employées dans le commerce.

BLEUS,

)

*4348. Les bleus sur haine s'obtiennent, soitavec lindigo,
qui fonrnit bes blews les plus solides et les plusgéndralement
employds, soit avec le hleu de Prasse, «di produit des
couleurs & utre puretd et Wan éelat remurquables; soit en-
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fin, avec les sels do culvre et le campéche, ce qui donne
tes bleus faux. _

L'indigo semploie principalement pour la draperie;
Ye bleu de Prusse pour le mérinos, la mousseline laine et
les dtoffes Iégéres de ce genve; les bleus faux pour des
¢toffes di laine légires aussi, mais commuaes.

Un reconnait facilement s une étoffe a été ieinte avee
Pune ou l'autre de ces matitres,

En effet, une éioffe teinte 4 l'indigo ne perd pas sa
couleur, quand on la fait bouillit avec une dissolution de
potasse caustique; elle ne change pas de teinte, quand on
- la touche avee de Pacide sulfarique concentrd; quand on Ja
brile, clle laisse une cendre qui ne contientvi fer, ni cuivre.

Une étofte teinte au hleu do Prusse prend une couleuz
de rouille, quand on la fait bouillir dans une dissolution
de potasse caustique; elle se décolore au contact de Vacide
sulfurique concentré, et reprend par Vimmersion - dans
Peau sa couleur bleue, mais affaiblie senfin, si on la brile,
elle laisse une cendre plus ou moins ferrugineuse.

Une étoffe teinte au bleu faux passe au rouge sous I'in-
fluence de Pacide sulfurique faible, et laisse une cendre
qui contient de Poxyde de cuivre.

Le bleu de Prusse est malheureusement doué de la pro-
priéié de se décomposer, peu i peu, sous l'influence de la
lumiére solaire directe. Il en résulte qu'on n'a pas pu,
jusqu’d présent, remplacer véritablement I'indigo par le
blen de Prusse dans les draps bleus de fatigue, et par con-
séquent dans les draps d'uniforme. La composition du
bleu de Prasse est si compliquée, qu'on doit regarder le
probléme comme trés digne d'une éude attentive. Rien
D'autorise 4 dire qu'en modifiant un peu cette composi-
tion, qu'en écartant du blea de Prusse quelques ¢léments
qui s’y trouvent toujours accidentellemeat et qui ne sont
pas nécessaires & sa constitution, on ne parviendra pas &
lui dooner une stabilité comparable & celle de Yindigo.

Nous allons examiner successiement les procédés ap-
Plicables & ces trois gentes de hlen.

4347, Bleu d'indigo. Ou teint toujours la laine au bleu
diadigo solide, en la plongeant dansune dissolutionalealine
d'indigo blane, et enlexposant ensuite an contact de I'air,

Oua prépare les dissolutions d'indigo blanc dans un vaise
fcau qui a ordinairement 5 métres de profondeur sur un
diamétre de 2,50, On préfére quelquefois 2,80 de pros
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fondeur et 2 mitres de diamotre. Cotte capacité est trde
commode pour fes menipubstion:, «t présente un grand
volume d'eant qui, une fois échauffée, peut conserver assez
longtemps une haute température, Ce vaisseau doit étre en
bois ou en cuivre, It prend toujours le nom de euve.

Ces cuves sont recouvertes d’'un couverele en bois, divisé
en deux ou trois segments dgaux; sur ce couverele, on
étend d’épaissesconvertures, Sans cette préeantion, Ve hain
aurait 4 soufirir le contact de Pair atmosphérique; une
partie de 'indigo absorberait de oxygéne et se préeipite-
rait. Il y aurait aussi une plus grande perte de chaleur,

L'opération ia plus nécessaird el qu'on exdeute fe plus

fréquemment, cousiste & remuer le dépét des matiéres
végétales et colorantes qui se forme dans la cuve, et &
le méter intimement davs le hain, On se sert pour cela d’un
outil appelé rihle, qui est composé d’une forte paletie en
hois, emmanchée d’une perche pluslongue gque la profon-
deur de la cuve, afin que Pouvrier puisse la tenir A deux
mains hors du hain. Il plonge le rdble dans le dépdt; en-
suite, retirant brusquement Voutil & tui, il fait glisser le
manche entre ses mains, jusqu’au moment ott il est prés de
la surface du bain, et donpant une lgére secousse , il dé-
charge la palette de la pate qu'il avait entrainde, et qui par
c¢ moyen se délaye daus le bain. On continue cette ma-
neuvre, jusqu’au moment oi on ne gent plus rien dans le
fond de la cuve. Cette opération s'appelle pallier.

On nedooneune passe 4 une pitee de tissu quelconque,
gaprés Vavoir mouilide préalablement dans une chau-
di¢re pleine d’eau ti¢de; on met la pidee au large eton fa
bat avec un battoir,C'est dans cet état qqwon la plonge dans
la cuve; elle porte ainsi moins d'nir dans le bain, ct se pé-
nétre plus uniformément de la dissolution d'indigo.

Elle est soutenue 4 la profondeur de 1 meétre au plus,
etmieux de 02,66 environ, par un treillis de cordes de lin
formé dans Yintérieur d’un cercle de fer qwon nomme
champagne,, qui est suspendu par des cordes, et guelon
fixe en dehorsde la cuve, au moyen de deuyx petits crochets
de fer; on tive cette pitce du chef 4 la queue, et réeipro-
quement, sans lui permettre de prendre 'air. Lorsqu'elle
a é1é menée de cetle maniére pendant le temps néeessaire,
on la tord au mayen d’ur: moulinet et on Pévente.

La laine en toison est teinte par passes de 254 30kil. ,
enfermée dans un filet & mailles serrdes, qui empéche le
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moindre flocon de s’échapper. Cefilet, ainsi chargé, reposa.
dgalement sur le chumpagne. _

Lendroit ot les cuves sout placées sappelle guéde:
Youvwrier chargé de leur direction, guddergn,

Les nombreax désagréments qu'oecasionne la. manipu-
lation des cuves de bois, dout on.est obligé de transvaser
Te bain dans une chaudiére pour lui donner le degré de
chaleur nécessaire pour le travail, leur fait préférer yéng-
ralement Jes caves en cuivre, Celles-ci sont revétues de ma-
connerie, jusqu’au milieu de leur hanteur, et on faitcirculer
aatour delles Ia famme qui se déyage dua fourncaun

construit doette élévation. Pavce moyen, ke bain cst chanffd ~

et mainteny & une temprrature favorable, sans que Pon
soit foreé d'en opérer le déplacement.

Les cuves dites de potasse sunt montées ordinairement
dans des ehaudiéres dune forme conique, cnvironudes d'un
fourneau convenable. Uu leur donu: moins de profondeur,
parce qu'elles produisent des précipitds moins considé-
rables,

En chauffant les cuves 4 la vapeur, ou peut éviter l'em-
plvi des chaudiéres de cuivee, etrevenir aux cuves de-bois,

4548. Les cuves employées pour teindrela laine soat con-
nues sous les noms de cuves de pastel, cuves de voutde,
cuves de potasse, caves & la cendre gravelée, cuves alle-
mandes,

(Quelques mots sur la nature des matidres premitres de
ces diverses cuves et sur fa préférence quon leur accorde
selon les eirconstances.

Le pastel est récolté en France, en Pidmont, ¢o Asgle-
terre, en Saxe. Oa co distingue plusiears sortes.

1% Qualité, Paste] d'Erfurt. Ce pastel est si bien prépard,
quen douze ou quatorze heures les euves sout en élat, il
ne coatient pas de sable.

2*, — Pastel en feilles ou pasiel de Juliers. Les cuves
sont prétes au hout de vingt-quatre heures, .

3*. — Pastel de Normandiv en feuilles,

4, — Pastel €"Alby ; il couticnt beaucoup de sable.

Nous avous vu que le pastel coutient une matiére colo~
rante bleue, identique avec lindigo, et une matiére calo-
rante jaune fauve, (que 'ou peut facilement se procurer en
traitant les houlettrs de pastel par Peau chaude, avant que
la fermeutation s'éushli-se. .

Le voulde est cultivé eu Normandies il contient moins
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de matidre colorante, soit bleue, soit jaune, que le pastel;
augsi, sa durée & Pemploi est-elle moiudre.

M. Chevreul a donné une analyse du pastel, qui pourra
éclairer surson emploi,

Lorsqu'on soumet les feuilles du pastel & Yaction de la
Ppresse, on obtient, d’une part, un résidu de nature li-
gueuse, et de Fautre, un suc qui tient en suspension des
matidres qui en troublent la transparence.

Jeté sur un filtre, il y laitse une matiére verddtre qu'on
a désignde sous le nom de [deule verte, et qui est formde de

_ chlorophylie, cire, indigo bleu, substance azotée,

Le liquide clair passé au Altre, contient :

Une substauce azotde, coagulable par la chaleur.

Uue autre substance également azotée, non coagulable
par la chaleur.

Une matidre rouge, résultant de 'union d’un principe
colorant bleu aveo un acide.

Uu principe jaune,

Une matisre gommeuse.

Du sucre liguide.

Un acide prganique fixe,

De Yacide acétique libre et de 'acétate d'ammmoniaque,

Le principe odorant de eruciféres.

Yn priacipe volatil ayant Podeur de Posmazdme.

Dy citrate de chaux. ~

Des sulfates de chaux et de potasse.

Des phosphates de chaux, de magnésie, de fer et de mau-
ganése,

Du nitre,

Dy chlorure de potassium.

M. Chevreul n’a pas reconnu dans les produits que le
pastel renferme la propriéié de s'emparer de Poxygéne
d'une maniére énergique, qui expliquerait Pemploi du
pastel dans les caves d'indigo. Cependant, on ne sau-
rait douter que les priucipes fournis par le pastel n'inter-
viennent dans ce cas, comme comb ustibles, et qu’il e faille
rapporter au fmoins une partie de leur effet 4 cetle ma-
nicre d’agir,

Lindigo a aussi besoin d'étre choisi. On préfére Iin-
digo Guatimala pour les cuves a l'urine, ou la cuve d'Inde,
etiindigo Bengale pour les cuves au pastel.

4349, Cuves de pastel. Le premier soin du teinturier qui
se dispose & monter une cuve, consiste & garair Ie baio de
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matiéres propres 4 se combineravee oxypéne, soit direc-
tement, soit indirectement | et & hydrogéner Findizo, Tou-
tefois, il ne doit emiployer que des substances fncapables
de douner au hain wne couleur qui puisse nuire 4 celle de
Vindigo. Ces avantages setrouvent dans le pastel, le voutde
et fa parance, Cette derniére substanee foarnit une teinte
violette, Jorsquelle est en contaet avee unuleali, et mélée
avec Uindigo, elle lui donne une teinte plus foncée,

Pour monter les cuves d'Inde, on eniplie ordivaire-
ment un demi-kilog. de garance fine par kileg. d'indige.

_Eette grarance est sans doute aceidentetiement employde
comme colorant; elle est surtout wutife en raison de l'a-
vidité de quelques uns de ses principes pour Poxygéne,
Cette quantité est done suffisante,

Les cuves de pastel contiennent ordinairement, lors-
qquwon travaille en grand, 8 & 10 kilog. d'indigo; 5 kilog,
de garance sufliraient; mais on doit aussi avoir égard 4 la
grande masse dean que I'on doit charger de matitres
oxydables, On en a toujours employé 10 kilog., et on ob-
tient des résultats (rés satisfaisants.

L.e son exeiterait dans le bain'la fermentation lactique,
on ne doit pas en employer une grande quantité : 3ou 4
kitou, suflisent,

La gaude est riche en principes oxydables; elle s'aigrit
el passe & la fermentation putride avee fucitité. Quelques
teinturiers en emploient beaucoup ; mais, ordinairement,
onen met dans ce hain une quantité égale & celle du son
employé. Quelquefais, on ne met pas de gaude.

Dans le plus grand nomhre d’ateliers de teinture, on
concasse le pastel avant de le jeter dans la cuve, Quelques
teinturiers foul lecontraire, et prétendent méme que cette
opdration Jui enléve une partie de ses propriétés et abrége
sa durée; cette opinion mérite quelque attention, L'eflet
du pastel réduit en poudre grossiére est plus uniforme;
mais son élat de division doit rendre ses aliérations plus
rapides, .

Lorsque le bain asubi Pébullition néeessaire, on jette le
pastel dans la cuve, on transvase fe bain et on y verse en
méme temps 3 ou 4 kilog. de chaux pour former une les-
sive alealine nécessaire pour tenir V'indigo en dissolution.

Ou pallie la cuve et on la laisse reposer pendant quatre
heures, afin que les houlettes aient le temps de se mouil-
fex hien également tant & I'intérieur qu’a Fextérieur, et de
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se disposer aiusi 4 la_fermentation, On étend sur la cuve
des couvertures épaisses, afin de la préserver du contact
de I'air atmosphérique.

Aprés ce laps de temps, ou repullie la cuve. Le bain,
dans ¢e moment, n'a aucun caractére décidé; il a Podeur
particulitre des végétaux qu'il tient en digestion ; sa cou-
leur est d’ub jaune brun; il la doit aux matiérescolorantes
du pastel, de la gaude et de la garance, On continue de

allier de trois en trois heures. . :

4350, Ordinairement, au bout de vingl-quatre heures,
quelquefois mémeaprés quinze ou seize, la fermentation se
prononces;-:. - e .

L’odeur devient ammoniacale, et retient en ountre l'o~
deur particuliére du pastel. Le bain, bran jusqu'd ce mo-
ment , prend une couleurdéeidée d'un jaune roux.

Une écume bleue, qu'on nomme fleuvée de la cuve,
formée parl'indigo du pastel régénéré, surnage le bain en
grumeaux épais , composés de petites bulles bleues agglo-
mérées et ddhérentes les unes aux autres,

Une pellicule irisée recouvre la surface du bain, et au
dessous, on apergoit des veinesbleues qui paraissentnoives,
et qui sont dues & l'indigo du pastel qui est venuse déshy-
drogéuer & la surface du bain.

Si ou agite le bain avec une baguette , la petite quantité
d'indigo qui se régéndre forme une mousse qui reste fixée &
la surface du bain, et qui est semblable 2 la fleurée déja
formée. ~ :

Si on ¢n expose quelques gouttesd Iairy 1a couleur jaune
d’or disparait; elle est remplacée par la couleur bleue de
Pindigo. Ce phénoméne cst da & l'absorption de P'oxy-
gtne de Pdir par l'indigo hydrogéné provenant du pastel;
on pourrait en teindre des faines; les couleurs que Yon
exdenterait, sans y ajouter d’indigo, auraientiune trés
grande fixité, sans avoir le brillautet Je ton vif et décidé
que fournissent les indigos exoliques; mais, le pastel,
trés pauvre en indigo, ne donnerait que des teintes faibles,
et serait bieptdt épuisé.

Les signes déja ddcrits annoncent’ d'une manidre indu-~
bitable gue la fermeitation est établie , et que la cuvea a
puissance de {oarnir & l'indigo Phydrogéne qui le rend so-
luble, puisque celui qui est contenu dans le pastel'a déji é1é
dissous; c’est donc I'instant oW tous ces caractéres s¢ pro-
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noncent que V'on ehoisit pour vewer indigo, qui a &é
hroyé et divisd autant que possible, dans un meulin dis-
posé & et eflet. .

4351.Comme nous I'avons dit, ona déji chargé le Lain
de la cuve d'une eertaive quantité de chaux; il existe en
outredans la cuve de Pamimoniaque formde dans le pastel;
misis une partie de ces aloalis est déja saturée par le gaz
acide carbonique, par les acides de la gavance et de la
gaude, par F'acide lactique que produit Ie son dans sa fop<
mentation,

Le gule ordingire des teinturiers gst Podeur, qui, sui-

_ vant les circonstances, est plus ou moins ammoniacale; ils -
disent que la cuve est douce ou raide si elle est doucs, ils
y ajoutent de la chaux.

La cuve qu'on monte est tovjours douce; elle exhale
uoe odeur faiblement ammoniacale, toujours acoompagnde
de Podeur particutiére du pastel; on doit y sjoyter de la
chaux, dés Pinstant quw'on y verse de Vindigo; on en met
ordinairement 2 ou 3 kil., et aprés avoir pallié la cuve, on
la recouve, '

L’indigo ne pouvant étre dissous que lorsqu'il a pris de
Phydrogéne, ne donne aucun signe de dissolution gu’au-
tant qu’il est resté dansle bain pendant un certain temps.On’
remarque que les indigoa duvs, tela que ceux de Java,
exigent aumoins huit ou neuf heures, tandis que ceux du
Bengale n'en exigent pas plus de six. L

Op doitrepallier Ia cuve trois heures aprés y avoir versé
Vindigo. On remarque ordipairement que Podeur est aftai-
blie; on y ajoute une quaniité de chaux, quelguefois
moindre, mais le plus soyvent égale 4 la pramicre; on Ja
recouvre, et on la laisse reposer pepdant. trois heures, .

Aprég ce laps de temps, Je hain doit étre recouvert d’une
fleurde trés abondante, d'une pellicule cuivrde, trés forte-
mentprononcee ; lesveines qui le surnagent sont plus fortes
et mieux caractirisées qulelles ne I'dtaient auparavant;
le bain a ka couleur jaune roux foncé. Si on plonge le réble
dans le bain, et qu'en Pinclinant on fagse couler le liquide
par un des coins, sa couleur, lovsqu'on la regarde par trans-
parence, est un vert émeraude fortement prononed, qui
disparaigsant peu & peu, 4 mesure que Viadign absorbe de
Yoxygéue, ne laisse bientdt 4 sa place qu'une gputte vendue
opaque par la couleux bleye de Vindigo, Liodeur de la
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euve, en cet instant, est fortement ammoniacale; on y re-
trouve toujours Vodeur particulicre du pastel,

Lorsquon reconnait un caractére prononeé de cette ma-
nidre , dans une cuve nouvellement montde, ou peut y
plonger sans crainte les étoftes destindes & recevoir la
couleur bleue; mais, les coulewrs faites sur uné cuve
montée & neuf et dans le premier moment du travail,
ne sont jamais aussi vives que celles qui scront faites par
lasuite; cela tient aux matiéres colorantes fauves du pas-
tel, qui, & Vaide de la chaleur, se fizent sur la leine en
méme temps que lindigo, et lui donnent une teinte ver-

détre, Cet sccident est commun. aux cuves de pasteletde

vouéde ; il est moins sensible dans ces dernidres,

Lorsque Vétoffe ou la kaine ont subi une immersion d'une
heure, il serait inutile de les laisser pendant un temps plus
long; elles n'absorhoraient pas davantage de principe co~
lorant, 1l devient nécessaire de les faire sortir du bain
et de les éventer, afin que Fiudigo, absorbaut de P'oxygéne,
redevienne insoluble et reprenne la couleur bleus. Alors,
oa peut replonger cette éloffe dans la cuve, et la nuance
prend sur le chawp vee teinte plus fonede, due 4 une nou-
velle absorption d'indigo de la part de la laine. Cest en
répétant ces opérations gn'on arrive aux teintes les plus
foucées, connues sous le nom de blew d’enfer.

It ne faut pas eroire néanmoins que la laine se borne &
g'emparer de la portion d'jndigo , contenu dans la liqueur
nécessgire pour la mouiller. Loin de 14, Vexpérience
prouve que, pendaat sou séjour dans le baln, elle s'appro-
prie des quantités d'indigo de plusen plus grardes, jusqu’d
une certaine limite. Il y a done 1 un effet d'affinité oude
porosité de la part de la laine.

4352, Cuves de vouéde. Ces cuves sont particuliérement
employées & Louviers et dans les fabriques du nord de la
France.

On prépare le bain de la méme manitre : on jette le
vouede hachié dans le vaisseau, et en méme temps 1 kilog,
d'indigo broyé, 4 kilog. de garance et 7 kilog. de chaux
éteinte. Le bain est versé sur le voutde aprés P'ébulli-
tion nécessaive ; on pallie la cuve en méme temps, Le
vouéde, contient une quantité de principe colorant trés
pelite; aussi, doit-on ajouter de Iindigo en montant la
cuve, pour indiquer d'une maniére précise Vinstant o
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cette préparation est au point de fermentation néeese
saire pour Jui donner de Phydregéne et le rendre soluble,
On doit sjouter aussi une plus prande quantité de chaux,
puisqu'il n'existe pas dans le voudde dummmoniaque formde
par une fermentation préalable, comnme dans le pastel du
anidi, :

Lorsque la cuve est daus un état de fermentation con-
venable, la couleur rousse s’y manifeste, ainsi que les si-
goes déji déerits pour les cuves de pastel ; outre Fodeur
ammoniacale, le hain retient toujours ecelle qui est parti-
culitére ay voutde; on y verse lindigo broyé, et on f'améne

par les procédés déerits, 4 I'éeat de dissolution convenable .

" pour teindre. v

Les cuves préparées au moyen du pastel, sont d'une
plus grande durée que celles qui sont montées avee le
vouéde, Le voudde n'aide presque plus & la fermentation,
aprés un travail de trois mois, tandis qu'une cuve de pastel
bien dirigée dans son action, marche avec vigueur aprés
cing ou six mois de wavail.

On croit ¢gue les couleurs faites dans unecuve de voudde
ont plus de brillant que celles que 'on obtient au moyen
des cuves de pastel. .

4353, Cwve de pastel modifice. Lia cuve a 7 pieds de
profondeur, et 6 1/2 pieds de diamdtre. Eile est en cuivre
et chauflde & la vapear.

Le couvercle se compose de {rois segments, chaque seg-
ment est formé de deux planches accoldes et scellées par
de forts boujous, Chaque planche a 4 pouce d'épaisseur,

. On opére, comme & Pordinaire, lebattage avec une batte
en hois, aprés avoir mouilld les pitces & Peau bien titde,
avant la premitre passe. Cette opération ne se répéte plus
ensuite. La cuve se monte avee

'6 kil. indigo,

8 kil. garance,

2 kil. son,

4 kil. chaux,

2 kil. potasse.

A dix heures du matin, on remplit la cuve et on chauffe
4 90 ou 95°cent.; on met 200kil, de pastel, dés que I’cau
est titde. Le bouillon devient:brun-jaune, et il apparait
de petites bulles § la surface, ordinairement an bout de

e

-~
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quatre heures, sl on chauffe & la vapear, et au bout de huit
4 douse, si on chauffe au moyen d’ua foyer; en e oas, ou
pallie toutes les trois heures, et trois hommes ensemble.
Quand le bouillon montre les signes indiquds, on ajoute
les matidres désigudes plus haut, et on recauvre la cave
qu’on laisse reposer, en faisant un palliement au bout de
trois heures, ou plutdt, si la fermentation était trop ra-
pide. A chaque palliement, on ajoute environ 1 4 3kil. de
chaux; si la fermentation marche vite, ou en met plus;
_ dans le cas contraire, on en met moins.
Au bout de dix-huit heures environ (le lendemain &
. trois heures ), on plonge dans la cuve trois pidces de 20 &
25 aunes de drap comwnun; on fait faire six tours 4 cha-
cune delles, puis on les sort. Elles enlévent Pexcis de
chaux au bain.

Cette opération dure & peu prés une heure. On pallie le
bain ; on laisse reposer pendant trois heures; on pallie de
nouveau, et on ajoute :

kilogr. d'indigo,
1 kilogr. garance.
Alors on réchaufie la cuve.

Si la cuve a trop de chaux, on u'en met pas; dansle cas
contraire, on en ajoute. Celte opération se fait ordinaire-
ment vers dix heures du soir. !l faut laisser un ouvrier
habile prés de la cuve, qui est couverte aveg le drap. On
pallie ordinairement une seule fois dans la nuit; si la cuve
manquait de chaux, il faudrait pallier plus souvent et en
ajouter, Le lendemain, on pallie de trois en trois heures.
Un continue ainsi pendant trente heures, en ayaut soin de
réchauffer la cuve de.temps en temps. Le quatriéme jour,
i cing heures du matin, on peut commencer le travail.
Voici le résumé des opérations qui précédent.

1% jour, de midi & neuf heures du soir. Infusion de
pastel; addition d'indigo, chaug, etc. Palliement.

'éf!’ jour, trois heures aprés midi. Passage de piéces gros~
sieres,

Dix heures du soir. Indigo et garance. Palliement, Ré-
chauds.

3° jour. Palliement, Réchauds.

4 jour, cing heures du matin. Le travail commence.

On doit maintenir la température de la cuve bien égale;
si elle est trop chaude, le bleu a un reflet rouge, & cause de

YIN. 14
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la garande; si-on vétut de hieauk bleus, {l faut que laeuve
ne soft pas s 'chiaude. Une cuve dinsi montde dure trois
mbisy on peut méine travailler pehdant six mois; mais il
parait qu'aprés-trols mois, il y & perte d'indigo.

On entretient la cute, en ajoutant tous les sofrs 4.8 kil
de gardnce, | ‘ _ '

Quant & Vindigo, ou en ajoute deux fois ou trois fois
er teraing; chagque addition se fait le soiv vers dix heuves,

ans le premier cas, on lafsse la cave au pepos, pendant
quarante-deux heires; dans le second, pendant vingt.
Guatyli 'sédlement, en shservant les précantions indiqudes.
La premidreitarche vant mieux que la seconde; qui west
employde qu’adtant qu'ob est trés pressé, et qui octasionne
toujours des peties d'indigo.

Aubout detrois mois, ou plustdt, quand on veat mettre
fin 4 la cave, oiV'épuise d'ndigo; pour cela, on continue
pendant uh mois & a charger tous les soirs de garance, et
on y passe des draps blancs et suttout de ta laine qui se
chargent d'indigo, en plus ou molns grande quantité, Il
faut continuer, jusqu’a ce que ces matidres ne se colorent
plus. Les passes se répétent deux’fois par joar @abord, et
vers la fin uneseule fois seqlement.

Beaucoup de teinturiersse servent de ce bain pour mon-
ter une nouvelle cuve; mais i vautl mieux le jeter et la
mouter aver de V'eau ordinaive.

4354, Cuves d Inde, Cescuves sont plus simples et d’une
conduile beaacoup plus facile que les cuves de pastel et
de voudde,

On rait boulllix dansune masse d’cau suffisante wne quan-
tité de garanceet deson, propottionnéesau poids de la quan-
tité d'indigo e Yon veut employer. Aprés deux heures
d’ébullition, on verse dans ce bain des cendres gravelées
qite Yon fait bouitlir aussi pendant une heure et demic ou
deux heuves, afin de charger e bainde tout ce qu’elles con~
tentent de soluble; apréscetle dbullition, og rafraichit le
bain, on y verse Pindigo qui a é1é broyé et dont on a com-
meneé la dissolution dans un bain analogie & celuide la
cuve,

Je suppose que lon veuille employer 10 kil. dfndigo;
on aurd, pour monter la cuve dide - ‘

* 20 kil. cendres gravelées,
6 garante, o
2 sl

4]
|
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Ces cuves sont ovdinaivement montdes dans des chau-
diéres d'une forme conique; on y entretient une chatear
modérée, au moyen d'une petite quantitd de braise quon
Yaisse autour d’elles, | :

indigo se tronve ordinairement dissous daus ces cuves,
au bout de vingt-guatre heures, souvent méme aprés doure
ou quinzes; le bain a wne coulear rousse dans les cuvos
neuves, et verte dacs eelles qui ont déji travaillé. La fleu-
rde s’y manifeste, ainsi que fa pellicule irisée qui recouvre
habituellement ce genre de préparations.

On renouvelle ce genre de cuves beaucoup plus souvent
“que les cuves de voudde et de pastel, patee que Pindige
finit par &'y ‘hydrogéner trés difficilement, Une chaleur
modérée convient & ces sortes de cuves.

4385. Cuves & ln potasse. Employées particuliérement
dElbeuf pour Ja teinture des laines en toison. Leuranalogie
parfuite avee les cuves d’lnde devrait faive confondre ces
deux cuves ; les cendres gravelées n'agissent, en effet, dans
la cuve d'lade que par le carbonate de potasse qu'elles
contiennent,

Flles se traitent absotument comme les cuves d*Inde;
leson, la garance, le sous~carbonate de potasse du com~
meree, en sont les ingrédients.,

On obtient des nuances foneéss dans ce genre de cuves
avee plus de céldritd quo daes toutes les autres, ce qui
tient sans doute & ce que la potasse dissout mienx de I'ine
digo réduit que la chaux,

L'espérience prouve que dans les cuves de potasse, f'a~
vantage du edté de la edlérird est & peu prés d’un tiers;
mais, il est compensé par Pineonvénient d’obtenir une
nuance plus terne, qu’on attribue & la grande quantité de
matitre colorante de la garance dissoute par la lessive al-
caline, qui se fixe sur Pétoffs avee Pindigo.

Il est ndeessaire, pour que les cuves de potasse soient
belles, de faire subir & Pindigo un commencement d'hydro-
génation, avant de le verser dans la cuve : on prépare
pour cela, dans une petite chauditre, un bain analogue &
celui de la cuve, dsus lequel on verse Piudigo broyé. Ce
bain est tenu & undegrd de chalear modéed, pendant vingt=
quatre heares; ou a soin de le pallier de temps en temps,
L'indigo passe en grande partie au jaune, se dissout, et
daus cet état, on le verse daus la cuve; on évite, par ce
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